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Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum fér utskrift: 20.12.2022 Versionsnummer 4 (ersétter versionen 3) Omarbetad: 20.12.2022

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

- 1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: OTTO Primer 1217

- UFI: D960-4051-J008-40T7

- Produktkategorin PC9a Ytbeldggningar och férger, fértunningsmedel, férgborttagningsmedel
- Amnets anvéndning / tillredningen Grundning

- 1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor:

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstral3e 14

D-83413 Fridolfing

Tel.: 0049/(0)8684/908-0

Fax.: 0049/(0)8684/908-1840

- Omrade dér upplysningar kan inhdmtas:
Tel.: 0049- (0)8684- 908- 2363 ( -4300 )
E-Mail: alois.parzinger@otto-chemie.de

- 1.4 Telefonnummer foér nédsituationer:
Tel.: 0049- (0)89- 192 40 (emergency telephone no.)
Tel.: 0049/621/60-43333 (BASF Plant fire brigade)
+46 8 566 42573 (Carechem 24)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

GHSO02 flamma

Flam. Liq. 2 H225 Mycket brandfarlig vatska och énga.

@ GHS08 halsofara

Repr. 2 H361d Missténks kunna skada det ofédda barnet.

STOTRE 2 H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

Asp. Tox. 1 H304 Kan vara dédligt vid fortéring om det kommer ner i luftvdgarna.
GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 lrriterar huden.

Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

STOT SE 3 H336 Kan géra att man blir désig eller omtécknad.

- 2.2 Markningsuppgifter
- Mérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Produkten é&r klassificerad och mérkt enligt CLP-férordningen.
- Faropiktogram GHS02, GHS07, GHS08
- Signalord Fara

- Riskbestammande komponenter for etikettering:
toluen
2-propanol
Nafta (petroleum), létt alkylat-

- Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vétska och anga.
(Fortsattning pa sida 2)
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H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H361d Missténks kunna skada det ofédda barnet.
H336 Kan gbra att man blir dasig eller omtécknad.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H304 Kan vara dédligt vid fértaring om det kommer ner i luftvdgarna.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

- Skyddsangivelser

P102 Férvaras oatkomligt fér barn.

P210 Far inte utséttas fér vdrme, heta ytor, gnistor, éppna lagor och andra
antédndningskéllor. R6kning férbjuden.

P271 Anvénds endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

P280 Anvénd skyddshandskar / 6gonskydd / ansiktsskydd.

P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/likare.

P301+P330+P331 VID FORTARING: Skélj munnen. Framkalla INTE krékning.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvétta med mycket vatten och tval.

P304+P312 VID INANDNING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/
ldkare.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gér ltt. Fortsétt att skélja. S6k ldkarhjélp.
- Ytterligare uppgifter:
Innehéller metylmetakrylat, butylmetakrylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- Mérkning av férpackningar vars innehall inte éverstiger 125 ml
- Faropiktogram GHS02, GHS07, GHS08
- Signalord Fara

- Riskbestammande komponenter for etikettering:
toluen
2-propanol
Nafta (petroleum), létt alkylat-
- Faroangivelser
H361d Misstdnks kunna skada det ofédda barnet.
H336 Kan gdra att man blir dasig eller omtécknad.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H304 Kan vara dédligt vid fortdring om det kommer ner i luftvégarna.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

- Skyddsangivelser
P102 Férvaras oatkomligt fér barn.
P210 Far inte utséttas fér vdrme, heta ytor, gnistor, éppna lagor och andra antdndningskéllor.
Rékning férbjuden.
P280 Anvénd skyddshandskar / 6gonskydd.
P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/lékare.
P331 Framkalla INTE krékning.
- 2.3 Andra faror

- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvéndbar.
- vPvB: Ej anvéndbar.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar

- Beskrivning: L6sningsmedelblandning med tillsatser
(Fortsattning pa sida 3)
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- Farliga ingredienser:
CAS: 67-63-0 2-propanol <50%
EINECS: 200-661-7 & Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119457558-25- H336
0000
CAS: 108-88-3 toluen <25%
EINECS: 203-625-9 & Flam. Liq. 2, H225; < Repr. 2, H361d; STOT RE 2,
Reg.nr.: 01-2119471310-51-xxxxH373; Asp. Tox. 1, H304; &> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE
3, H336
CAS: 64741-66-8 Nafta (petroleum), létt alkylat- <25%
EG-nummer: 921-728-3 ® Flam. Liq. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic
Reg.nr.: 01-2119471305-42 Chronic 2, H411; Gy Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 71-36-3 b-butanol <2,5%
EINECS: 200-751-6 & Flam. Liq. 3, H226; <> Eye Dam. 1, H318; <> Acute
Reg.nr.: 01-2119484630-38 Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336
CAS: 80-62-6 metylmetakrylat <1%
EINECS: 201-297-1 & Flam. Liq. 2, H225; < Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
Reg.nr.: 01-2119452498-28- H317; STOT SE 3, H335
0000
CAS: 97-88-1 butylmetakrylat <1%
EINECS: 202-615-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119486394-28- H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
0000
- Ytterligare hdnvisningar: De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjilpen

- 4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjalpen

- Allmédnna hénvisningar:
Kladesplagg som férorenats med produkten skall omedelbart avidgsnas.
Férgiftningssymptom kan upptréda forst efter manga timmar. Av denna anledning krévs
ldkarévervakning i minst 48 timmar efter ett olycksfall.

- Vid inandning:
Tillforsel av friskluft, i forekommande fall konstgjord andning, vérme. Vid ihallande besvér kontakta
l&kare.

- Vid kontakt med huden:
Tvétta omedelbart med vatten och tval och spola dérefter noggrant.
Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.

- Vid kontakt med 6gonen:
Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta ldkare.

- Vid fortaring: Framkalla ej krékning, tillkalla omedelbart Idkarhjélp.

- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Huvudvérk
Yrsel
Svindel
lllamaende

- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt
krévs
Vid fértéring resp. krékning risk fér intréng i lungor.
After exposure, it is recommended that you seek specialist medical advice. Product contains
reproductive toxins (may cause harm to the unborn child and /or impairs male or female
reproductive function).

S_
(Fortsattning pa sida 4)
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AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

- 5.1 Sldckmedel

- Lampliga sldckningsmedel:
CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Stérre brénder skall bekdmpas med spridd
vattenstrale eller alkoholbesténdigt skum.

- Sldckningsmedel som ar oldmpliga av sédkerhetsskél: Vatten med full strale

- 5.2 Sédrskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Vid uppvéarmning eller brand - méjlig bildning av giftiga gaser.

- 5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

- Speciell skyddsutrustning: Undvik att inandas explosions- och brandgaser.

- Ytterligare uppgifter Kyl ner utsatta behéllare med spridd vattenstréle.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsldpp

- 6.1 Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer
Se till att ventilationen &r tillrdcklig.
Hall atslid frén antdndningskéllor.
- 6.2 Miljoskyddsatgérder: Férhindra produkten att trédnga ner i avloppsnét/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vétskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel,
sdgspan).
Omhé&nderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.
- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt Information betréffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgérder foér sdker hantering
Sorj fér god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Se punkt 8:Personlig skyddsutrustning
- Hdnvisningar betréaffande brand- och explosionsskydd:
Vidta atgérder mot elektrostatisk uppladdning.
| slutna systems dngrum kan spér av brénnbara &mnen samlas, av denna anledning skall det héllas
atskilt fran antédndningskaéllor.
Vid bearbetning frigérs latt flyktiga, lattanténdliga bestandsdelar.
| tomt emballage kan lattanténdliga blandningar bildas.

- 7.2 Férhallanden fér séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare:
Lésningsmedelbesténdigt och tétt golv ombesdérjes.
Férhindra produkten fran att trdnga ner i marken.
- Hanvisningar betrdffande sammanlagring: Férvaras atskilt fran livsmedel.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Férvaras svalt och torrt i vél tillslutet emballage.
Skyddas mot vdrme och direkt solljus.
Behallaren férvaras i utrymme med god ventilation.
- 7.3 Specifik slutanvédndning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar
- Amnen med yrkeshygieniska gransvdrden som bor 6vervakas:
67-63-0 2-propanol
OEL Korttidsvérde: 600 mg/m?® 250 ppm
Nivagréansvérde: 350 mg/m?3 150 ppm
74

(Fortsattning pa sida 5)

s—



Sida: 5/ 10

Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum fér utskrift: 20.12.2022 Versionsnummer 4 (ersétter versionen 3) Omarbetad: 20.12.2022

Handelsnamn: OTTO Primer 1217

(Fortsattning fran sida 4)
108-88-3 toluen

OEL Korttidsvérde: 384 mg/m?3 100 ppm
Nivagrénsvérde: 192 mg/m?3, 50 ppm
B, H

71-36-3 b-butanol

OEL Korttidsvérde: 90 mg/m?® 30 ppm
Nivagrénsvérde: 45 mg/m?, 15 ppm
H

80-62-6 metylmetakrylat

OEL Korttidsvérde: 400 mg/m?3 100 ppm
Nivagrénsvérde: 200 mg/m?3, 50 ppm
M, S

97-88-1 butylmetakrylat

OEL Korttidsvérde: 450 mg/m?® 75 ppm
Nivagransvérde: 300 mg/m?3 50 ppm
M, S,V
- DNEL

64741-66-8 Nafta (petroleum), litt alkylat-

Dermal Arbetstagare, systemiskt (langvarigt) 773 mg/kg/Tag (rat)
Konsumenter, systemiskt (langvarigt) 699 mg/kg/Tag (rat)

Inhalativ Arbetstagare, systemiskt (langvarigt) 2.035 mg/m3 (rat)

Konsumenter, systemiskt (langvarigt) 608 nmg/m3 (rat)
- Ytterligare hédnvisningar: De vid framstéllningen géllande listorna har anvénts som utgangspunkt.

- 8.2 Begrédnsning av exponeringen
- Lampliga tekniska kontrollatgérder Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.
- Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning
- Allmédnna skydds- och hygienatgérder:
Sedvanliga férsiktighetsatgéarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Tvétta hdnderna fére raster och efter arbetet.
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
Gravida kvinnor skall under alla omsténdigheter undvika inandning och hudkontakt.
- Andningsskydd: Andningsskydd vid héga koncentrationer.
- Handskydd: Skyddshandskar
- Handskmaterial
Val av ldmplig handske é&r inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitetskriterier och
varierar frén en tillverkare till ndsta.
Butylgummi
Rekommenderad materialtjocklek: > 0,4 mm
- Handskmaterialets penetreringstid Genombrottstid: >10 - 30 min
- Ogonskydd/ansiktsskydd Tittslutande skyddsglaségon
- Kroppsskydd: Arbetsskyddsdrékt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allménna uppgifter

- Fysikaliskt tillstand Flytande
- Férg: Féarglés
- Lukt: Karakteristisk
- Sméltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.
- Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall 82 °C
- Nedre och 6vre explosionsgrédns
- Nedre: 2 Vol % (Isopropanol)

(Fortsattning pa sida 6)
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- Ovre: 12 Vol % (Isopropanol)
- Flampunkt: 8°C
- Tandtemperatur: 425 °C
- Sénderdelningstemperatur Ej bestdmd.
- pH-vérde: Ej bestdmd.
- Viskositet: Ej bestdmd.
- Loslighet
- Vatten: Delvis blandbar.
- Férdelningskoefficient n-oktanol/vatten

(loggvirde) Ej bestdmd.
- Angtryck vid 20 °C: 29 hPa
- Densitet och/eller relativ densitet
- Densitet: se teknisk datablad
- Angdensitet Ej anvéndbar.
- Partikelegenskaper Ej bestdmd.
- 9.2 Annan information
- Form: Flytande
- Sjédlvantdndningstemperatur: Produkten ér ej sjdlvantdndande.
- Explosiva egenskaper: Produkten &r ej explosionsfarlig, men bildning av

explosionsfarliga &ngluft-blandningar &r mojlig.

-VOC (EG) 87 %
- Information om faroklasser for fysisk fara
- Aerosoler Utgéar
- Brandfarliga vétskor Mycket brandfarlig vétska och énga.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk sonderdelning / férhallanden som bér undvikas:
Inget sbnderfall vid &ndamélsenlig anvéndning.
Undvik stark upphettning

- 10.3 Risken foér farliga reaktioner
P.g.a. hégt &ngtryck é&r det stor explosionssrisk for behallare vid temperaturstegring.
Méjlig utveckling av lattanténdliga blandningar i luft vid uppvdrmning éver flampunkten och/eller
sprutférdelning eller dimbildning.

- 10.5 Oférenliga material: Strong oxidizing agents, alkalis, amines, strong acides

- 10.6 Farliga so6nderdelningsprodukter: Se punkt 5.2

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
- Akut toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:

67-63-0 2-propanol

Oral LD50 5.840 mg/kg (rat)

Dermal LD50 13.900 mg/kg (rab)
108-88-3 toluen

Oral LD50 5.580 mg/kg (rat)

Dermal LD50 12.400 mg/kg (rab)
Inhalativ LC50/4 h 28 mg/l (rat)

64741-66-8 Nafta (petroleum), litt alkylat-
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)

(Fortsattning pa sida 7)
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Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rab)

Inhalativ LC50/4 h >20 mg/I (rat)

71-36-3 b-butanol

Oral LD50 790 mg/kg (rat)

Dermal LD50 3.400 mg/kg (rbt)

Inhalativ LC50/4 h 8.000 mg/I (rat)

80-62-6 metylmetakrylat

Oral LD50 7.870 mg/kg (rat)

Dermal LD50 >5.000 mg/kg (rab)

Inhalativ LC50/4 h 78 mg/| (rat)

97-88-1 butylmetakrylat

Oral LD50 22.600 mg/kg (rat)

Dermal LD50 11.300 mg/kg (rbt)

Inhalativ LC50/4 h 4.910 mg/I (rat)
- Fratandel/irriterande pa huden Irriterar huden.
- Allvarlig 6gonskada/égonirritation Orsakar allvarlig égonirritation.
- Luftvdgs-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Mutagenitet i kbnsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet Misstdnks kunna skada det ofédda barnet.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering Kan géra att man blir dasig eller omtécknad.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
- Fara vid aspiration Kan vara dédligt vid fértdring om det kommer ner i luftvdgarna.
- 11.2 Information om andra faror
- Hormonstérande egenskaper

Inga bestandsdelar &r listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

- PBT: Ej anvéndbar.

- vPvB: Ej anvéndbar.

- 12.6 Hormonstérande egenskaper
Produkten innehéller inget &mne med hormonstérande egenskaper.

- 12.7 Andra skadliga effekter

- Ytterligare ekologiska hédnvisningar:

- Allménna hénvisningar:
L&t ef trdnga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnétet.
Vattenféroreningsklass 2 (Sjalvutvérdering): risk fér vattenférorening.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: Maste specialbehandlas med hénsyn till myndigheternas féreskrifter.

- Ej rengjorda férpackningar:
- Rekommendation:
Kontaminerade férpackningar skall témmas noggrant. Efter &ndamalsenlig rengéring kan de

ateranvéndas.
(Fortsattning pa sida 8)
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Férpackningar som inte kan reng6ras skall omhéndertas pd samma sétt som dmnet.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1993
- 14.2 Officiell transportbendmning )
-ADR 1993 BRANDFARLIG VATSKA, N.O.S.

-IMDG, IATA

- 14.3 Faroklass for transport
-ADR

-IMDG, IATA

4

(ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL), TOLUEN)
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL,
TOLUENE)

3 (F1) Brandfarliga vétskor

- Class 3 Brandfarliga vétskor
- Label 3

- 14.4 Férpackningsgrupp

-ADR, IMDG, IATA ]

- 14.5 Miljéfaror:

- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Sdrskilda skyddsatgérder Varning: Brandfarliga vétskor
- Farlighetsnummer (Kemler-tal): 33

- EMS-nummer: F-E,S-E

- Stowage Category B

- 14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s

instrument Ej anvéndbar.

- Transport / ytterligare uppgifter:

-ADR

- Begrdnsade méngder (LQ) 1L

- Reducerade méangder (EQ) Kod: E2
Hégsta nettoméngd per innerférpackning: 30 ml
Hbgsta nettoméngd per ytterférpackning: 500 ml

- Transportkategori 2

- Tunnelrestriktionskod D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

UN 1993 BRANDFARLIG VATSKA, N.O.S.
(ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL), TOLUEN),
3,1

- UN "Model Regulation”:

S_
(Fortsattning pa sida 9)
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hdlsa och
miljé

- Direktiv 2012/18/EU

- Troskelvédrden (i ton) for tillampning av krav for ldgre niva 5,000 t

- Troskelvérden (i ton) for tillampning av krav fér évre niva 50,000 t

- Direktiv 2011/65/EU om begrdnsning av anvédndning av vissa farliga @mnen i elektrisk och
elektronisk utrustning - Bilaga Il
Inga bestandsdelar ér listade.

- FORORDNING (EU) 2019/1148 B

- Bilaga I - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre
grdnsvdrde fér beviljande av tillstand enligt artikel 5.3)
Inga bestandsdelar ér listade.

- Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar &r listade.

- Férordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
108-88-3 toluen: 3

- Férordning (EG) nr 111/2005 om regler fér 6vervakning av handeln med
narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeldnder

108-88-3 toluen: 3
- Nationella foreskrifter:

- Hdnvisningar betraffande inskrdankning av sysselséttning:
Beakta inskrdnkningarna betréffande anstélining av ungdomar.
Beakta inskrénkningarna betréffande anstéllning av gravida och ammande kvinnor.

- Vattenfororening - riskklass: WGK 2 (Sjélvutvérdering): risk for vattenférorening.
- Uppgifter fér Internationell registreringsstatus:

Listad i eller i enlighet med féljande inventarier:

ENCS - Japan listade

REACH - Europe listade

AICS - Australia listade

DSL - Canada listade

IECSC - China listade

NZIoC - New Zealand inte fértecknas

PICCS - Philippines listade

ECL - Korea listade

TSCA - USA listade

TCSI - Taiwan inte fértecknas
- 15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning: En kemikaliesékerhetsbed6mning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ér baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst
garanti betréffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat réttsférhéllande.

- Relevanta fraser
H225 Mycket brandfarlig vétska och anga.
H226 Brandfarlig védtska och anga.
H302 Skadligt vid fértéring.
H304 Kan vara dédligt vid fértdaring om det kommer ner i luftvdgarna.
H315 lIrriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.
(Fortsattning pa sida 10)

s —



Sida: 10/ 10
Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum fér utskrift: 20.12.2022 Versionsnummer 4 (ersétter versionen 3) Omarbetad: 20.12.2022

Handelsnamn: OTTO Primer 1217

(Fortsattning fran sida 9)
H336 Kan géra att man blir désig eller omtécknad.

H361d Misstdnks kunna skada det ofédda barnet.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

- Omrade som utfdrdar datablad: Tel.: 0049- (0)8684- 908- 2363
- Tilltalspartner: Tel.: 0049- (0)8684- 908- 2363 ( -4300 )
- Datum fér féregaende version: 07.01.2022
- Versionsnummer pa den féregaende versionen: 3
- Férkortningar och akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Brandfarliga vétskor — Kategori 2
Flam. Liq. 3: Brandfarliga vétskor — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 2
Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation — Kategori 1
Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller égonirritation — Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Repr. 2: Reproduktionstoxicitet — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3
STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 3

- * Data dndrade gentemot féregaende version




