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grau C18 sanitairgrijs C18 sanitairgrijs

C8681 mat sanitairgrijs

graphit C67 antraciet
grau C18 sanitairgrijs

C8681 mat sanitairgrijs C94 zilvergrijs

graphit Cc67 antraciet
C8683 mat antraciet
grau C18 sanitairgrijs

mittelgrau C52 latinagrijs

grau C94 zilvergrijs graphit C67 antraciet
C8678 mat zilvergrijs grau C230 nevel

silbergrau Cc787 flashgrijs

bahamabeige C1106 strandbeige weild C01 wit
C8683 mat antraciet

grau C230 nevel grau Cc77 zijdegrijs

pergamon Cco8 jasmijn silbergrau C787 flashgrijs

silbergrau Cc787 flashgrijs

weil’ Cco1 wit

C8687 mat wit

grau C77 zijdegrijs
silbergrau C787 flashgrijs

Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkitten van OTTO zijn
opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vioer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische
verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te
gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen
kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele
kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende
verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen onstaan. Technische informatie en R R R ..
verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefde geupdate. Afdlcht"‘gk'“en ° L“me“
Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.




