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Des produits parfaitement spécialisés

Mousses PU et primeur 
à pulvériser

OTTOPUR OP 910
La mousse à doser 3-en-1 
offrant une très bonne isolation 
phonique et thermique

	A Très bonne isolation phonique 
et thermique

	A Usage universel

	A Rendement de mousse important

Domaines d'application
	Ð Cadres de fenêtres et de portes
	Ð Anneaux de puits ou de regards
	Ð Isolation périmétrique
	Ð Cloisons intérieures, rebords de fenêtres, embrasures 

de fenêtres, etc.

OTTOPUR OP 915
La mousse à doser 3-en-1 
offrant une très bonne isolation 
phonique et thermique

	A Très bonne isolation phonique 
et thermique

	A Usage universel

	A Rendement de mousse très élevé

Domaines d'application
	Ð Cadres de fenêtres et de portes
	Ð Anneaux de puits ou de regards
	Ð Isolation périmétrique
	Ð Cloisons intérieures, rebords de fenêtres, embrasures 

de fenêtres, etc.

Bombe aérosol 
750 ml

beige OP910-85

Pièces par unité d’emballage 12
Pièces par palette 504

Bombe aérosol 
500 ml

beige OP915-83

Pièces par unité d’emballage 12
Pièces par palette 576
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Des produits parfaitement spécialisés

Domaines d'application
	Ð Isolation phonique et thermique
	Ð Cadres de fenêtres et de portes
	Ð Cavités dans l'extension des toits

OTTOPUR OP 950
La mousse flexible

	A Très flexible

	A Mise en œuvre jusqu’ à -10 °C

	A Excellente isolation phonique

	A Très bonne isolation thermique

Primeur OTTO 
à pulvériser
La colle de contact pour 
le montage de bandes de 
raccordement

	A Avec une grande adhérence

	A Application facile

	A Séchage rapide

	A Usage universel

Domaines d'application
	Ð Traitement préalable de l’embrasure murale pour les bandes 

de raccordement OTTO
	Ð Collage de bandes EPDM

Conteneur
Unité de commande 
(UC)

Unité de conditi
onnement (UCT)

Code de 
commande

Bombe aérosol 500 ml 1 pièce 12 pièces SPRÜHPR83

Bombe aérosol 
750 ml

bleu clair OP950-85

Pièces par unité d’emballage 12
Pièces par palette 504
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Le conseil d’excellence des professionnels

Le joint parfait

Dimensionnement des joints en cas d'utilisation de mastics identiques

OTTOSEAL® M 360 et/ou OTTOSEAL® M 361 associé 
à l’exigence « plus étanche à l’intérieur qu’à 
l’extérieur »

Considérations générales relatives à la conception des 
raccordements au corps du bâtiment :

1.	 Tous les matériaux/éléments de construction adjacents 
dans le raccordement au corps du bâtiment doivent 
toujours être pris en compte, vérifiés et planifiés comme 
un système global.

2.	Joint intérieur : Doit être étanche à l'air sur tout 
le pourtour.

3.	Joint extérieur : Doit être étanche aux pluies battantes. 
Face extérieure du système de raccordement au corps 
du bâtiment :
a.	Doit être perméable aux vapeurs de diffusion, ou
b.	Équipée d’ouvertures sectionnelles étanches 

aux pluies battantes (également perméables aux 
vapeurs de diffusion) pour la ventilation du niveau 
fonctionnel.

c.	Remarque : Les ouvertures peuvent être conçues 
étanches à la pluie battante sous les rebords de 
fenêtre, dans le revêtement extérieur, dans le cadre 
de fenêtre, dans les caissons de volets roulants et 
dans la zone de linteau.

4.	Les recommandations suivantes sont données à titre 
indicatif et ne remplacent pas la planification spécia-
lisée de l’ensemble du système. Nous recommandons 
une planification spécialisée du raccordement au corps 
du bâtiment, avec vérification des caractéristiques 
physiques du bâtiment/un calcul de simulation de l'en-
semble du système de raccordement au bâtiment.

Associés à OTTOSEAL® A 710 en intérieur, outre 
OTTOSEAL® S 730 en extérieur, les mastics en polymère 
hybride STP OTTOSEAL® M 360 ou OTTOSEAL® M 361 
conviennent également au raccordement au corps du 
bâtiment, en extérieur.

De même, OTTOSEAL® M 360 et/ou OTTOSEAL® M 361 
conviennent également, grâce à leur bonne compatibilité 
avec les peintures, à une utilisation à l'intérieur comme à 
l'extérieur pour le raccordement au corps du bâtiment, 

lorsque le joint extérieur doit être moins épais que le joint 
intérieur.

Une règle empirique courante pour le dimensionnement 
des joints est la suivante :  
Profondeur des joints en mastic (t) = 0,5 x largeur 
de joint (b). 
L’épaisseur de la masse d’étanchéité (d) correspond aux 
2/3 de la largeur de joint (b).

b

d
t

Ces largeurs minimales de joints (b) s’appliquent également 
aux joints de raccordement en intérieur à pour les mastics 
d'étanchéité ≥ 15 % de déformation totale admissible.

Largeur de joint b par rapport à la profondeur de joint t

b en mm 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35

t en mm 8±2 10±2 12±2 15±3 15±3

Tableau 1

Pour la largeur de joint minimale, tenir compte de la dépen-
dance de la variation dimensionnelle liée à la température 
selon le tableau 6.4 p. 183 « Guide pour la planification et 
la réalisation du montage de fenêtres et de portes d'entrée 
pour les nouvelles constructions et les rénovations » 
2020-03 (éditeur : Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden 
und Haustüren e. V., Francfort).

Source : Industrieverband Dichtstoffe e. V./HS PR.  
Autres informations sur les fiches IVD disponibles sur www.ivd‑ev.de.
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Pour la planification des joints en vue de la diffusion de 
vapeur d'eau, le tableau 2 indique le coefficient de diffusion 
de vapeur d'eau µ selon la norme ISO 7783 à + 23 °C et 
93 % d'humidité relative (HR), ainsi que la valeur sd en 
résultat, pour une épaisseur de mastic de 10 mm. À titre de 
comparaison, le tableau 2  indique, pour certains mastics, 
le coefficient de diffusion de vapeur d'eau µ et la valeur sd 
selon la norme DIN 53122-1 à +23 °C et 85 % d'humidité 
relative (HR).

Les informations suivantes sont données à titre indicatif, 
mais elles ne remplacent pas la planification spécialisée de 
l’ensemble du système :

OTTOSEAL® A 710 pour l’intérieur et OTTOSEAL® S 730 pour 
l’extérieur sont utilisés et font leurs preuves depuis des 
années. En tenant compte du rapport entre les valeurs sd 

d’environ 2:1 (cf. tableau 2), le dimensionnement ci-dessous 
des joints peut être déterminé pour une utilisation des 
mastics OTTOSEAL® M 360 et/ou OTTOSEAL® M 361 à 
l'intérieur comme à l'extérieur :

La profondeur de joint à l’intérieur par rapport à 
l’extérieur présente un facteur d’env. 2:1.

Largeur de joint b par rapport à la profondeur de joint t

b en mm 5-15 15-25

t intérieur 10 14

t extérieur 5 7

t intérieur : t extérieur 2:1 2:1

Tableau 3

ISO 7783 
Valeur sd [m] 10 mm

ISO 7783 
Coefficient de diffusion 
de vapeur d’eau µ 
23 °C/93 % (HR)

DIN 53122‑1 
Valeur sd [m] 10 mm

DIN 53122-1 
Coefficient de diffusion 
de vapeur d’eau µ 
23 °C/85 % (HR)

OTTOSEAL® A 710 20,1 2010 32 3200

OTTOSEAL® S 730 9,7 970 15 1500

OTTOSEAL® M 360 8,1 810 – –

OTTOSEAL® M 361 8,6 860 – –

Tableau 2
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Parfaite extension de la gamme

Nos accessoires 
testés

Mousses de dosage

	A OTTOPUR OP 920 
La mousse à 2 composants à durcissement très rapide

	A OTTOPUR OP 930 
La mousse d’adaptation 3-en-1 offrant une très bonne 
isolation phonique et thermique

	A OTTOPUR OP 960 
La mousse de dosage B1

Colles pour le montage

	A OTTOCOLL® M 530 HiSpeed 
La colle hybride à la puissance adhésive très rapide

	A OTTOCOLL® M 550 HiTack 
La colle hybride à adhérence initiale extrêmement 
élevée

	A OTTOCOLL® M 560 
La colle hybride universelle premium à adhérence 
initiale très élevée
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Parfaite extension de la gamme

l’agent de lissage

Produit de lissage pour lisser les 
surfaces de mastics silicone, polyuré-
thane et MS polymères hybrides

	A Produit de lissage OTTO

	A Agent de lissage OTTO pour 
pierre naturelle

Mastics pour pierres 
naturelles

	A OTTOSEAL® S 70 
Le silicone pour pierres naturelles 
premium

	A OTTOSEAL® S 80 
La colle silicone peu odorante 
pour la pierre naturelle

Pistolets et nettoyants

	A Pistolet doseur X7 OTTO

	A OTTOPUR Cleaner 
Le nettoyant pour pistolet doseur
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Un service parfait

Le pack de services OTTO360°

Le conseil parfait
Vous avez des questions sur le choix de la colle et du 
mastic d’étanchéité OTTO pour votre application ou sur la 
manière dont il faut les appliquer dans les règles de l’art ? 
Les experts de notre service de conseil en applications se 
feront un plaisir de vous aider :

B	+49 8684 908-5300  
C	sales.international@otto-chemie.com

Du lundi au jeudi : de 7:00 à 16:00 heures 
Vendredi : de 7:00 à 13:00 heures

Les nuanciers OTTO
Pour que le résultat final de votre travail soit visuellement 
impeccable, il est essentiel de choisir la teinte appropriée. 
Nous proposons à cet effet des nuanciers avec des 
échantillons originaux de nos mastics. Ainsi, vous 
choisissez à coup sûr la bonne couleur. Pour une utilisation 
simple directement sur place, nous proposons nos 
nuanciers spéciaux pour applicateurs, qui se plient et qui 
peuvent être directement juxtaposés au joint dur pour 
comparer les couleurs.

PLUS QUE DE SIMPLES MASTICS ET COLLES

En tant que client OTTO, vous obtenez plus que de simples mastics et colles 
de qualité supérieure. Vous bénéficiez aussi d’un vaste ensemble de services 
qui vous assistent dans votre travail quotidien et vous facilitent sensiblement 
la tâche. Que ce soit en matière de conseil, de commande et de livraison 
ou d’équipement de nos revendeurs sur place, avec notre pack de services 
OTTO360°, nous essayons toujours d’offrir à nos clients la meilleure assis-
tance possible dans tous les domaines – par des professionnels pour des 
professionnels.

mailto:sales.international%40otto-chemie.com?subject=


Un service parfait

 L’application OTTO
Que vous soyez sous iOS ou Android : avec l’appli-
cation OTTO pour smartphones et tablettes, vous avez 
à tout moment accès à la réponse de vos questions. 
Vous accédez à la recherche de produit, au calculateur 
de consommation, à la recommandation de peintures, 
aux commandes et au contact. Si vous souhaitez être 
informé(e) à temps des nouveautés, activez simplement les 
messages push. Téléchargez l’application sur l’App 
Store ou sur Google Play.

 Le formulaire de commande 
en ligne 
Commandez en ligne 24 h sur 24 avec le formulaire de 
commande OTTO. Avec notre formulaire de commande 
OTTO, vous restez flexible dans votre emploi du temps et 
vous pouvez simplement compiler les produits souhaités.

www.otto-chemie.com/fr/
formulaire-de-commande-client

Le pack de services OTTO360°
En plus des services présentés ici, OTTO propose un 
large éventail de prestations supplémentaires et les réunit 
dans une offre de services variée. Sur notre site web, vous 
trouverez des informations complémentaires à ce sujet et 
sur la manière dont vous pouvez en profiter.

https://www.otto-chemie.com/fr/formulaire-de-commande-client
https://www.otto-chemie.com/fr/formulaire-de-commande-client
https://www.otto-chemie.com/fr/formulaire-de-commande-client


Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

@OTTOCHEMIE

Hermann Otto GmbH 
Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfi ng, Allemagne
Tel.: +49 8684 908-0 · info@otto-chemie.com · www.otto-chemie.fr

Vous trouverez des informations concernant la marque de certification dans la rubrique Informations relatives à la marque de certifica-
tion du site www.otto-chemie.fr. Les exigences et critères de contrôle de DGNB et LEED sont indiquées dans www.dgnb.de ou 
www.german-gba.org. Nous attirons l’attention sur le fait que ces organismes n’évaluent pas chacun de nos produits mais la péren-
nité d’un projet de construction complet.

Les données figurant dans ce document correspondent à celles de la date d’impression, (voir l’indice voir dernière page de garde). Cette 
version sera périmée à la réimpression. En raison de la diversité des possibilités et conditions d’applications, nous vous prions de tester 
toutes les caractéristiques du produit qui sont pertinentes pour l’application choisie et de les verifier pratiquement. Nous recomman-
dons de consulter respectivement les fiches techniques actuelles. Celles-ci sont disponibles sur www.otto-chemie.fr. Sous réserve 
d’erreurs et de fautes d’impression.

Service central

B +49 8684 908-0 du lundi au jeudi de 7:00 à 16:00 heures
D +49 8684 908-1840 et le vendredi 7:00 à 13:00 heures
C info@otto-chemie.com

Commandes

B +49 8684 908-3300 du lundi au jeudi de 7:00 à 16:00 heures
D +49 8684 908-1810 et le vendredi 7:00 à 13:00 heures
C order@otto-chemie.com

Afin d’assurer une exécution rapide et efficace de vos commandes, 
nous vous prions de les envoyer par formulaire de commande en 
ligne ou par e-mail. Merci d’avance.

Ventes Internationales

B +49 8684 908-5300 du lundi au jeudi de 7:00 à 16:00 heures
D +49 8684 908-1885 et le vendredi 7:00 à 13:00 heures
C sales.international@otto-chemie.com

Conseil en produits et applications

B +49 8684 908-4300 du lundi au jeudi de 7:00 à 16:00 heures
D +49 8684 908-1830 et le vendredi 7:00 à 13:00 heures
C technical.service@otto-chemie.com

Commandez en ligne 24 h sur 24 avec 
le formulaire de commande OTTO

Avec notre formulaire de commande OTTO, 
vous restez flexible dans votre emploi du temps 
et vous pouvez simplement compiler les 
produits souhaités.

www.otto-chemie.com/fr/
formulaire-de-commande-client
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