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Perfect gespecialiseerde producte

PUR-schuimen & sprayprimer

OTTOPUR OP 910
Het 3-in-1 doseerschuim 
met zeer goede geluids- en 
warmte-isolatie

	A Zeer goede geluiddemping 
en warmte-isolatie

	A Universeel inzetbaar 

	A Hoge schuimopbrengst

Toepassingsgebieden
	Ð Raam en deur kozijnen
	Ð Put- en schachtringen
	Ð Perimeter-isolatie
	Ð Scheidingswanden, vensterbanken, kozijnen enz.

OTTOPUR OP 915
Het 3-in-1 doseerschuim 
met zeer goede geluids- en 
warmte-isolatie

	A Zeer goede geluiddemping 
en warmte-isolatie

	A Universeel inzetbaar

	A Zeer hoge schuimopbrengst

Toepassingsgebieden
	Ð Raam en deur kozijnen
	Ð Put- en schachtringen
	Ð Perimeter-isolatie
	Ð Scheidingswanden, vensterbanken, kozijnen enz.

750 ml aërosol 
spuitbus

beige OP910-85

Aantal per verpakkingseenheid 12
Aantal per pallet 504

500 ml aërosol 
spuitbus

beige OP915-83

Aantal per verpakkingseenheid 12
Aantal per pallet 576
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Perfect gespecialiseerde producten

Toepassingsgebieden
	Ð Geluidsdemping en warmte-isolatie
	Ð Raam en deur kozijnen
	Ð Holle ruimtes en dakuitbouw

OTTOPUR OP 950
Het Flexischuim

	A Zeer elastisch

	A Verwerkbaar tot – 10 °C

	A Uitstekende geluidsdemping

	A Zeer goede warmte-isolatie

OTTO Sprayprimer
De contactlijm voor 
de installatie van de 
bouwaansluitbanden

	A Hoge kleefkracht

	A Eenvoudige verwerking

	A Snel drogend

	A Universeel inzetbaar 

Toepassingsgebieden
	Ð Voorbehandeling van de dagstukken voor 

OTTO bouwaansluitbanden
	Ð Verlijming van EPDM-banen

Verpakking Besteleenheid (BE)
Verpakkings
eenheid (VPE)

Bestelcode

500 ml aërosol spuitbus 1 stuk 12 stuks SPRÜHPR83

750 ml aërosol 
spuitbus

helderblauw OP950-85

Aantal per verpakkingseenheid 12
Aantal per pallet 504
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Perfecte professionele tips

De perfecte voeg

Voegafmetingen bij gebruik van dezelfde afdichtingsmiddelen

OTTOSEAL® M 360 en/of OTTOSEAL® M 361 
in combinatie met de eis "binnen dichter dan 
buiten"

Algemene basisoverwegingen bij de planning van 
bouwaansluitingen:

1.	Alle aangrenzende materialen/bouwelementen in 
de bouwverbinding moeten altijd als een compleet 
systeem worden beschouwd, gecontroleerd en 
gepland.

2.	Binnenvoeg: Moet rondom luchtdicht worden 
uitgevoerd

3.	Buitenvoeg: Moet worden uitgevoerd op 
een slagregenbestendige manier. Buiten het 
verbindingssysteem van het gebouw:

a.	open voor dampdiffusie of

b.	met drijvende regendichte openingen in vakken 
(ook als dampdiffusieopen beschouwd) voor 
ventilatie van het functionele niveau.

c.	Opmerking: Openingen kunnen regeninslagvrij 
worden uitgevoerd onder de vensterbank, in de 
buitengevelbekleding, in het kozijn, bij rolluikkasten 
en in de bovendorpel van het raam.

4.	De volgende aanbevelingen zijn oriënterend en 
vervangen niet de gespecialiseerde planning van 
het gehele systeem. Wij adviseren een deskundige 
planning van de bouwaansluiting, inclusief 
bouwfysische verificatietest/simulatieberekening van 
het gehele bouwaansluitingssysteem.

In combinatie met OTTOSEAL® A 710 in het interieur 
naast en OTTOSEAL® S 730 in het exterieur ook de 
STP hybride polymeerkitten OTTOSEAL® M 360 of 
OTTOSEAL® M 361 in het exterieur geschikt voor 
bouwkundige aansluitingen.

Evenzo zijn OTTOSEAL® M 360 en/of OTTOSEAL® M 361 
met goede verfverdraagzaamheid geschikt voor zowel 
binnen- als buiten bouwaansluitingen als de buitenvoeg 
met een geringere kitdikte dan de binnenvoeg wordt 
gepland.

Een gangbare vuistregel voor het dimensioneren van 
voegen is:  
Afdichtingsvoegdiepte (t) = 0,5 x voegbreedte (b). 
De dikte van de voegkit (d) komt overeen met 2/3 van 
de voegbreedte (b).

b

d
t

Deze minimale voegbreedten (b) gelden ook voor de 
aansluitvoegen in het interieur voor dichtingen ≥ 15 % 
toelaatbare totale vervorming.

Voegbreedte b in verhouding tot voegdiepte t

b in mm 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35

t in mm 8±2 10±2 12±2 15±3 15±3

Tabel 1

Voor de minimale voegbreedte is de afhankelijkheid 
van de temperatuurgerelateerde lengteverandering 
volgens tabel 6.4 S. 183 – „Leitfaden zur Planung 
und Ausführung der Montage von Fenstern und 
Haustüren für Neubau und Renovierung“ 2020‑03 
(uitgever: Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und 
Haustüren e. V., Frankfurt).

Bron: Industrieverband Dichtstoffe e. V./HS PR.  
Meer informatie over IVD bladen op unter www.ivd‑ev.de.
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Voor het ontwerp van de voeg voor waterdampdiffusie 
toont tabel 2 de waterdampdiffusiewaarde µ volgens 
ISO 7783 bij + 23 °C en 93 % relatieve vochtigheid (RH), 
alsmede de resulterende SD-waarde bij 10 mm 
kitdikte. Ter vergelijking zijn in tabel 2 de waterdampdif
fusiewaarde µ en de SD‑waarde volgens DIN 53122‑1 
bij + 23 °C en 85 % relatieve vochtigheid (RH) van 
enkele afdichtingsmiddelen weergegeven.

De volgende feitelijke informatie kan richtinggevend zijn, 
maar is geen vervanging voor een gespecialiseerde 
planning van het gehele systeem:

OTTOSEAL® A 710 voor binnen en OTTOSEAL® S 730 
voor buiten worden al jaren met succes samen 
gebruikt. Rekening houdend met de verhouding van 
de SD-waarden van ca. 2:1 (vgl. tabel 2) kan bij gebruik 

van dezelfde afdichtingskitten OTTOSEAL® M 360 en/
of OTTOSEAL® M 361 binnen en buiten de volgende 
voegdimensionering worden afgeleid:

De voegdiepte van de binnenkant ten opzichte 
van de buitenkant heeft een factor van 
ongeveer. 2:1.

Voegbreedte b in verhouding tot voegdiepte t

b in mm 5–15 15–25

t binnen 10 14

t buiten 5 7

t binnen : t buiten 2:1 2:1

Tabel 3

ISO 7783 
SD-waarde [m] 10 mm

ISO 7783 
Waterdampdif
fusiewaarde µ 
23 °C/93 % (RLF)

DIN 53122‑1 
SD‑waarde [m] 10 mm

DIN 53122-1 
Waterdampdif
fusiewaarde µ 
23 °C/85 % (RLF)

OTTOSEAL® A 710 20,1 2010 32 3200

OTTOSEAL® S 730 9,7 970 15 1500

OTTOSEAL® M 360 8,1 810 – –

OTTOSEAL® M 361 8,6 860 – –

Tabel 2
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Perfecte productaanvulling

Onze geteste 
producten

PUR-schuimen

	A OTTOPUR OP 920 
Het 2K-schuim met zeer snelle uitharding

	A OTTOPUR OP 930 
Het 3-in-1 adapterschuim met zeer goede 
geluids- en warmte-isolatie

	A OTTOPUR OP 960 
Het B1-doseerschuim

Lijmen voor montage

	A OTTOCOLL® M 530 HiSpeed 
De hybride-lijm met zeer snelle  
kleefkracht

	A OTTOCOLL® M 550 HiTack 
De hybride-lijm met extreem hoge 
aanvangshechting

	A OTTOCOLL® M 560 
De universele premium hybride-lijm 
met zeer hoge aanvangshechting
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Perfecte productaanvulling

Afwerkzeep

Voor het afwerken van het 
oppervlak van siliconen, 
polyurethaan en MS hybride 
polymeer-afdichtingskitten

	A OTTO Afwerkzeep

	A OTTO Afwerkzeep voor 
natuursteensilicone

Natuursteenkit

	A OTTOSEAL® S 70 
De premium 
natuursteen silicone

	A OTTOSEAL® S 80 
De geurarme 
natuursteen silicone

Pistolen & reinigers

	A OTTO Dosier-Pistole X7

	A OTTOPUR Cleaner 
De pistoolreiniger
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Perfecte service

Het OTTO360°-servicepakket

Het perfecte advies

Heeft u vragen over de keuze van de juiste 
OTTO‑afdichtingskitten en lijmen voor uw toepassing of 
over de professionele verwerking? De experts van onze 
technische afdeling helpen u graag verder:

B	+49 8684 908-5300  
C	sales.international@otto-chemie.com

Maandag tot donderdag: 7:00 tot 16:00 uur 
Vrijdag: 7:00 tot 13:00 uur

De OTTO-kleurenkaarten

Voor een visueel onberispelijk eindresultaat van uw 
werk is de keuze van de juiste kleur van cruciaal 
belang. Hiervoor bieden wij kleurenkaarten aan met 
kleurdotjes van de originele afdichtingskitten. Op deze 
manier bent u er zeker van dat u de juiste kleur kiest. 
Voor een eenvoudig gebruik op locatie bieden wij onze 
speciale kleine kleurenkaarten aan. De kaarten kunnen 
d. m. v. een vouwlijn worden geknikt en direct tegen de 
voeg worden gehouden om de juiste kleur te bepalen.

MEER DAN ALLEEN AFDICHTINGSKITTEN EN LIJMEN

Als OTTO-klant krijgt u meer dan alleen hoogwaardige afdichtingkitten 
en lijmen. Bovendien profiteert u van een uitgebreid servicepakket dat u 
ondersteunt bij uw dagelijkse werkzaamheden. Of het nu gaat om advies, 
bestelling en levering, met ons OTTO360°-servicepakket proberen wij onze 
klanten altijd de best mogelijke ondersteuning op alle gebieden te bieden - 
van professionals voor professionals.

mailto:sales.international%40otto-chemie.com?subject=
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De OTTO-App

iOS of Android: Met de OTTO‑app voor smartphones 
en tablets hebt u altijd de oplossing voor al uw toe
passingsvragen bij de hand. Met de app kunt u zoeken 
naar producten en heeft u een verbruikscalculator, 
kleuradvies, bestel- en contactmogelijkheid. Als u op 
de hoogte wilt blijven van nieuws, activeert u gewoon 
de pushberichten. Download hem nu in de App 
Store of in Google Play.

 

Naar het online bestelformulier

Bestel 24 uur per dag online met het 
OTTO‑bestelformulier. Met ons OTTO‑bestelformulier 
bent u flexibel in uw tijd en kunt u gemakkelijk de 
producten samenstellen die u wenst.

www.otto-chemie.com/nl/klanten-bestelformulier

Het OTTO360°-servicepakket
Naast de hier gepresenteerde services biedt OTTO 
nog een groot aantal andere aanvullende diensten aan 
en combineert deze tot een veelzijdig servicepakket. 
Meer informatie hierover en over hoe u hiervan kunt 
profiteren, vindt u op onze website.

http://www.otto-chemie.com/nl/klanten-bestelformulier


Hermann Otto GmbH 
Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfi ng, Duitsland
Tel.: +49 8684 908-0 · info@otto-chemie.com · www.otto-chemie.nl

Volg ons op sociale media:

@OTTOCHEMIE

Informatie over de keurmerken kunt u vinden op www.otto-chemie.nl onder de rubriek Informatie over keurmerken. Eisen en testcri-
teria van de DGNB evenals LEED kunt u vinden op www.dgnb.de resp. www.german-gba.org. Wij wijzen erop dat deze organisaties 
niet onze afzonderlijke producten beoordelen, maar altijd de duurzaamheid van een compleet bouwproject.

De gegevens in dit document zijn in overeenstemming met de stand van zaken op het moment van de druk, zie index. Bij een nieuwe 
editie vervalt deze editie. Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het 
in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóóraf te testen en in de praktijk te 
toetsen. Let hierbij op de gegevens in de desbetreffende technische specificatiebladen! U vindt deze op het Internet onder 
www.otto-chemie.nl. Zet- en drukfouten onder voorbehoud.

Receptie

B +49 8684 908-0 maandag tot donderdag 7:00 tot 16:00 uur
D +49 8684 908-1840 en vrijdag 7:00 tot 13:00 uur
C info@otto-chemie.com

Bestellingen

B +49 8684 908-3300 maandag tot donderdag 7:00 tot 16:00 uur
D +49 8684 908-1810 en vrijdag 7:00 tot 13:00 uur
C order@otto-chemie.com

Voor een snelle en nauwkeurige afhandeling van uw opdrachten 
 verzoeken wij u deze via het online bestelformulier of per e-mail naar 
ons toe te sturen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Verkoop Internationaal

B +49 8684 908-5300 maandag tot donderdag 7:00 tot 16:00 uur
D +49 8684 908-1885 en vrijdag 7:00 tot 13:00 uur
C sales.international@otto-chemie.com

Product- en toepassings advies

B +49 8684 908-4300 maandag tot donderdag 7:00 tot 16:00 uur
D +49 8684 908-1830 en vrijdag 7:00 tot 13:00 uur
C technical.service@otto-chemie.com

Bestel 24 uur per dag online 
met het OTTO-bestelformulier

Met ons OTTO-bestelformulier bent u flexibel 
in uw tijd en kunt u gemakkelijk de producten 
 samenstellen die u wenst.

www.otto-chemie.com/nl/
klanten-bestelformulier
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