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Façonner les joints à la perfection

Fond du joint

	A OTTOCORD PE-B2

Accessoires

	A Bouchon de fermeture OTTO

	A Raccord coudé OTTO

	A OTTO canule de cartouche rotatif

	A OTTO coupe-cartouche

	A Lingettes de nettoyage OTTO

Produits complémentaires

	A Spray anti-moisissure OTTO

	A OTTO SilOut
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Un service parfait

OTTO App

Que vous soyez sous iOS ou Android : 
avec l’application OTTO pour smart-
phones et tablettes, vous avez à tout 
moment accès à la réponse de vos 
questions. Vous accédez à la recherche 
de produit, au calculateur de consom-
mation, à la recommandation de pein-
tures, aux commandes et au contact. Si 
vous souhaitez être informé(e) à temps 
des nouveautés, activez simplement les 
messages push. 
Téléchargez l’application sur l’App 
Store ou sur Google Play. Pour 
Android et iOS.

	A Toutes les informations 
produit accessibles à tout 
moment

	A De nombreux services utiles 
autour de l’étanchement et du 
collage

Télécharger maintenant
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Un service parfait

Formations OTTO

Vous avez besoin d’une formation 
individuelle qui soit parfaitement adaptée 
à vos applications et à vos domaines 
d’utilisation ? Que ce soit sur place dans 
votre entreprise ou dans notre centre 
de formation entièrement équipé à 
Fridolfing, avec nos formateurs expé-
rimentés, votre savoir-faire en matière 
d’étanchéification et de collage sera tou-
jours à la pointe du progrès. Notre vidéo 
Youtube vous donnera un petit aperçu 
d’une de nos formations. 
Informez-vous et inscrivez-vous dès 
maintenant !

	A Transmettre les connais-
sances et le savoir-faire

	A Des contenus passionnants

	A De la théorie et des 
applications pratiques

Informez-vous maintenant.

https://www.youtube.com/watch?v=WFxAWUW0prY


Étanchéité composite OTTOFLEX® – 
parfaitement adaptée au système

Vous trouverez des infor-
mations détaillées sur notre 
site web ou nos supports 
imprimés OTTOFLEX®.



OTTOFLEX® Feuille liquide
L‘étanchéité composite prête 
à l‘emploi

OTTOFLEX® Enduit barrière
L‘étanchéité composite 
hautement sollicitée

OTTOFLEX®  
Feuille d‘étanchéité
L‘étanchéité composite pour 
gagner du temps

OTTOFLEX® Feuille d‘étanchéité 
et de découplage
L‘étanchéité composite 
de découplage



La qualité crée la cohésion

L’astuce OTTO : 
la bonne longueur de buse

Le diamètre intérieur de la buse devrait correspondre approximativement à la longueur du flanc de 
l’outil de lissage. Ceci permet d’appliquer la bonne quantité de mastic.

Le tableau ci-dessous vous permet de déterminer facilement à quel endroit il convient de couper la 
buse pour obtenir le diamètre intérieur souhaité.

Veuillez noter que la gamme d’OTTO propose deux buses différentes : soit avec embout long ou 
embout court. Les buses à embout long ne se maintiennent pas lorsqu’on les emboîte.

point le plus en avant =
départ de la coupe

diamètre intérieur 
de la buse 
p.ex. 10 mm

p.ex. 65 mm
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Outil de lissage
10 mm ou 11 mm

Buse avec embout court

Diamètre intérieur Longueur de 
l’embout

4 mm 102 mm
5 mm 96 mm
6 mm 90 mm
7 mm 84 mm
8 mm  78 mm
9 mm 71 mm

10 mm 65 mm
11 mm 59 mm
12 mm 53 mm
13 mm 47 mm

Buse avec embout long

Diamètre intérieur Longueur de 
l’embout

4 mm 98 mm
5 mm 91 mm
6 mm 85 mm
7 mm 78 mm
8 mm 71 mm
9 mm 65 mm

10 mm 58 mm
11 mm 51 mm



L’astuce OTTO



Vous trouverez des informations concernant la marque de certifi cation dans la rubrique Informations relatives à 
la marque de certifi cation du site www.otto-chemie.fr. Les exigences et critères de contrôle de DGNB et LEED 
sont indiquées dans www.dgnb.de ou www.german-gba.org. Nous attirons  l’attention sur le fait que ces 
organismes n’évaluent pas chacun de nos produits mais la pérennité d’un projet de construction complet.

Les données fi gurant dans ce document correspondent à celles de la date d’impression, (voir l’indice voir der-
nière page de garde). Cette version sera périmée à la  réimpression. En raison de la diversité des possibilités et 
conditions d’applications, nous vous prions de tester toutes les caractéristiques du produit qui sont pertinentes 
pour l’application choisie et de les verifi er pratiquement. Nous recommandons de consulter respectivement les 
fi ches techniques actuelles. Celles-ci sont disponibles sur www.otto-chemie.fr. Sous réserve d’erreurs et de 
fautes d’impression.

Service central
B +49 8684 908-0 du lundi au jeudi de 7.00 à 16.00 heures
D +49 8684 908-1840 et le vendredi de 7.00 à 13.00 heures
C info@otto-chemie.com

Conseil en produits et applications
B +49 8684 908-4300 du lundi au jeudi de 7.00 à 16.00 heures
D +49 8684 908-1830 et le vendredi de 7.00 à 13.00 heures
C technical.service@otto-chemie.com

Commandes
B +49 8684 908-3300 du lundi au jeudi de 7.00 à 16.00 heures
D +49 8684 908-1810 et le vendredi de 7.00 à 13.00 heures
C order@otto-chemie.com

Hermann Otto GmbH 
Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfi ng, Allemagne
Tél.: +49 8684 908-0 · info@otto-chemie.com · www.otto-chemie.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

@OTTOCHEMIE
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