


30 | Glas perfect afdichten en verlijmen

Glazen scheidingswanden 
in het interieur

Glazen scheidingswanden in het interieur



31

Glazen scheidingswanden in het interieur

In de moderne interieurarchitectuur zijn glazen 
scheidingswanden meer dan alleen functionele 
ruimteverdelers – ze zijn de expressie van een open, 
lichtdoorlatend en tegelijkertijd gestructureerd ruimte-
concept. Of het nu in kantoren, openbare gebouwen 
of hoogwaardige woongebouwen is: glas brengt 
transparantie, licht en een hoogwaardige, tijdloze 
esthetiek in het interieur.

Wat maakt glazen 
scheidingswanden zo bijzonder?

	A Maximale lichtdoorlatendheid  
Glazen scheidingswanden maken natuurlijke 
verlichting van laaggelegen ruimtes mogelijk – 
zonder kunstmatige lichtbronnen.

	A Optische ruimtelijkheid 
Ruimtes lijken opener, ruimer en harmonieuzer. 
Tegelijkertijd blijft de akoestische of functionele 
scheiding behouden.

	A Tijdloze esthetiek 
Glas is stilistisch neutraal en voegt zich perfect in 
de meest uiteenlopende ontwerpconcepten – van 
minimalistisch-modern tot klassiek-elegant.

	A Veelzijdige ontwerpmogelijkheden 
Heldere ruiten, gesatineerd glas, gestructureerde 
oppervlakken of individuele zeefdrukmotieven 
maken van elke scheidingswand een 
designstatement.

	A Hygiënisch en onderhoudsvriendelijk 
Gladde glasoppervlakken zijn gemakkelijk schoon 
te maken en bieden de beste voorwaarden voor 
hygiëne – bijvoorbeeld in praktijken, laboratoria of 
sanitaire ruimtes.

	A Duurzaamheid en lange levensduur 
Glas is een duurzaam, recyclebaar bouwmateriaal. 
In combinatie met hoogwaardige beslag ontstaat 
een duurzaam belastbaar scheidingssysteem.

Aanbevolen OTTO-producten

OTTOSEAL® S 110
De premium bouwsilicone

	A Zeer wrijfvast

	A Zeer goed hechting op vele 
ondergronden

	A Uitstekende vroegtijdige 
belastbaarheid

	A Niet corrosief

Toepassingsgebieden

	Ð Afdichten van aansluitvoegen aan ramen en 
deuren van hout, metaal en kunststof

	Ð Afdichten van dubbelglas in houten ramen

	Ð Voor voegen op glaselementen

OTTOSEAL® S 10
De silicone voor glasbouw

	A Niet corrosief

	A Sterk hechtend

	A Gelaagd veiligheidsglas

	A Korte verwerkingstijd

Toepassingsgebieden

	Ð Voor weerbestendige afdichting 
(weather sealing) van glazen gevels, 
schuine beglazing, hout-glas com-
posietelementen, dakbeglazing en serres

	Ð Voor voegen op glaselementen

	Ð Inbouw van röntgenabsorberend glas
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Voegen en afdichten bij glazen 
scheidingswanden
Voegen tussen glasplaten of tussen glas en kozijnen 
moeten permanent beschermen tegen lucht, vocht, 
geluid en warmteverlies – en tegelijkertijd bewegingen 
compenseren. Temperatuurverschillen, windbe-
lasting of trillingen leiden tot uitzettingen die door de 
voeg moeten worden opgevangen zonder het glas te 
belasten.

Praktijkgerichte richtwaarden

Inbouwsituatie Aanbevolen voegbreedte

Glas-glas-stootvoeg 4 – 6 mm

Glas-muur-verbinding 5 – 8 mm

Glas-plafond/vloer ≥ 10 mm (afhankelijk 
van de constructie en 
bewegingsspeelruimte)

Douchewanden 2 – 5 mm (bij 
profielsystemen)

Brandwerend glas volgens 
systeemspecificatie

Berekening van de voegbreedte 
tussen glazen scheidingswanden

Formulegebaseerde schatting voor planning 
en uitvoering

De minimale voegbreedte b kan worden geschat

door

b = ΔL + T + M

waarbij

ΔL Lengteverandering door 
temperatuuruitzetting

ΔL = α ∙ L ∙ ΔT

met

α �≈ 9 × 10−6/K 
≈ 0,000009/K

Lengte-uitzettingscoëfficiënt 
glas

L �Paneellengte  
bijv. 2000 mm

ΔT �Temperatuurverschil  
bijv. 80 K

T �Productietoleranties  
bijv. 1 – 2 mm je Scheibe

M �Montagetolerantie  
bijv. 1 – 2 mm

Rekenvoorbeeld

L = 2000 mm Glaslengte

ΔT = 60 K Temperatuurbereik

ΔL = 0,000009 ∙ 2000 ∙ 60 = 1,08 mm

≈ 3 mm Productie- en montage
tolerantie samen

4 – 5 mm vereiste voegbreedte
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Transparante kleuren

Onzichtbare voegen – zichtbaar mooier

Transparante siliconenkleuren laten materialen zoals 
glas, natuursteen of keramiek perfect tot hun recht 
komen. Ze zorgen voor subtiele overgangen en com-
bineren een veeleisend design met hoge technische 
prestaties.

Dit maakt een voegbeeld mogelijk dat harmonieus in 
het ontwerp wordt geïntegreerd en het materiaal op de 
voorgrond plaatst. In tegenstelling tot klassieke kleuren 
zoals wit of grijs, vallen transparante voegen optisch 
minder op en zorgen zo voor een elegante, moderne 
uitstraling. Vooral bij glas, tegels of natuursteen zorgt 
dit voor een bijzonder hoogwaardige totale beleving.

Naast het ontwerp overtuigt ook de techniek: 
transparante siliconen dichten betrouwbaar af, com-
penseren bewegingen op elastische wijze en bieden 
duurzame bescherming tegen vocht. Moderne recep-
turen voorkomen vergeling en troebelheid, zodat de 
voeg helder en glanzend blijft – zelfs na jaren.

Transparante siliconenkleuren zijn dus niet alleen een 
esthetisch detail, maar ook een belangrijk onderdeel 
van moderne architectuur en hoogwaardige interieurin-
richting. Ze combineren functionaliteit met esthetiek – 
voor een duurzaam mooi en onopvallend voegbeeld.

C9207 
transparant 
manhattan

S 70

C284 
transparant
grijs

S 125S 120S 110

C8571 
transparant 
zwart

S 120

C9208 
transparant 
peanut

S 125

De kleur transparant zwart bij toepassing in 
afdichting glassponning
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Hieronder vindt u een overzicht van OTTOSEAL® afdich-
tingskitten en OTTOCOLL® lijm die volgens de fabrikant 
compatibel zijn met PVB-folies (gelaagd veiligheidsglas) 
of secundaire randverbindingssystemen.  

Productvergelijking

Productvergelijking

Productsysteem Toepassingsgebied VSG- 
compatibel

Secundaire
randver
binding

O
T

TO
S

E
A

L®
 a

fd
ic

ht
in

gs
ki

t

S 7 1K silicone- 
afdichtingskit

Weerbestendige gevelafdichting  
(Isolatie- en gelaagd veiligheidsglas) A A

S 9 1K silicone- 
afdichtingskit

Secundaire randverbinding isolatieglas 
(compatibel met PVB-folies) A 

S 10 1K silicone- 
afdichtingskit

Glasbouw, aansluit- en dilatatievoegen 
(incl. VSG) A 

S 110 1K silicone- 
afdichtingskit

Premium bouwsilicone (veelzijdig 
inzetbaar, geschikt voor VSG) A A

S 112 1K silicone- 
afdichtingskit

Afdichting van glaslatten, gemakkelijk 
te verwijderen (PVB-compatibel) A

A 
Alleen op de rand 

van het glas!

S 120 1K silicone- 
afdichtingskit

Premium afdichting glassponning 
(streep- en slijtvast) A A

O
T

TO
C

O
LL

®
 li

jm

S 81 2K siliconelijm Gelijmde ramen tot  
inbraakklasse RC 4 A A

S 88 1K siliconelijm Gelijmde ramen tot  
inbraakklasse RC 2 A A

S 645 2K siliconelijm Structural Glazing (statisch dragende 
verlijming, compatibel met PVB-folies) A A

S 670 2K siliconelijm Gelijmde ramen met hogere stijfheid 
(geschikt voor VSG) A A

VSG en secundaire randverbinding compatibele producten
Dit overzicht dient als richtlijn voor de keuze van 
geschikte producten om een optimale materiaalcom-
patibiliteit en duurzame werking te garanderen.
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Extra producten

Extra producten

OTTO Afwerkzeep
De Afwerkzeep

	A Optimaal afgestemd op 
OTTOSEAL® afdichtingskitten

	A Klaar voor gebruik

	A Huidvriendelijk

	A Kan worden verdund met water 
(2 delen afwerkzeep: 1 deel water)

Toepassingsgebieden

	Ð Voor het afmessen van silicone-, 
polyurethaan-, en MS hybride-
polymeer afdichtingskitten

OTTO Afwerkzeep voor 
natuursteen
De afwerkzeep voor 
natuursteensiliconen

	A Optimaal voor 
natuursteentoepassingen

	A Klaar voor gebruik

	A Huidvriendelijk

Toepassingsgebieden

	Ð Voor het afmessen van 
afdichtingkitten in contact 
met natuursteen

OTTO Afwerkspray
De Afwerkspray

	A Optimaal afgestemd op 
hybride afdichtingskitten

	A Direct klaar voor gebruik

	A Navulbaar

Toepassingsgebieden

	Ð Afwerken van 
OTTO afdichtingskitten (hybride, 
PU, siliconenkitten)

	Ð Optimaal afgestemd op OTTO 
hybride afdichtingskitten
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Perfecte service

Het OTTO360°-servicepakket

Het perfecte advies
Heeft u vragen over de keuze van de juiste 
OTTO‑afdichtingskitten en lijmen voor uw toepassing of 
over de professionele verwerking? De experts van onze 
technische afdeling helpen u graag verder:

B	+49 8684 908-5300  
C	sales.international@otto-chemie.com

Maandag tot donderdag: 7:00  – 16:00 uur 
Vrijdag: 7:00  – 13:00 Uhr

Meer dan alleen afdichtingskitten en lijmen

Als OTTO-klant krijgt u meer dan alleen hoogwaardige afdichtingkitten 
en lijmen. Bovendien profiteert u van een uitgebreid servicepakket dat u 
ondersteunt bij uw dagelijkse werkzaamheden. Of het nu gaat om advies, 
bestelling en levering, met ons OTTO360°-servicepakket proberen wij onze 
klanten altijd de best mogelijke ondersteuning op alle gebieden te bieden - 
van professionals voor professionals.

Naar het online bestelformulier
Bestel 24 uur per dag online met het OTTO‑bestelfor-
mulier. Met ons OTTO‑bestelformulier bent u flexibel 
in uw tijd en kunt u gemakkelijk de producten samen-
stellen die u wenst.

www.otto-chemie.com/nl/klanten-bestelformulier 

mailto:sales.international%40otto-chemie.com?subject=
https://www.otto-chemie.com/nl/klanten-bestelformulier


Perfekter Service

Digitale tools voor eenvoudige 
productkeuze
Met onze drie digitale tools vindt u altijd het juiste 
OTTO-product: de toepassingsassistent helpt bij 
concrete toepassingen, de lijmwijzer biedt onders-
teuning bij het eenvoudig selecteren van lijm en met de 
productfilter kunt u gericht zoeken op producteigen-
schappen – eenvoudig, snel en 24/7 online.

Het OTTO360°-servicepakket

Naast de hier gepresenteerde services biedt OTTO 
nog een groot aantal andere aanvullende diensten aan 
en combineert deze tot een veelzijdig servicepakket. 
Meer informatie hierover en over hoe u hiervan kunt 
profiteren, vindt u op onze website.

De OTTO‑app
iOS of Android: Met de OTTO‑app voor smartphones 
en tablets hebt u altijd de oplossing voor al uw toe-
passingsvragen bij de hand. Met de app kunt u zoeken 
naar producten en heeft u een verbruikscalculator, 
kleuradvies, bestel- en contactmogelijkheid. Als u op 
de hoogte wilt blijven van nieuws, activeert u gewoon 
de pushberichten. Download hem nu in de App 
Store of in Google Play.



Hermann Otto GmbH 
Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfi ng, Duitsland
Tel.: +49 8684 908-0 · info@otto-chemie.com · www.otto-chemie.nl

Volg ons op sociale media:

@OTTOCHEMIE

Informatie over de keurmerken kunt u  vinden op 
www.otto-chemie.nl onder de rubriek Informatie over keur-
merken. Eisen en testcriteria van de DGNB evenals LEED kunt 
u vinden op www.dgnb.de resp. www.german-gba.org. Wij 
wijzen erop dat deze organisaties niet onze afzonderlijke produc-
ten beoordelen, maar altijd de duurzaamheid van een compleet 
bouwproject.

De gegevens in dit document zijn in overeenstemming met de 
stand van zaken op het moment van de druk, zie index. Bij een 
nieuwe editie vervalt deze editie. Vanwege het grote aantal 
toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze 
toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het 
 betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóóraf 
te testen en in de praktijk te toetsen. Let hierbij op de gegevens 
in de desbetreffende technische specificatiebladen! U vindt deze 
op het Internet onder www.otto-chemie.nl. Zet- en drukfouten 
onder voorbehoud.

Receptie

B +49 8684 908-0 maandag tot donderdag 7:00 tot 16:00 uur
D +49 8684 908-1840 en vrijdag 7:00 tot 13:00 uur
C info@otto-chemie.com

Bestellingen

B +49 8684 908-3300 maandag tot donderdag 7:00 tot 16:00 uur
D +49 8684 908-1810 en vrijdag 7:00 tot 13:00 uur
C order@otto-chemie.com

Voor een snelle en nauwkeurige afhandeling van uw opdrachten 
 verzoeken wij u deze via het online bestelformulier of per e-mail naar 
ons toe te sturen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Verkoop Internationaal

B +49 8684 908-5300 maandag tot donderdag 7:00 tot 16:00 uur
D +49 8684 908-1885 en vrijdag 7:00 tot 13:00 uur
C sales.international@otto-chemie.com

Product- en toepassings advies

B +49 8684 908-4300 maandag tot donderdag 7:00 tot 16:00 uur
D +49 8684 908-1830 en vrijdag 7:00 tot 13:00 uur
C technical.service@otto-chemie.com

Bestel 24 uur per dag online 
met het OTTO-bestelformulier

Met ons OTTO-bestelformulier bent u flexibel 
in uw tijd en kunt u gemakkelijk de producten 
 samenstellen die u wenst.

www.otto-chemie.com/nl/
klanten-bestelformulier

Kwaliteit zorgt voor binding 
vandaag, morgen en in de toekomst

Deze brochure is gedrukt op gecertificeerd papier van duurzame en 
gecontroleerde bronnen (indien geproduceerd door een drukkerij in 
opdracht van OTTO-CHEMIE).
Omslag: 250 g Circleoffset Premium White – FSC® Recycled en 
BLAUER ENGEL / Inhoud: 130 g Primaset (INAPA) – FSC® Mixed Credit
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