
Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfi ng, Deutschland
Tel.: +49 8684 908-0
info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.de

Informationen zu Prüfzeichen fi nden Sie auf www.otto-chemie.de unter der 
Rubrik Informationen zu Prüfzeichen. Anforderungen und Prüfkriterien der DGNB 
sowie LEED fi nden Sie direkt unter www.dgnb.de bzw. www.german-gba.org. 
Wir weisen darauf hin, dass diese Gesellschaften nicht unser einzelnes Produkt 
bewerten, sondern jeweils insgesamt die Nachhaltigkeit eines kompletten 
Bauvorhabens.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, 
siehe Index. Bei Neuaufl age wird diese Ausgabe un gültig. Aufgrund der Vielzahl 
an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es 
in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck 
wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxis-
betrieb verifi ziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen 
Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter www.otto-chemie.de 
zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

OTTO Produktinformation
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OTTOCOLL® M 595 
Der Hybrid-Klebstoff 
für flächige Klebungen

Qualität schafft Zusammenhalt

 A Exzellente Haftung

 A Elastische Klebungen

 A B1 – schwer entflammbar

 A Effiziente Paneelmontage

 A Spachtelfähig

 A Standfest

 A Elastische Klebungen

 A Einfache senkrechte Verarbeitung

Anwendungen

 A Wandpaneele flächig kleben

 A Sandwichelemente kleben

 A Senkrechte und waagrechte Flächen kleben

Erfahren Sie mehr über 
OTTOCOLL® M 595
Weitere Information zum Produkt 
finden Sie auf unserer Website 
www.otto-chemie.de oder in der 
OTTO App.

OTTOCOLL® S 495
Der Paneel-Klebstoff



1K-Silikon-Klebstoff auf Alkoxy-Basis 
neutral vernetzend
für innen und außen

Schnell und effizient
Der Silikon-Klebstoff OTTOCOLL® S 495 wurde 
speziell für die streifenförmige Klebung von Wand-
paneelen entwickelt. Egal ob bei der Montage 
von Rammschutz platten, dem Kleben von Wand-
verkleidungen in Wohnräumen oder im Sanitär-
bereich, mit OTTOCOLL® S 495 schaffen Sie große 
Flächen in kurzer Zeit mit deutlich weniger Produkt-
verbrauch als bei vielen anderen Klebelösungen.

Wandpaneele 
streifenförmig kleben

Die Anwendungen 
auf einen Blick

Erfahren Sie mehr über 
OTTOCOLL® S 495
Weitere Information zum Produkt 
finden Sie auf unserer Website 
www.otto-chemie.de oder in der 
OTTO App.

Wandpaneele  streifenförmig kleben

Rammschutzplatten kleben

Elastische Klebungen

B1 – schwer entflammbar

Effiziente Paneelmontage

Exzellente Haftung

Wandpaneele 
 streifenförmig kleben

Rammschutzplatten 
kleben

Silikon-Klebstoffe und ihre Eigenschaften

Wasserbeständigkeit

Witterungsbeständigkeit

Temperaturbeständigkeit

UV-Beständigkeit
Spannungsausgleichend/
Elastizität
Klebfestigkeit

oben

nicht über 
200 mm

ca. 10 mm 
Klebstoffbreite

unten

Produktverbrauch m² pro Gebinde 
~ 3 m² mit 310 ml Kartusche | ~ 6 m² mit 580 ml Folienbeutel


