Technicky list

OTTO lzolacni paska BG2

Komprimovana izolaéni paska BG2

( Polyuretanova péna s impregnaci ) ( Pro interiér a exteriér)

Vlastnosti

> Impregnovana a jednostranna lepici pénova paska

> Pomalu se roztahuje ve spare na konec¢nou tloustku

> Tvoff vodotésnou sparu podle DIN 18542

> Dobréa odolnost vici UV zareni

> Chrani pfed vihkosti a prachem, tepelnymi ztratami, hlukem
atd.

> Kompatibilni s betonem, pdrobetonem, cihlou,
vapenopiskovou cihlou, Zelezem, zinkem, oceli,
pozinkovanym plechem, hlintkkem, médi, dfevem a tvrdym
PVC

Oblasti pouziti

> Utésnéni spar proti hluku, desti, prachu, tahu vzduchu a
tepelnym ztratam

> MUZe byt pouzit zejména ve sparovych konstrukcich, jako
napr. u okennich spojd, krytych spojovacich spar oken nebo
jako omezeni tésnéni

Normy a zkousky

> BG2 podle DIN 18542

> Odolny v(c¢i desti az do 600 Pa podle DIN EN ISO 1027

> Kompatibilni se stavebnimi materidly podle DIN 18542

> VSeobecné osvedcCeni o zkousce stavebniho dozoru — normalné horlavy stavebni materiél (B2) podle DIN 4102-1
> Vhodny pro pouziti podle informacniho listu €. 24+26+31+32+35

> Francouzska emisni tfida VOC A+

> EMICODE® EC 1 Plus — velmi nizké emise

Technicky popis

Teplotni odolnost od/do [°C] -30/+90
Propustnost spar podle EN 1026 [m3/(h*m*[daPa]n)] <1,0
Propustnost vodnich par ekvivalentni tloustka vzduchové <0,5
mezery SD [m]

Stabilita pfi skladovani pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu [mésice] 12 1
1)Pfi+1°Caz+20°C

Tyto hodnoty nejsou ureny ke stanoveni specifikaci. Pfed stanovenim specifikaci se obratte na spole¢nost OTTO-CHEMIE.
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Zvlastni poznamky

Pokud je OTTO izola¢ni paska BG2 prepracovana tmelem, Ize u svétlych barev ocekavat zménu barvy tmelu, doporucujeme
pouzivat Cerné tmely!
Pri nanaseni barev nebo pfi kontaktu s pfirodnim kamenem je nutné predem zkontrolovat kompatibilitu.

Navody k pouziti

Spary musi byt disté, suché, tinosné, zbavené asfaltu, odformovaciho oleje a volnych kusu.

Pro kaZzdou Sitku spary musf byt pouzita spravna velikost pasky (viz tabulka forma dodani).

Odstrante z pasky ochranny papir. Stlaceny pocatecni a koncovy kus se musi odfiznout. Vlozte pasku z role primo do spary.
Paska musi byt viozena dovnitf 2 mm od vnéjsi hrany spary. Zviastni pozornost je tfeba vénovat montazi pasky do rohd a
kompresnich spoju.

Izoladni paska nesmi byt za zadnych okolnosti vedena kolem roh( a musi byt

odfiznuta s pfesahem 1 cm na m spary. Izola¢ni paska je vybavena

nosnym médiem ve vrstvé klihu, ¢imz se zabrani protazeni. Paska musi byt

namontovana bez roztazeni. U spojd z izolacni pasky v dlouhych sparach

tupé narazte pasku (prfesah délky).

Svisla prliibézné montovana izolacni paska, pri utésnéni kiizovych spér jiz existujici

fasadni konstrukce. Stlacte vodorovnou pasku (pfesah

na délku).

Pri utésnovani kfizovych spar béhem umistovani soucasti (nova budova),

pribézné namontujte horizontalni pasku. Stlacte svislou pasku (pfesah na

délku).

Zbyvaijici role v otevienych krabicich je tfeba zatizit, abyste zabranili bo¢nimu zvedani roli.

Vzhledem k velkému poctu moznych viivi béhem zpracovani a pouZiti musi zpracovatel vzdy provést zkudebni zpracovani a
aplikaci.

Forma dodani

Sitka spary Oblast pouziti - Sirka  Objednaci jednotka Balici jednotka (BJ) Koéd
spary (0OJ)

10 mm 2 mm 198 x 12,5 m-kus 198 x 12,5 m-kus Na pozadani
10 mm 3 mm 198 x 10 m-kus 198 x 10 m-kus Na pozadani
10 mm 3-6 mm 198 x 8 m-kus 198 x 8 m-kus Na pozadani
15 mm 2 mm 126 x 12,5 m-kus 126 x 12,5 m-kus Na pozadani
15 mm 3 mm 1 x 10 m-kus 7 x 10 m-kus ODB-15/3
15 mm 3-6 mm 1 x 8 m-kus 7 X 8 m-kus ODB-15/4
15 mm 5-9 mm 1 x 5,6 m-kus 7 x 5,6 m-kus ODB-15/6
20 mm 2 mm 100 x 12,5 m-kus 100 x 12,5 m-kus Na pozadani
20 mm 3 mm 1 x 10 m-kus 5x 10 m-kus ODB-20/3
20 mm 3-6 mm 1 x 8 m-kus 5 x 8 m-kus ODB-20/4
20 mm 5-9 mm 1 x 5,6 m-kus 5x 5,6 m-kus ODB-20/6
20 mm 7-12 mm 1 x 4,3 m-kus 5 x 4,3 m-kus ODB-20/8
25 mm 9-16 mm 80 x 3,3 m-kus 80 x 3,3 m-kus Na pozadani
30 mm 9-16 mm 66 x 3,3 m-kus 66 x 3,3 m-kus Na pozadani

,na vyzadani“ k dodani pouze v jednotkach baleni, dodaci Ih(ta cca 4 tydny

Likvidace

Zbytky vyrobku Ize zlikvidovat spolu s préimyslovym odpadem jako smigené plasty. Obaly (kartonové krabice, fdlie) jsou cenné
suroviny, a proto musi byt privezeny k recyklaci.

Oznameni o ochranné znamce

EMICODE® je registrovand ochranna znamka spolecnosti GEV e. V. (Dusseldorf)

Odpovédnost za vady

VySe uvedené informace a nase rady ohledné aplikacni technologie Ustné, pisemné a prostiednictvim testl jsou poskytovany
podle naseho nejlepsiho védomi, ale jsou povazovany pouze za nezdvazné poradenstvi, a to i s ohledem na jakakoli prava
dusevniho vlastnictvi tfetich stran. Informace v této publikaci nezbavuji zpracovatele povinnosti provadeét viastni testovani nasich
produktll s ohledem na jejich vhodnost pro zamyslené procesy a tcely. Aplikace, pouZiti a zpracovani nasich produktt a
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produktll vyrobenych na zakladé naseho poradenstvi v oblasti aplikacni technologie jsou mimo nasi kontrolu, a jsou proto
vyhradni odpovédnosti zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou nase produkty pouzivany, podiéha oficialnimu schvaleni, je
uzivatel odpovédny za ziskani téchto schvéleni. Vyhrazujeme si pravo prizptisobit produkt technickému pokroku a novému
vyvoji. Déle odkazujeme na nase vSeobecné obchodni podminky, zejména pokud jde o pfipadnou odpovédnost za vady. Nase
vSeobecné obchodni podminky naleznete na www.otto-chemie.de.
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