
Technický list

OTTO LI-ION akumulátor 10,8 V / 1,5 Ah
Příslušenství pro OTTO akumulátorovou pistoli typu HPS-4T/-6T

AKKU-HPS

Vlastnosti

� Náhradní akumulátor s 10,8V Li-Ion 1,5Ah pro OTTO aku
pistoli typu HPS-4T/-6T

� Kompatibilní s OTTO rychlonabíjecí stanicí s indikátorem
nabíjení a dobou nabíjení 30min

� Kompatibilní s OTTO nabíječkou do auta LI-ION 12 V
� V souladu s RoHS

Normy a zkoušky

� Označení CE

Technický popis

Napětí - volty [V] 10,8

Kapacita baterie v
ampérhodinách [Ah]

1,5

Hmotnost [g] ~ 200

Návody k použití

Nabíjení baterie pomocí rychlonabíjecí stanice:
1. Pokud byly baterie vystaveny teplotě nižší než +5°C, musí se před nabíjením nahřát na minimálně +10°C.
2. Po úplném nabití akumulátoru odpojte zástrčku nabíječky ze sítě. (odpojení zástrčky nabíječky)
3. Nabíječka musí mezi dvěma nabíjeními chladnout cca 1hodinu.
4. Rychlonabíječku používejte pouze s akumulátorovou pistolí typu HPS-4T/-6T a s k tomuto účelu dodávanými akumulátory.
Nabíječky od jiných výrobců mohou způsobit zničení akumulátoru a nabíječky.

Forma dodání

Objednací jednotka (OJ) Kód

1 kus AKKU-HPS

Bezpečnostní pokyny

Nenabíjejte akumulátory při teplotách nižších než 10 °C a vyšších než 40 °C.

Likvidace

Vynášecí zařízení, vynesený materiál, kartuše a sáčky nebo akumulátory nikdy nelikvidujte s domovním odpadem, ale v souladu
se zákonnými předpisy v zemi provozovatele!
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