
Technický list

OTTO ruční vytlačovací pistole H 27
Přepínací ruční vytlačovací pistole pro kartuše

H 27

Vlastnosti

� Variabilní ruční výtlačná pistole s přepínatelným převodovým
poměrem ze 12:1 na 25:1

� Otočný tubus pro kartuše 280/290/300/310 ml
� Posuvné a hnací díly se speciální slitinou, chráněné proti

korozi
� Extrémně odolný přítlačný blok
� Pogumovaná rukojeť a spoušť
� Zvýšená odolnost zatížení tlakem podávacího mechanismu

s hladkým posuvnou tyčí a hákem na žebřík
� Pro akryláty, hybridy, polyuretany a silikony s nízkou, střední

a vysokou viskozitou
� Připojitelná a odpojitelná zarážka dokapu
� Žádný servis náhradních dílů

Technický popis

Převodový poměr 12 : 1 oder 25 : 1

Velikost kartuší [ml] 280/290/300/310

Velikost sáčku z hliníkové fólie [ml] -

Hmotnost [g] 795

Délka tubusu (vnitřní) [mm] 225

Návody k použití

Pro přepnutí převodového poměru uveďte přetlakovou destičku do činnosti, stiskněte regulační kolečko a zvolte převodový
poměr 12:1 nebo 25:1

Forma dodání

Objednací jednotka (OJ) Kód

1 kus H27
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