Technicky list

OTTO Stavebni spojovaci paska Vario

Stavebni spojovaci paska pro montaz RAL

(Rounem potazena paska soboustrannou samolepici vrstvou kramu ] (Pro interiér a exteriér) BAB-V

Vlastnosti

> Dobra flexibilita

> Tkanina s promeénlivou vihkosti
> Lze omitat

> Odolny v(ci alkaliim

Oblasti pouziti

> Pripojeni stavebnich téles v souladu s montaznimi pokyny
RAL

> Pro utésnéni spojovacich spar dvefi a oken vinteriéru a
exteriéru

> Vyrovnani nerovnosti v osténi upevnénim pomoci
OTTOCOLL® M 360

> Vhodné pro pouziti s PU pénami OTTOPUR

Normy a zkousky

> Splfuje pozadavek smérnice o montazi RAL

Technicky popis

Barva cerna
Teplota zpracovani od/do [°C] -10/+ 30
Maximalni tazna sfla podélné (EN 12311-1:2001) [N] >100
Maximalni tazna sila pficné (EN 12311-1:2001) [N] >140
Dilatace podélna (EN 12310) [%] >100
Roztazeni pricné (EN 12310) [%)] >125
Odolnost vaci hnanému desti (vychazejic z normy EN 1027) 1050

[Pa]

Provzdusnost podle DIN EN 1026 [m3/(h*m*[daPa]n)] 0
Proménna paropropustnost (EN 12572) [m] 0,5-251
Vodotésnost (EN 1928:2002 met. B) [kPa] 2

Odolnost proti vodni pare (EN 1928:2002 met. B) [kg/(m2*s)] ~ 2,92 * 10-8
Odolnost vaci UV zéreni [mésice] 92
Teplotni odolnost od/do [°C] -30 /+80

Stabilita pfi skladovani pii 23 °C/50% rel. vih. vzduchu [mésice] 18 3

1) Hodnota Rd zavisi na vihkosti vzduchu
2) v nezastavéném stavu

3) z vyroby

Tyto hodnoty nejsou ureny ke stanoveni specifikaci. Pfed stanovenim specifikaci se obratte na spole¢nost OTTO-CHEMIE.
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Predbézna uprava

Prilnavé plochy musi byt Cisté, zbavené mastnoty, suché a nosné.

Lepici povrchy musi byt vycistény a musi byt odstranény veskeré necistoty, jako jsou separani Cinidla, konzervacni prostiedky,
tuk, olej, prach, voda, stara lepidla/tmely a také dalsi latky zhorSujici pilnavost. Cisténi neporéznich podkladd: Vycistéte pomoci
OTTO Cleaner T (nevyzaduje dobu odvétrani) a Cistého hadriku, ktery nepousti viakna.

Zvlastni poznamky

S OTTOSEAL® M 360 mame hybridni tmel, ktery je vhodny zejména pro lepeni okamzité nepromokavych stavebnich
spojovacich pasek.
Lepeni s OTTOSEAL® M 360 se provadi na vnitfni i vngjsi strané.

Navody k pouziti

Samolepici paska drzi na obvyklych materidlech ram0 ze dreva, plastu a kovu.
Nerovnosti v osténi Ize vyrovnat pfi lepeni pasek pomoci OTTOSEAL® M 360. Stavebni spojovaci paska se pred viozenim ramu

spary, aby bylo mozné vyrovnat nebo oblozit zménu sméru v osténi stény. Nyni Ize ram umistit do osténi. Ram Ize nasledné
vyrovnat, mechanicky upevnit a mezeru vyplnit montazni pénou. Vyhnéte se predavkovani pénou, jinak se pasky pénénim
odtlac¢i. Pasky se lepi na osténi stény s mirnou odlehcovaci smyckou (na prechodu z ramu okna do zdiva) pomoci OTTOSEAL®
M 360 celoplosné a bez bublin za pouziti pfitlacného valeCku. OTTOSEAL® M360 poskytuje rychlou odolnost proti desti.

PFi zpracovani a béhem vytvrzovani lepidla musi byt teplota okoli a konstrukénich dill alespon +5 °C.

Vzhledem k velkému poc¢tu moznych viivii béhem zpracovani a pouziti musi zpracovatel vzdy provést zkusebni zpracovani a
aplikaci.

Forma dodani

Sitka Objednaci jednotka (OJ) Balici jednotka (BJ) Kéd

75 mm Troleas0m 5rolia50m BAB-V-75
100 mm 1rolea50m 4 rolia 50 m BAB-V-100
150 mm Troleab50m 2rolias0m BAB-V-150
Likvidace

Zbytky vyrobku Ize zlikvidovat spolu s préimyslovym odpadem jako smiSené plasty. Obaly (kartonové krabice, fdlie) jsou cenné
suroviny, a proto musi byt pfivezeny k recyklaci.

Odpovédnost za vady

Vy$e uvedené informace a nase rady ohledné aplikacni technologie Ustné, pisemné a prostiednictvim testl jsou poskytovany
podle naseho nejlepsiho védomi, ale jsou povazovany pouze za nezdvazné poradenstvi, a to i s ohledem na jakakoli prava
dusevniho vlastnictvi tfetich stran. Informace v této publikaci nezbavuji zpracovatele povinnosti provadeét viastni testovani nasich
produktl s ohledem na jejich vhodnost pro zamyslené procesy a tcely. Aplikace, pouZiti a zpracovani nasich produkt a
produktll vyrobenych na zakladé naseho poradenstvi v oblasti aplikacni technologie jsou mimo nasi kontrolu, a jsou proto
vyhradni odpovédnosti zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou nase produkty pouzivany, podiéha oficialnimu schvaleni, je
uzivatel odpovédny za ziskani téchto schvaleni. Vyhrazujeme si pravo prizptsobit produkt technickému pokroku a novému
vyvoji. Déle odkazujeme na nase vSeobecné obchodni podminky, zejména pokud jde o pfipadnou odpovédnost za vady. Nase
vSeobecné obchodni podminky naleznete na www.otto-chemie.de.
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