Technicky list

OTTO Zakladni nater 1230

Zakladni natér pro zlepsSeni pretiratelnosti silikonovych tmell barvami a laky

PR 1230

Vlastnosti

> Zakladni natér pro zlepSeni pretiratelnosti silikonovych tmelli
barvami a laky
> Neni nutné odvétrani

Technicky popis

Hustota pfi + 23 °C [g/cm3] ~ 0,7
Stabilita pfi skladovani pfi 12
23 °C/50% rel. vlh. vzduchu
[mésice]

Tyto hodnoty nejsou uréeny ke stanoveni specifikaci. Pred
stanovenim specifikaci se obratte na spolec¢nost
OTTO-CHEMIE.

Predbézna uprava

Prilnavé plochy musi byt Cisté, zbavené mastnoty, suché a
nosne.

Zvlastni poznamky

Vzhledem k velkému poctu natérovych systémi na drevéna okna neni mozné ucinit Zadna obecnéa prohlaseni ohledné
prilnavosti a kompatibility. Proto jsou nutné individualni pfedbézné zkousky.

Navody k pouziti

Pred osetfenim pripravkem OTTO Primer 1230 musi byt tmel zcela vytvrzen.

Naneste zakladni natér tence a rovhomeérné Cistym Stétcem.

Je tfeba dbat na to, aby se znecistény karta¢ neponofil do zakladniho natéru, aby nedoslo k naruseni zékladniho natéru.
Neni nutna doba schnuti

Doba od naneseni zékladniho natéru do dalsiho zpracovani mdze byt nékolik hodin, pokud zabranite hromadéni prachu.
Nanesenim dvou vrstev OTTO Primer 1230 mUzete zlepsit prilnavost natéru a pribéh natirani.

Vzhledem k velkému poc¢tu moznych viivii béhem zpracovani a pouziti musi zpracovatel vzdy provést zkusebni zpracovani a
aplikaci.

Konkrétni datum spotfeby najdete na potisku obalu a musi se dodrzovat.

Forma dodani

Hlinikova lahev 100 ml Hlinikova lahev 250 ml
() bezbarvy PR1230-50 PR1230-51
Kusl na paleté 15 15

Kusu v baleni - -
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Bezpecénostni pokyny

Dodrzujte bezpecnostni list.

Likvidace

Pokyny k likvidaci viz. bezpenostni list.

Odpovédnost za vady

Vy$e uvedené informace a nase rady ohledné aplikacni technologie Ustné, pisemné a prostiednictvim testl jsou poskytovany
podle naseho nejlepSiho védomi, ale jsou povazovany pouze za nezdvazné poradenstvi, a to i s ohledem na jakakoli prava
dusevniho vlastnictvi tfetich stran. Informace v této publikaci nezbavuji zpracovatele povinnosti provadeét viastni testovani nasich
produktll s ohledem na jejich vhodnost pro zamyslené procesy a tcely. Aplikace, pouZiti a zpracovani nasich produktt a
produktll vyrobenych na zakladé naseho poradenstvi v oblasti aplikacni technologie jsou mimo nasi kontrolu, a jsou proto
vyhradni odpovédnosti zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou nase produkty pouzivany, podiéha oficialnimu schvaleni, je
uzivatel odpovédny za ziskani téchto schvéleni. Vyhrazujeme si pravo prizptsobit produkt technickému pokroku a novému
vyvoji. Dale odkazujeme na nase vSeobecné obchodni podminky, zejména pokud jde o pfipadnou odpovédnost za vady. Nase
vSeobecné obchodni podminky naleznete na www.otto-chemie.de.
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