Technicky list

OTTOCOLL® A 270 M=t

Lepidlo na félie

( 1K disperzni lepidlo ) ( Pro interiér )

Vlastnosti

> Trvale adhezivni vlastnosti - Snimatelny / opravitelny

> Prilnavy - Neni nutna zadna fixace

> Zpracovatelné az do -10 °C w
> Bez rozpoustédel

> Nizky zdpach - Zadny obt&zuijici zépach

> Odolny proti starnuti - Pro dlouhodobé pouziti v interiéru [

> Odolny vi&i mrazu - Mize byt skladovan a prepravovan az -
48 hodin pfi max. -10 °C

Oblasti pouziti orTo)

..............

> Pro pripojeni vzduchotésnych past podle DIN 4108-7 bez
pritlacnych lati nebo profild
> Nevhodny pro sauny a bazény

OTTOTAPE D-25-1
v pripadé prekryti

v pfipadé pranik{

OTTOCOLL® A 270

na omitnuté zdivo

Normy a zkousky

> Splfiuje pozadavky podle DIN 4108 — 11

> Spliuje pozadavky nareakci pfi pozaru v souladu s normou EN 13501: Trida E
> Francouzska emisni tfida VOC A+

> Vhodny pro pouziti podle informacniho listu ¢. 12+19-2+31+35

Hermann Otto GmbH . o3 Aplika¢ni poradenstvi
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NEMECKO & +49 8684 908-4300
& +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de @ tae@otto-chemie.de

www.otto-chemie.com/cz

TESNENi A LEPENI

Verze: ¢s.6.4 (14.01.2026 10:47:40) | © Hermann Otto GmbH 2026 | www.otto-chemie.com/cz Strana 1 |5



Technicky list OTTOCOLL® A 270

Technicky popis

Doba tvorby povlaku pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu [min] ~15-20
Vytvrzovani za 24 hodin pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu [mm] ~1 -2
Doporucena teplota zpracovani od/do [°C] +5/+35
Viskozita pfi 23 °C pastovity, stabilni
Hustota pfi 23 °C podle ISO 1183-1 [g/cm?] ~1,2

Teplotni odolnost od/do [°C] -20/+80

Stabilita pri skladovani pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu pro 121
kartus/sacek [mesice]
Teplota skladovani od/do [°C] +5/+30

1) z vyroby
Tyto hodnoty nejsou ureny ke stanoveni specifikaci. Pfed stanovenim specifikaci se obratte na spole¢nost OTTO-CHEMIE.
Predbézna uprava

Podklad a parozabrana/parotésna zabrana musi byt Unosné, suché, bez prachu a mastnoty. Nesmi odpuzovat lepidio.

Zvlastni poznamky

Pred pouzitim vyrobku musi uZivatel zajistit, Ze jsou materidly/suroviny v oblasti kontaktu navzajem kompatibilni a neposkodi se
nebo nezméni (napf. zména barvy). U materiall/surovin, které jsou nasledné zpracovavany v oblasti vyrobku, musi uzZivatel
predem objasnit, Ze jejich slozky, resp. vypary nemohou vést k naruseni nebo zméné (napr. zabarveni) vyrobku. V pfipadé
potfeby musi uZivatel konzultovat s prislusnym vyrobcem materiald/surovin.

Pokyny pro zpracovani

Podklady vhodné pro spojeni: Omitka, neoSetfené drevo, beton, kamen
Parozabrany/parotésné zabrany vhodné pro lepeni: Hladké az mirné drsné PE félie, sulfatovy papir, netkané textilie, karton

Priprava prilnavych ploch (Predpoklad pro bezpecéné lepeni):

Prilnavé plochy musi byt Cisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a unosné. Podklady nesmi mit zadné vlastnosti odpuzuijici
lepidlo.

POZOR: Pred lepenim s OTTOCOLL® A 270 je nezbytné vycistit parotésnou zabranu a podklad, pfilepit vzorek a provést testy
kompatibility s parotésnou zabranou nebo konzultovat s technickym oddélenim.

Pri pouziti vicevrstvych past musi mit dostatec¢nou vnitfni pevnost, jinak hrozi nebezpedi nizka tnosnost kvili oddéleni vrstev.
DULEZITE: Podklad musf byt savy, napt. omitka, beton, neosetfené dievo.

Nanaseni lepidla a zvlastni poznamky:

Rucni nebo pneumatickou pistoli naneste OTTOCOLL® A 270 ve tvaru housenky rovhomeérné a bez mezer.

DULEZITE: Polozte do parotésné zabrany odleh&ovaci smyéku.

Ve fazi vytvrzovani nesmi byt na fdlie vyvijen zadny pohyb tahem. P¥i nizkych teplotach je vytvrzovani zpozdéno.

Navod k pouziti

Mokry postup: Vzduchotésné prilepte parotésnou zabranu na omitnuté zdivo (pro zkusené zpracovatele)
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Technicky list OTTOCOLL® A 270

Odlehéovaci
smycka

OTTOTAPE D-25-1
v plipadé prakryti
v plipads priniki

OTTOCOLL®
A 270-Housenka

OTTOCOLL® A270

na omitnuté zdivo

Vnitini omitka

AN

Parotésna zabrana

Mokry postup:

1. Parotésnou zabranu
pfipevnéte lepici paskou.
Bezprostiedné po naneseni
8mm silné housenky
OTTOCOLL® A270
pfipevné&nou parotésnou
zabranu sejmeéte.

2. Do parotésne zabrany vloZte
odleh&ovaci smyéku, protoze
ta absorbuje stavebni ruch.

. Parotésnou zébranu lehce
pfitlaéte na housenku.
POZOR:

Netla¢te na plochu -
OTTOCOLL® A270
housenka musi z(stat
nejméné 4mm silna.

Suchy postup: Vzduchotésné prilepte parotésnou zabranu na omitnuté zdivo (chrani prfed chybami pfi pouziti — dokonce i pro
zacatecniky)
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Technicky list

OTTOCOLL® A 270

Suchy postup:

1. Parotésnou zabranu

pfipevnéte lepici

paskou. Naneste 8mm
silnou housenku
OTTOCOLL® A270 a nechte
ji 1 -3 dny odpocdéivat.

. Do parotésné zabrany vioZte

odleh&ovaci smyéku, protoze
ta absorbuje stavebni ruch.

. Parotésnou zabranu silné

pritlacte na housenku
OTTOCOLL® A270.

POZOR: Beéhem doby mezi nanesenim lepidla a spojenim parotésné zabrany se vyvarujte prachu na housence OTTOCOLL® A

270.

Doplrikova poznamka:

Pokud jde o zpracovani, odkazujeme na DIN 4108-7.

Navody k pouziti

Vzhledem k velkému poc¢tu moznych viivii béhem zpracovani a pouziti musi zpracovatel vzdy provést zkusebni zpracovani a

aplikaci.

Konkrétni datum spotfeby najdete na potisku obalu a musi se dodrzovat.

Forma dodani

Kartuse 310 ml

Sacky z hlinikové félie 580 ml

‘ svétle modra A270-04-C987 na vyzadani
Kusl na paleté 20 20
Kust v baleni 1200 600

Vzhledem k technice zobrazeni se mohou uvedené barvy lisit od origindlnich barev vyrobkd.

Bezpecénostni pokyny

Dodrzujte bezpecnostni list.

Po provedeném vytvrzeni je vyrobek bez zapachu.

Likvidace

Pokyny k likvidaci viz. bezpecnostni list.
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Technicky list OTTOCOLL® A 270

Odpovédnost za vady

VySe uvedené informace a nase rady ohledné aplikacni technologie Ustné, pisemné a prostiednictvim testl jsou poskytovany
podle naseho nejlepsiho védomi, ale jsou povazovany pouze za nezavazné poradenstvi, a to i s ohledem na jakakoli prava
dusevniho vlastnictvi tfetich stran. Informace v této publikaci nezbavuji zpracovatele povinnosti provadeét viastni testovani nasich
produktll s ohledem na jejich vhodnost pro zamyslené procesy a tcely. Aplikace, pouZiti a zpracovani nasich produktt a
produktll vyrobenych na zakladé naseho poradenstvi v oblasti aplikacni technologie jsou mimo nasi kontrolu, a jsou proto
vyhradni odpovédnosti zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou nase produkty pouzivany, podiéha oficialnimu schvaleni, je
uzivatel odpovédny za ziskani téchto schvaleni. Vyhrazujeme si pravo prizplsobit produkt technickému pokroku a novému
vyvoji. Déle odkazujeme na nase vSeobecné obchodni podminky, zejména pokud jde o pfipadnou odpovédnost za vady. Nase
v8eobecné obchodni podminky naleznete na www.otto-chemie.de.
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