Technicky list

OTTOCOLL® P 520 SP 5276 i
Tuhé 2K PU lepidlo

( 2K polyuretanové lepidio ) ((Pro interiér a exteriér | P 520 SP 5276

Vlastnosti

> Rychlé vytvrzeni i pfi velkych tloustkach vrstvy - Rychlé dalsi .
zpracovani

> Bezpecné prokaleni v definovaném Case - OCekavana
pevnost pro manipulaci a funkéni pevnost

> Vytvrzen( bez smrténi - Zadné smrténi objemu

Oblasti pouziti

> Lepeni armovacich pasl z kovu nebo sklolaminatu v
pracovnich deskach
> Lepeni kamene, prirodniho kamene a keramiky

Normy a zkousky

> Francouzska emisni tfida VOC A+

> Splnuje pozadavky nareakci pfi pozaru v souladu s normou
EN 13501: Trida E
> Vhodny pro pouZiti podle informacniho listu ¢. 30+35

Technicky popis

1
N

Doba zpracovatelnosti (100 g) pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu
[min]

Doba zpracovani (100 g, 23 °C/50% rel. vih. vzduchu) [min] 1
SméSovaci pomér podle objemu (zakladni hmota A: ztuzidio B) 1 : 1

i

Teplota zpracovani od/do [°C] +5/+35
Viskozita pfi 23 °C pastovity
Hustota komp. A pfi 23 °C podle ISO 1183-1 [g/cm?)| ~1,28
Hustota komp. B pfi 23 °C podle ISO 1183-1 [g/cm?] ~ 1,565
Teplotni odolnost od/do [°C] -30/+801
Dosazeni funkéni pevnosti pri lepeni rohovych uhld pri 23 ~15

°C/50% rel. vih. vzduchu za [min]

Dosazeni konecné pevnosti pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu po
[d]

Doba lisovani pfi 23 °C [min] ~5-10
Stabilita pfi skladovani pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu pro 92
kartus/sacek [mésice]

i
—

1) kratkodobé + 100 °C
2) z vyroby

Tyto hodnoty nejsou urceny ke stanoveni specifikaci. Pfed stanovenim specifikaci se obratte na spole¢nost OTTO-CHEMIE.
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Predbézna uprava

Lepici povrchy musi byt vycistény a musi byt odstranény veskeré necistoty, jako jsou separaCni Cinidla, konzervacni prostiedky,
tuk, olej, prach, voda, stara lepidla/tmely a take dalsi latky zhorSujici prilnavost. Cisténi neporéznich podkladd: Vydistéte pomoci
OTTO Cleaner T (nevyzaduje dobu odvétrani) a istého hadriku, ktery nepousti vidakna. Cidténi poréznich podkladl: Povrchy

Cistéte mechanicky, napfiklad ocelovym kartacem nebo brusnym kotoucem, abyste odstranili volné &astice.
Prilnavé plochy musi byt Cisté, zbavené prachu a mastnoty a také suché a unosné.

Zvlastni poznamky

Pred pouzitim vyrobku musi uzivatel zajistit, ze jsou materidly/suroviny v oblasti kontaktu navzajem kompatibilni a neposkodi se
nebo nezméni (napf. zména barvy). U material(/surovin, které jsou nasledné zpracovavany v oblasti vyrobku, musi uZivatel
predem objasnit, Ze jejich slozky, resp. vypary nemohou vést k naruseni nebo zméné (napr. zabarveni) vyrobku. V pripadé
potfeby musi uZivatel konzultovat s prislugnym vyrobcem materiald/surovin.

Pro lepeni spojli v exteriéru pri pdsobeni vihkosti nebo UV zareni doporucujeme pouzivat nase STP, resp. hybridni lepidla.
Vyjimkou jsou povétrnostnim viivim vystavené lepené spoje dieva a dievénych materidli s naslednym ochrannym natérem dle
DINEN204DA4.

Barvy, laky, plasty a dalsi potahové materialy musi byt kompatibilni s lepidlem/tmelem.

Pracovni nastroje Ize Cistit pomoci OTTO Cleaner MP, dokud lepidlo jeSté neztuhlo.

Vytvrzené lepidlo Ize odstranit pouze mechanicky.

Nevhodny pro lepeni skla, polyethylenu (PE), polypropylenu (PP), polyamidu (PA), polytetrafluorethylenu (PTFE), zivicnych,
voskovitych nebo olejnatych podkladd apod.

Navody k pouziti

Zpracovani 2K lepidel a tmell ze side by side kartuse:

Nejprve se odstrani tésnici zatky obou soucasti. Vlozte kartuse do pistole. Vytladujte material, dokud nebude vychazet material z
obou slozek. Otfete materidl a upevnéte statickou smichavaci dyzu. Zkontrolujte homogenitu smeési.

Naneste lepidlo a spojte dily co nejrychleji, nejpozdgji béhem doby zpracovan.

Vzhledem k velkému poc¢tu moznych viivii béhem zpracovani a pouziti musi zpracovatel vzdy provést zkusebni zpracovani a
aplikaci.

Konkrétni datum spotfeby najdete na potisku obalu a musi se dodrzovat.

Doporucujeme skladovat nase vyrobky v neotevienych origindlnich obalech v suchu (< 60 % rel. vih. vzduchu) v rozsahu teplot +
15 °C az + 25 °C. Pokud jsou vyrobky deldi dobu (nékolik tydn() skladovany a/nebo prepravovany pri vySsi teploté/vihkosti
vzduchu, nelze vyloucit snizeni trvanlivosti nebo zménu vlastnosti materialu.

PFi zpracovani noste ochranné bryle. Maximalni pracovni tlak 5 bar( pfi zpracovani pneumatickymi pistolemi.

Forma dodani

Plastova dvojita kartuse 2x310 ml

’ olivova zluta SP5276-16-C6855
. tmaveé hnéda na vyzadani

Kusl na paleté 10

Kusl v baleni 600

Na jednu kartus je dodavan 1 staticky mixér OTTO KWM 10.
Vzhledem k technice zobrazeni se mohou uvedené barvy lisit od origindlnich barev vyrobkd.

Bezpecénostni pokyny

Dodrzujte bezpecnostni list.
Pouze pro primyslové uZivatele.
Po provedeném vytvrzeni je vyrobek bez zapachu.

Likvidace

Pokyny k likvidaci viz. bezpecnostni list.

Odpovédnost za vady

Vyse uvedené informace a nase rady ohledné aplikacni technologie Ustné, pisemné a prostiednictvim testl jsou poskytovany
podle naseho nejlepsiho védomi, ale jsou povazovany pouze za nezavazné poradenstvi, a to i s ohledem na jakékoli prava
dusevniho vlastnictvi tfetich stran. Informace v této publikaci nezbavuji zpracovatele povinnosti provadeét viastni testovani nasich
produktd s ohledem na jejich vhodnost pro zamyslené procesy a Ucely. Aplikace, pouziti a zpracovani nasich produktd a
produktll vyrobenych na zakladé naseho poradenstvi v oblasti aplikacni technologie jsou mimo nasi kontrolu, a jsou proto
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vyhradni odpovédnosti zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou nase produkty pouzivany, podiéha oficialnimu schvaleni, je
uzivatel odpovédny za ziskani téchto schvéleni. Vyhrazujeme si pravo prizptsobit produkt technickému pokroku a novému
vyvoji. Déle odkazujeme na nase vSeobecné obchodni podminky, zejména pokud jde o pfipadnou odpovédnost za vady. Nase
vSeobecné obchodni podminky naleznete na www.otto-chemie.de.
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