Technicky list

OTTOCORD PUR-H-B3

Mékké PUR kulaté lanko s otevrenou strukturou

( Extrudovany polyuretanovy vyplhovy material ) ( Pro interiér ) PUR-H

Vlastnosti

> Vyplhovy material z polyuretanu
> Pro pouziti v interiéru bez zatizeni vihkosti
> Odpovida tfidé stavebnich materialti B3

Oblasti pouziti

> Vyplhovani spar v interiéru

Technicky popis

Objemova hmotnost podle ~ 16 - 20
ISO EN 845 [kg/m3]

Tuhost pfi pomérném ~4-8
stlaceni pfi 40% stlaceni

podle DIN 53 577 [kPa]

Pevnost v tahu podle DIN > 80

EN 1798 [kPa]

Taznost podle DIN EN ISO > 30

1798 [%]

Tlakova deformace podle <50

1ISO EN 1856 [%]

Odolnost proti dalSimu >0,3
trhani podle ISO EN 8067

[N/mm]

Teplotni odolnost od/do [°C] - 30/ + 70
Barva Seda

Tyto hodnoty nejsou uréeny ke stanoveni specifikaci. Pred
stanovenim specifikaci se obratte na spole¢nost
OTTO-CHEMIE.

Zvlastni poznamky

Pri zatizeni vihkosti doporucujeme kulaté lanko OTTOCORD PE-B2 s uzavienou strukturou.

Navody k pouziti

Optimalni pomér Sitky spary a hloubky spary je dllezitym predpokladem pro co nejdelsi Zivotnost elastické spary. Spary
konstrukénich dild jsou ¢asto prili§ hluboké pro spravné dimenzovani spar. Proto musi byt hloubka spary omezena kulatym
lankem OTTOCORD PUR-H-B3, které soucasné zabranuije trojité oboustranné prilnavosti, aby nedoslo k omezeni pruznosti
tmelu ve spare. OTTOCORD PUR-H-B3 ma strukturu bunék s otevienymi pory, takze je vhodny pro pouziti ve vihkych oblastech
a venku. K tomu doporucujeme kulaté lanko OTTOCORD PE-B2 s uzavienou strukturou. Ve srovnani s OTTOCORD
PUR-HS-B3 je OTTOCORD PUR-H-B3 nastaven mékdi a Ize jej proto snadno viozit nebo zatocit do Uzkych spar konstrukenich
dild. Primér vypliovaciho lanka musi byt asi 0 20 % vétsi, nezZ je Sitka spary, aby mohlo byt do spéry zavedeno tlakem a poté
z(stalo ve spére v ovalném tvaru. Dalsi informace najdete v profesionalni piirucce ,Perfectly seal floor joints and floor coverings*.
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Technicky list

OTTOCORD PUR-H-B3

Forma dodani

Primér
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

Objednaci jednotka (OJ)

100 x 1 m-kus
100 x 1 m-kus
100 x 1 m-kus
100 x 1 m-kus
100 x 1 m-kus
180 x 1 m-kus
100 x 1 m-kus
100 x 1 m-kus
50 x 1 m-kus

25 x 1 m-kus

,ha vyzadani“: Dodaci InGta cca 4 tydny

Likvidace

Balici jednotka (BJ)

1500 x 1 m-kus
1000 x 1 m-kus
500 x 1 m-kus
300 x 1 m-kus
200 x 1 m-kus
180 x 1 m-kus
100 x 1 m-kus
100 x 1 m-kus
50 x 1 m-kus
25 x 1 m-kus

Kaéd
PUR-H-10
PUR-H-15
PUR-H-20
PUR-H-25
PUR-H-30
Na pozadani
PUR-H-40
PUR-H-50
Na pozadani
Na pozadani

Zbytky vyrobku Ize zlikvidovat spolu s préimyslovym odpadem jako smigené plasty. Obaly (kartonové krabice, folie) jsou cenné
suroviny, a proto musi byt pfivezeny k recyklaci.

Odpovédnost za vady

VySe uvedené informace a nase rady ohledné aplikacni technologie Ustné, pisemné a prostiednictvim testl jsou poskytovany
podle naseho nejlepsiho védomi, ale jsou povazovany pouze za nezavazné poradenstvi, a to i s ohledem na jakakoli prava
dusevniho vlastnictvi tfetich stran. Informace v této publikaci nezbavuji zpracovatele povinnosti provadeét viastni testovani nasich
produktll s ohledem na jejich vhodnost pro zamyslené procesy a tcely. Aplikace, pouZiti a zpracovani nasich produkt’ a
produktll vyrobenych na zakladé naseho poradenstvi v oblasti aplikacni technologie jsou mimo nasi kontrolu, a jsou proto
vyhradni odpovédnosti zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou nase produkty pouzivany, podiéha oficialnimu schvaleni, je
uzivatel odpovédny za ziskani téchto schvaleni. Vyhrazujeme si pravo prizplsobit produkt technickému pokroku a novému
vyvoji. Déle odkazujeme na nase vSeobecné obchodni podminky, zejména pokud jde o pfipadnou odpovédnost za vady. Nase
vSeobecné obchodni podminky naleznete na www.otto-chemie.de.
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