Technicky list

OTTOFLEX® Stenova téesnici manzeta
Sténova tésnici manzeta

Sténova tésnici manzeta plné oboustranné laminovana rounem se specialni elastomerovou . - . ..
e P P ) ( Pro interiér a exteriér J OFWM

Vlastnosti

> Bezpecné spojeni s OTTOFLEX® tekutou folif / tésnici kasi /
tésnicim pasem

> Velmi elasticka a odolna vici protrzeni

> Individualni fezani na miru

> Odolny proti starnuti

Oblasti pouziti

> Kompozitni hydroizolace ve vihkych a mokrych prostorech
pod keramickymi krytinami a pfirodnim kamenem

> Elasticka tésnici manzeta pro trvalé vodotésné utésnéni v
oblasti stén na trubkovych priichodkach pod dlazdice,
desky a keramicke krytiny

Normy a zkousky

» Odpovida tfidam zatizeni vihkosti A0 a BO podle ZDB a abP A, B, C

> Odpovida tfiddm namahani W1, W2, W3, W4, W5 a W6 podle normy ONORM B 3407
> Francouzska emisni tfida VOC A+

> EMICODE® EC 1 Plus — velmi nizké emise

Technicky popis

Rozmér [cm*cm] 15x15
Prlimér otvoru [mm] ~15
Celkova tloustka [mm] ~1,1
Teplotni odolnost od/do [°C] -30/+90
Vodotésnost DIN EN 1928 (met. B) [bar] >1,5
Tlak pfi roztrzeni [bar] >1,5
Barva modra

Stabilita pfi skladovani pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu [mésice] 24 1
1) z vyroby

Tyto hodnoty nejsou ureny ke stanoveni specifikaci. Pfed stanovenim specifikaci se obratte na spole¢nost OTTO-CHEMIE.

Navody k pouziti

Priprava podkladu se provadi OTTOFLEX® zakladnim natérem a jednorazovou aplikaci OTTOFLEX® tekuté folie/OTTOFLEX®
tésnici kase. Prislusna manzeta se vyhrne pres trubkovou priichodku, kde je jesté vioZzena Cerstva OTTOFLEX® tekuta
f6lie/OTTOFLEX® tésnici kase, a piitlaci se. Pri druném natéru je potazena cela manzeta.

OTTOFLEX® manzety nalepte na OTTOFLEX® tésnici pas / tésnici a izolani pas celoplosné s pomoci pfipravku OTTOCOLL®
M500 nebo M595 a prechody vyhladte vytlatenym materialem.

Vzhledem k velkému poc¢tu moznych viivi béhem zpracovani a pouZiti musi zpracovatel vzdy provést zkusebni zpracovani a
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aplikaci.

Forma dodani

Rozméry (Lange x Sirka) Objednaci jednotka (OJ) Balici jednotka (BJ) Kaéd
15x15¢cm 1 kus 10 kust OFWM

Likvidace

Zbytky vyrobku Ize zlikvidovat spolu s préimyslovym odpadem jako smiSené plasty. Obaly (kartonové krabice, fdlie) jsou cenné
suroviny, a proto musi byt pfivezeny k recyklaci.

Oznameni o ochranné znamce

EMICODE® je registrovand ochranna znamka spolecnosti GEV e. V. (Dusseldorf)

Odpovédnost za vady

Vy$e uvedené informace a nase rady ohledné aplikacni technologie Ustné, pisemné a prostrednictvim testl jsou poskytovany
podle naseho nejlepsiho védomi, ale jsou povazovany pouze za nezdvazné poradenstvi, a to i s ohledem na jakakoli prava
dusevniho vilastnictvi tfetich stran. Informace v této publikaci nezbavuji zpracovatele povinnosti provadeét viastni testovani nasich
produktll s ohledem na jejich vhodnost pro zamyslené procesy a tcely. Aplikace, pouZiti a zpracovani nasich produktt a
produktll vyrobenych na zakladé naseho poradenstvi v oblasti aplikacni technologie jsou mimo nasi kontrolu, a jsou proto
vyhradni odpovédnosti zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou nase produkty pouzivany, podiéha oficialnimu schvaleni, je
uzivatel odpovédny za ziskani téchto schvaleni. Vyhrazujeme si pravo prizptsobit produkt technickému pokroku a novému
vyvoji. Déle odkazujeme na nase vSeobecné obchodni podminky, zejména pokud jde o pfipadnou odpovédnost za vady. Nase
vSeobecné obchodni podminky naleznete na www.otto-chemie.de.
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