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Vlastnosti

> Trvald kompenzace pohybu stavebnich prvka

> Zpracovatelné az do -10 °C

> Zvukova izolace 62 dB podle EN ISO 717-1

> |zolaéni hodnota 0,036 W/mK podle EN 17333-5
> WitéZnost pény cca 44 litrd na plechovku 750ml
> Rezatelny piiblizné po 35 minutach

> PIné zatizitelny po cca 12 hodinach

BN

Oblasti pouziti

> Montaz a izolace zérubni dvefi ze dieva, oceli nebo plastu
ve zdivu

> VypInéni a izolace spér a dutin pldnich nastaveb a stfedni
izolace

> Vypénéni malych spar ve zdivu, kabelovych priichodek
jakéhokoliv druhu a jinych dutin

Normy a zkousky

> VSeobecné osvedceni o zkousce stavebniho dozoru — normalné horlavy stavebni materiél (B2) podle DIN 4102-1
> EMICODE® EC 1 Plus — velmi nizké emise

> Francouzska emisni tfida VOC A+

> Propustnost vzduchu v novém stavu testovana podle normy DIN 12114 (ift Rosenheim)

> Zvukova izolace spar testovana dle EN ISO 717-1 (a EN ISO 10140-1) (ift Rosenheim)

> Tepelna vodivost testovana dle EN 17333-5 (ift-Rosenheim)

> Hodnota difuzniho odporu proti vodni pare byla testovana dle EN ISO 12572 - klimaticka sada A

Technicky popis

Vydatnost pfi vypénovani spar (EN 17333-1) [bm] ~29

Wytéznost pény (EN 17333-1) [I] ~ 44

Teplota plechovky od/do [° C] -10/+351

Okolni teploté [°C] -10/+351

Teplota podkladu [°C] -10/+351

Tvorba poviaku (EN 173383-3) [min] ~8

Rezatelnost (EN 17333-3) [min] ~35

Odolny v zavislosti na tloustce vrstvy [h] ~12

Tepelna vodivost podle DIN 52 612 [W/mK] ~ 0,035

Faktor difuzniho odporu vodnich par p ~ 22

Hustota volné pénéného material (EN 17333-1) [kg/md] ~25
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Jmenovita hodnota zvukové izolace spary pfi Sifce spary 10 > 063

mm [dB]

Jmenovita hodnota zvukové izolace spary pri Sifce spary 20 > 64
mm [dB]

Pevnost v tlaku (EN 17333-4)) [kPa] ~14
Pevnost v tahu (EN 17333-4) [kPa] ~ 65
Prodlouzeni pfi pretrzeni (EN 17333-4) [%] ~ 35
Pevnost ve strihu (EN 17333-4) [kPa] ~30
Rozmeérova stabilita (EN17333-2) [%] +-3
Vytvrzovaci tlak (EN 173383-2) [kPa] ~13
Nasledna expanze (EN 17333-2) [%)] ~ 50
Teplotni odolnost od/do [°C] -40/+802
Stabilita p¥i skladovani pfi 23 °C/50% rel. vin. vzduchu [mésice] 12 3
Barva modra

1) optimalni teplota zpracovani + 20 °C
2) kratkodobé + 100 °C
3) od data vyroby, neoteviené, plechovky skladovat ve svislé poloze

Tyto hodnoty nejsou uréeny ke stanoveni specifikaci. Pfed stanovenim specifikaci se obratte na spole¢nost OTTO-CHEMIE.

Zvlastni poznamky

Musi byt namontovana vzdy alespon ¢astecné naplnéna plechovka, aby byla PU péna v davkovaci pistoli pod tlakem. Po pouziti
zavrete regulacni Sroub.

Nikdy neodtrhavejte plechovku nasilim.

Nikdy necistéte adaptér tvrdym predmétem.

Kdyz je davkovaci pistole vyfazena z provozu, musi byt ociSténa ihned po odsroubovani pomoci OTTOPUR Cleaner. Pravidelné
pouzivani zna¢né prodluzuje zivotnost a funk&nost davkovacich pistoli.

Vytvrzené zbytky pény Ize odstranit pouze mechanicky.

Zbytky Cerstvého produktu Ize odstranit pomoci pripravku OTTOPUR Cleaner nebo cisticimi ubrousky OTTO. V pfipadé
kontaktu s kUzi okamzité omyjte mydlem a vodou a dikladné oplachnéte.

Je nutné dbat: Plechovka je pod tlakem. Chrante pred slune¢nim zarenim a teplotami nad +50 °C.

Navody k pouziti

1. Ocistéte podklady a soucésti a dikladné je navihGete. 2. Chrarite konstrukéni prvky pred deformaci napt. podeprenim. 3.
Dobre protrepejte plechovku (minimalné 20x). Sejméte ochranny kryt ventilu. 4. Nasroubuijte plechovku s pénou do adaptéru. -
Pozor, neutahuijte pevné! 5. PFi prvnim uvedeni do provozu okamZzité stisknéte spoust na cca 10 sekund a nechte materidl piné
vytékat (naplnéni kandlu materialu nebo odstranéni zbytkové vihkosti vzduchu). 6. Pistole na pénu je nyni pfipravena k pouziti.
Provozni stav: Plechovka sméfuje nahoru, pistole svisle. 7. Mnozstvi napénéni je regulovano spousti a Ize ho omezit regulacnim
Sroubem. 8. Pfed vyménou plechovky dobre protfepejte novou plechovku, odSroubuijte prazdnou plechovku a ihned (max. 1
minuta) ji vymeénte za novou plechovku. 9. Rychle provedte vyménu plechovky, aby PU péna neztvrdla v adaptéru. 10.
Odstrarnte nevytvrzenou pénu z adaptéru pomoci OTTOPUR Cleaner. 11. Zbytky vytvrzené pény na Spicce trysky odstrarite
kusem dreva (nebo né&im podobnym). Spicku trysky mechanicky neposkodte!

Vzhledem k velkému poc¢tu moznych viivii béhem zpracovani a pouziti musi zpracovatel vzdy provést zkusebni zpracovani a
aplikaci.

Konkrétni datum spotfeby najdete na potisku obalu a musi se dodrzovat.

Forma dodani

Aerosolova plechovka 750 ml

() svétle modra OP950-85
Kusl na paleté 12
Kusu v baleni 504

Bezpecénostni pokyny

Dodrzujte bezpe&nostni list.
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Likvidace

Pokyny k likvidaci viz. bezpecnostni list.

Oznameni o ochranné znamce

EMICODE® je registrovana ochranna znamka spolecnosti GEV e. V. (Dusseldorf)

Odpovédnost za vady

VySe uvedené informace a nase rady ohledné aplikacni technologie Ustné, pisemné a prostiednictvim testl jsou poskytovany
podle naseho nejlepSiho védomi, ale jsou povazovany pouze za nezdvazné poradenstvi, a to i s ohledem na jakakoli prava
dusevniho vlastnictvi tfetich stran. Informace v této publikaci nezbavuji zpracovatele povinnosti provadeét viastni testovani nasich
produktll s ohledem na jgjich vhodnost pro zamyslené procesy a tcely. Aplikace, pouZiti a zpracovani nasich produktt a
produktll vyrobenych na zakladé naseho poradenstvi v oblasti aplikacni technologie jsou mimo nasi kontrolu, a jsou proto
vyhradni odpovédnosti zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou nase produkty pouzivany, podiéha oficialnimu schvaleni, je
uzivatel odpovédny za ziskani téchto schvéleni. Vyhrazujeme si pravo prizptsobit produkt technickému pokroku a novému
vyvoji. Dale odkazujeme na nase vSeobecné obchodni podminky, zejména pokud jde o pfipadnou odpovédnost za vady. Nase
vSeobecné obchodni podminky naleznete na www.otto-chemie.de.
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