Technicky list

OTTOSEAL® A 210
Malirsky akrylovy tmel

( 1K akrylatovy tmel

Vlastnosti

> Pripustna celkova deformace dle ISO 9046 je 10 %
(zkouska vyrobce)

> Lze pretfit / prelakovat — dodrzujte navody k pouziti v
technickém listu

> Nezloutne/neSedne

> Kompatibilita s natérem podle DIN 52452 — 7adnd vzdjemna
plsobeni s existujicimi a sousednimi natéry

> Odolny vic¢i mrazu - Mdze byt skladovan a prepravovan az
48 hodin pfi max. -10 °C

Oblasti pouziti

> Utésnéni stycnych spar v oblasti soklu, stén a stropu, napt.
u okennich parapet a roletovych boxt

Normy a zkousky

> Testovano podle EN 15651 — Cést 1: FEXT-INT 7,5 P
> Zkousena pozarni odolnost podle EN 13501: Trida E
> Francouzska emisni tfida VOC A+

> Vhodny pro pouZiti podle informacéniho listu €.
12+20+29+31+32+35

Technicky popis

Doba tvorby povlaku pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu [min]
Teplota zpracovani od/do [°C]

Viskozita pri 23 °C

Hustota pfi 23 °C podle ISO 1183-1 [g/cm?]

Tvrdost Shore A podle ISO 868

Pripustna celkova deformace [%] podle ISO 9046
Pripustna celkova deformace [%] podie EN 15651 — Cast 1

Hodnota tahového napéti pfi 100 % podle ISO 37, Typ 3
[N/mm?]

Prodlouzeni pfi pretrzeni podle ISO 37, typ 3 [%]

Pevnost v tahu podle ISO 37, typ 3 [N/mm?]

Teplotni odolnost od/do [°C]

Maximalni Sitka spary [mm]

Objemové smrsténi podle ISO 10563 [%]

Stabilita pfi skladovani pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu pro
kartus/sacek [mésice]

1) z vyroby

2) Skladovat bez pfistupu mrazu
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Tyto hodnoty nejsou uréeny ke stanoveni specifikaci. Pfed stanovenim specifikaci se obratte na spole¢nost OTTO-CHEMIE.

Hermann Otto GmbH .
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NEMECKO
& +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/cz

o3 Aplika¢ni poradenstvi
& +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de
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Predbézna uprava

Prilnavé plochy musi byt Cisté, zbavené prachu a mastnoty a také suché a unosné.

Lepici povrchy musi byt vycistény a musi byt odstranény veskeré nedistoty, jako jsou separacni ¢inidla, konzervaéni prostredky,
tuk, olej, prach, voda, stara lepidla/tmely a také dali latky zhor8ujici pilnavost. Cisténi neporéznich podklad(i: Vydistéte pomoci
OTTO Cleaner T (nevyZaduje dobu odvétrani) a Gistého hadfiiku, ktery nepousti vidkna. Cisténi poréznich podkladd: Povrchy
Cistéte mechanicky, napfiklad ocelovym kartaem nebo brusnym kotoucem, abyste odstranili volné &astice.

Tabulka zdkladnich natérud

Pozadavky na elasticka tésnéni a lepené spoje zavisi na prislusnych vnéjsich vlivech. Extrémni teplotni vykyvy, tahové a smykoveé
sily, opakovany kontakt s vodou atd. kladou vysoké naroky na prilnavy spoj. V takovych pripadech je na doporuceni (napf.
+/OTTO Primer 1216) vhodné pouziti uvedeného zakladniho natéru, aby byla dosazena nejvyssi mozna pevnost spojeni.

Akrylové sanitarni zafizeni (napr. vany)

Akrylatové sklo/PMMA OTTOSEAL® S 72
Hlinik holy +/1226

Hlinik eloxovany +/1225

Beton +/1105/ 1225
Olovo -

Chrom +/1225
USlechtila ocel + /1225
Vlaknocement +/1105/ 1225
Sadrokarton + /1225

Sklo -

Drevo, lakované (obsahuje rozpoustédia) + /1226

Drevo, lakované (vodni systémy) +/ 1226

Drevo, lazurované (obsahuje rozpousteédia) + /1226

Drevo, lazurované (vodni systémy) + /1226

Drevo, neoSetfené + 1105/ 1225
Keramika, glazovana +/T

Keramika, neglazovana +/T

Plastové profily (tvrdé PVC napt. Vinnaolit) + /1105

Meéd' +/1226

Desky z melaminové pryskyrice -

Mosaz + /1105
Prirodni kdmen (mramor, zula atd.) OTTOSEAL® S 70
Polypropylen (PP) -

Pdrobeton +/1105/ 1225
Omitka +/1105/ 1225
Tvrzené PVC +/1105

Meékeene PVC folie
Pocinovany plech
Zinek, pozinkované zelezo

+ = bez zékladniho natéru dobra pfilnavost
- = nevhodny
T = doporuceny test/predbézna zkouska

ySe uvedena tabulka je zalozena na zkouskach prilnavosti v laboratornich podminkach. V praxi jsou vlastnosti pfilnavosti zavislé
na mnoha rliznych vnéjsich viivech (pocasi, znecisténi, zatizeni atd.). Z tohoto dlivodu slouzi tabulka pfilnavosti pouze pro
orientaci a nepredstavuje zavaznou informaci.

Zvlastni poznamky

Pred pouzitim vyrobku musi uZivatel zajistit, ze jsou materidly/suroviny v oblasti kontaktu navzajem kompatibilni a neposkodi se
nebo nezméni (napf. zména barvy). U materidld/surovin, které jsou ndsledné zpracovavany v oblasti vyrobku, musf uzivatel
predem objasnit, Ze jejich slozky, resp. vypary nemohou vést k naruseni nebo zméné (napr. zabarveni) vyrobku. V pfipadé
potfeby musi uZivatel konzultovat s prislusnym vyrobcem materild/surovin.

Nezpracovavejte pri teplotach pod + 5 °C.

Beéhem vytvrzovani/suSeni dochazi ke zmeéné barvy tmelu. Definitivni barevny odstin je dosazen po Uplném vytvrzeni.

Ve vétsing piipadl je uvedena kompatibilita s vodou feditelnymi barvami. Vzhledem k velkému poctu natérovych systéma
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dostupnych na trhu vSak doporucujeme zkontrolovat kompatibilitu tmelu a natéru nebo se poradit s nasim technickym
oddélenim.

V pfipadech, kdy je tmel roztiran do spar malym pohybem, musi byt dodrzena doba schnuti minimalné 1 tyden.

Vyvarujte se dotykového kontaktu s materialy obsahujicimi asfalt a zmeék&ovadla, jako napt. butyl, EPDM, neoprenové, izolani a
cerné natery.

Navody k pouziti

Ruc¢ni nebo pneumatickou pistoli rovnomeérné nastrikejte tmel. Pfed zahajenim tvorby pokozky stisknéte povrch navihéenym
nastrojem. Nedistoty v Eerstvém stavu odstrante vodou.

Nas vyrobek Ize pretirat / prelakovat. Kompatibilitu mezi natérem a nasim vyrobkem musi pfed pouZitim zkontrolovat
uzivatel/zpracovatel — v pfipadé potfeby za vyrobnich podminek. Nase OTTO technické oddéleni vas rado nezavazné podpofi.
Pokud je po uspésné zkousce kompatibility nas vyrobek ve vyjimecnych pripadech natfen po celém povrchu, musi byt i tento
natér schopen nasledovat elasticky pohyb tmelu. Jinak mdze dojit k tvorbé trhlin v natéru nebo optickému narusent.
Vzhledem k velkému poctu moznych viivi béhem zpracovani a pouZiti musi zpracovatel vzdy provést zkusebni zpracovani a
aplikaci.

Konkrétni datum spotfeby najdete na potisku obalu a musi se dodrzovat.

Doporucujeme skladovat nase vyrobky v neotevienych originalnich obalech v suchu (< 60 % rel. vih. vzduchu) v rozsahu teplot +
15 °C az + 25 °C. Pokud jsou vyrobky delsi dobu (nékolik tydn() skladovany a/nebo prepravovany pri vyssi teploté/vihkosti
vzduchu, nelze vyloucit snizeni trvanlivosti nebo zménu vlastnosti materialu.

Forma dodani

Kartuse 300 ml Sacky z hlinikové félie  Sacky z hlinikové folie

400 ml 580 ml
() bila A210-03-CO1 na vyzadan A210-08-CO1
Kusl na paleté 20 20 20

Kusu v baleni 1200 900 880

Nejsou mozné zadné zvlastni barvy.
Vzhledem k technice zobrazeni se mohou uvedené barvy lisit od origindlnich barev vyrobkd.

Bezpecénostni pokyny

Dodrzujte bezpecnostni list.
Po provedeném vytvrzeni je vyrobek bez zapachu.

Likvidace

Pokyny k likvidaci viz. bezpenostni list.

Odpovédnost za vady

Vy$e uvedené informace a nase rady ohledné aplikacni technologie Ustné, pisemné a prostiednictvim testl jsou poskytovany
podle naseho nejlepSiho védomi, ale jsou povazovany pouze za nezdvazné poradenstvi, a to i s ohledem na jakakoli prava
dusevniho vlastnictvi tfetich stran. Informace v této publikaci nezbavuji zpracovatele povinnosti provadét viastni testovani nasich
produktll s ohledem na jejich vhodnost pro zamyslené procesy a tcely. Aplikace, pouZiti a zpracovani nasich produktt a
produktll vyrobenych na zakladé naseho poradenstvi v oblasti aplikacni technologie jsou mimo nasi kontrolu, a jsou proto
vyhradni odpovédnosti zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou nase produkty pouzivany, podiéha oficialnimu schvaleni, je
uzivatel odpovédny za ziskani téchto schvaleni. Vyhrazujeme si pravo prizptisobit produkt technickému pokroku a novému
vyvoji. Dale odkazujeme na nase vSeobecné obchodni podminky, zejména pokud jde o pfipadnou odpovédnost za vady. Nase
vSeobecné obchodni podminky naleznete na www.otto-chemie.de.
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