Technicky list

OTTOSEAL® A 215 i

Tmel na zrnité trhliny a opravy

( 1K akrylatova hmota na trhliny a pro opravy zrnita struktura ) ( Pro interiér a exteriér) A 215

Vlastnosti

> Zrnita struktura - Idedlné se hodi pro strukturu omitky

> Nezloutne/neSedne

> Lze pretfit / prelakovat — dodrzujte navody k pouziti v
technickém listu

> Dobré odolnost vici UV zafeni — Dlouha Zivotnost v
prostredi vystaveném vlivim pocasi

> Kompatibilita s natérem podle DIN 52452 — 7adnd vzdjemna
plsobeni s existujicimi a sousednimi natéry

> Odolny vic¢i mrazu - Mdze byt skladovan a prepravovan az
48 hodin pfi max. -10 °C

Oblasti pouziti

> K utésnéni / vyplnéni trhlin ve zdivu a omitkach v interiéru i
exteriéru

> Utésnéni stycnych spar v oblasti soklu, stén a stropu, napt.
u okennich parapet a roletovych boxt

Normy a zkousky

> Splnuje pozadavky nareakci pfi pozaru v souladu s normou
EN 13501: Trida E

> Francouzska emisni tfida VOC A+

> Vhodny pro pouZiti podle informac¢niho listu ¢. 12+31+35

Technicky popis

Doba tvorby povlaku pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu [min] ~10

Viskozita pfi 23 °C pastovity, stabilni
Hustota pfi 23 °C podle ISO 1183-1 [g/cm?] ~1,6

Tvrdost Shore A podle ISO 868 ~25

Teplotni odolnost od/do [°C] -20/+ 180

Teplotni odolnost kratkodoba (aZz 2 hod pfi dennim zatizeni) [°C] + 160

Stabilita pfi skladovani pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu pro 241
kartus/sacek [mésice]

1) Skladovat bez pristupu mrazu

Tyto hodnoty nejsou uréeny ke stanoveni specifikaci. Pred stanovenim specifikaci se obratte na spole¢nost OTTO-CHEMIE.

Predbézna Uprava

Prilnavé plochy musi byt Cisté, zbavené prachu a mastnoty a také suché a unosné.

Lepici povrchy musi byt vycistény a musi byt odstranény veskeré nedistoty, jako jsou separacéni Cinidla, konzervacni prostfedky,
tuk, olej, prach, voda, staré lepidla/tmely a také dalsf latky zhorduiici prilnavost. Cidténi neporéznich podkladd: Vydistéte pomoct
OTTO Cleaner T (nevyzaduje dobu odvétrani) a distého hadfiku, ktery nepousti vidkna. Cisténi poréznich podkladd: Povrchy
Sistéte mechanicky, napriklad ocelovym kartaGem nebo brusnym kotoucem, abyste odstranili volné Castice.

Savé mineralni prilnavé plochy je tfeba navihdit, aby se zlepsila pfilnavost k vodé.
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Technicky list OTTOSEAL® A 215

Velmi dobra prilnavost ke keramickym kachlim a maltam. Tmel Ize také pouZit pro pfipojeni ke koviim, pokud trvalé tepelné
zatizeni neprekroci 130 °C.

Zvlastni poznamky

Pred pouzitim vyrobku musi uZivatel zajistit, Ze jsou materialy/suroviny v oblasti kontaktu navzajem kompatibilni a neposkodi se
nebo nezméni (napf. zména barvy). U materiall/surovin, které jsou nasledné zpracovavany v oblasti vyrobku, musi uzZivatel
predem objasnit, Ze jejich slozky, resp. vypary nemohou vést k naruseni nebo zméné (napr. zabarveni) vyrobku. V pfipadé
potfeby musi uZivatel konzultovat s pfislusnym vyrobcem materiald/surovin.

Pri normaini teploté (23 °C/50% rel. vih. vzduchu) vytvori tmel pevnou povrchovou vrstvu po asi 2 hodinach. Do té doby je
bezpodminecné nutné se vyvarovat desté nebo jiného plsobeni vody na cerstvou tésnici hmotu. Nizsi teploty a/nebo vysoka
vihkost vzduchu mohou vyrazné sniZit rychlost suseni tmelu.

Nezpracovavejte pfi teplotach pod + 5 °C.

Béhem vytvrzovani/suseni dochazi ke zméné barvy tmelu. Definitivni barevny odstin je dosazen po Uplném vytvrzeni.

Ve vétsiné pripadl je uvedena kompatibilita s vodou feditelnymi barvami. Vzhledem k velkému poctu natérovych systém
dostupnych na trhu v8ak doporucujeme zkontrolovat kompatibilitu tmelu a natéru nebo se poradit s nasim technickym
oddélenim.

Vyvarujte se dotykového kontaktu s materialy obsahuijicimi asfalt a zmék&ovadla, jako napt. butyl, EPDM, neoprenove, izola¢ni a
cerné natery.

Nedoporucuje se celoploSné natirat tmely vyrovnavajici pohyb, jejichz elasticita je vétsi nez elasticita natérového systému /
barevného natéru, protoze se oCekava, ze barevny natér popraska a mozna bude dokonce narusen tmel. Spary, které
nepodléhaji pohybu, napf. horni okraj soklové dlazdice / stény, Ize pretfit v souladu s dobou schnuti a kompatibilitou.

Navody k pouziti

Rovnomeérné strikejte tmel ruéni nebo pneumatickou pistoli. Pfed zahajenim tvorby povlaku pfitlacte na povrch navihCeny
nastroj. Necistoty v Cerstvém stavu odstrante vodou.

Vzhledem k velkému poctu moznych viivi béhem zpracovani a pouZiti musi zpracovatel vzdy provést zkudebni zpracovani a
aplikaci.

Konkrétni datum spotfeby najdete na potisku obalu a musi se dodrzovat.

Doporucujeme skladovat nase vyrobky v neotevienych origindlnich obalech v suchu (< 60 % rel. vih. vzduchu) v rozsahu teplot +
15 °C az + 25 °C. Pokud jsou vyrobky deldi dobu (nékolik tydn() skladovany a/nebo prepravovany pri vyssi teploté/vihkosti
vzduchu, nelze vyloucit snizeni trvanlivosti nebo zménu vlastnosti materialu.

Forma dodani

Kartuse 310 ml

() bila A215-04-CO1
() okenni $eda A215-04-C38
Kusl na paleté 20

Kusl v baleni 1200

Nejsou mozné zadné zviastni barvy.
Vzhledem k technice zobrazeni se mohou uvedené barvy ligit od originalnich barev vyrobkd.
Pro presné zobrazeni barev si vyzadejte nas originalni vzornik barev.

Bezpecénostni pokyny

Dodrzujte bezpecnostni list.
Po provedeném vytvrzeni je vyrobek bez zapachu.

Likvidace

Pokyny k likvidaci viz. bezpecnostni list.

Odpovédnost za vady

VySe uvedené informace a nase rady ohledné aplikacni technologie Ustné, pisemné a prostrednictvim testl jsou poskytovany
podle naseho nejlepsiho védomi, ale jsou povazovany pouze za nezavazné poradenstvi, a to i s ohledem na jakakoli prava
dusevniho vlastnictvi tfetich stran. Informace v této publikaci nezbavuji zpracovatele povinnosti provadeét viastni testovani nasich
produktll s ohledem na jejich vhodnost pro zamyslené procesy a tcely. Aplikace, pouZiti a zpracovani nasich produktt a
produktl vyrobenych na zékladé naseho poradenstvi v oblasti aplikaéni technologie jsou mimo nasi kontrolu, a jsou proto
vyhradni odpovédnosti zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou nase produkty pouzivany, podiéha oficialnimu schvaleni, je
uzivatel odpovédny za ziskani téchto schvaleni. Vyhrazujeme si pravo prizplsobit produkt technickému pokroku a novému
vyvoji. Déle odkazujeme na nase vSeobecné obchodni podminky, zejména pokud jde o pfipadnou odpovédnost za vady. Nase
v8eobecné obchodni podminky naleznete na www.otto-chemie.de.
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