Technicky list

OTTOSEAL® S 117

Silikonovy tmel na prirodni kamen

( 1K silikonovy tmel na bazi neutralne zesitovaného oximu - bez MEKO ) ( Pro interiér a exteriér) S117

Vlastnosti

> Kompatibilni s prirodnim kamenem - No causa depdsitos de
grasa en piedras naturales

> Fungicidni - Odolnost vidi napadeni plisnémi

> Nekorozivni vi¢i nechranénym kovovym povrchim

> Velmi dobra odolnost vidi povétrnostnim viivim, starnuti a
UV zareni

Oblasti pouziti

> Utésnéni dilatacnich spar v oblasti stény a fasady

> Utésnéni dilatacnich a spojovacich spar v oblasti sanity

> Utésnéni a sparovani mramoru a vSech prirodnich kamend,
jako napf. piskovec, kvarcit, zula, rula, porfyr atd., uvnitf i
venku

Normy a zkousky

> Testovano podle EN 15651 — Cést 3: XS 1

> Testovdno podle EN 15651 — Cast 1: F EXT-INT CC 20 LM

> Zkousena pozarni odolnost podle EN 13501: Trida E

> EMICODE® EC 1 Plus — velmi nizké emise

> Francouzska emisni tfida VOC A+

> Vhodny pro pouziti podle informacniho listu €. 3-1+3-2+14+23+25+27+31+35

Technicky popis

Doba tvorby povlaku pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu [min] ~10-20
Vytvrzovani za 24 hodin pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu [mm] ~2 -3
Teplota zpracovani od/do [°C] +5/+35
Viskozita pfi 23 °C pastovity, stabilni
Hustota pri 23 °C podle ISO 1183-1 [g/cm?] ~1,0
Hustota pfi 23 °C podle ISO 1183-1, matné [g/cm?d] ~1,25
Tvrdost Shore A podle ISO 868 ~25
Pripustna celkova deformace [%)] 20

Hodnota tahového napéti pri 100 % podle ISO 37, Typ 3 ~04
[N/mm?]

Prodlouzeni pfi pretrzeni podle ISO 37, typ 3 [%] ~ 600
Pevnost v tahu podle ISO 37, typ 3 [N/mm?] ~1,5
Teplotni odolnost od/do [°C] -40/+180

Stabilita pfi skladovani pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu pro 121
kartus/sacek [mésice]
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Technicky list OTTOSEAL® S 117

1) z vyroby

Tyto hodnoty nejsou uréeny ke stanoveni specifikaci. Pfed stanovenim specifikaci se obratte na spole¢nost OTTO-CHEMIE.

Predbézna uprava

Prilnavé plochy musi byt Cisté, zbavené mastnoty, suché a nosné.

Lepici povrchy musi byt vyCistény a musi byt odstranény veskeré nedistoty, jako jsou separacéni Cinidla, konzervacni prostredky,
tuk, olej, prach, voda, staré lepidla/tmely a také dalsf latky zhorduiici prilnavost. Cigténi neporéznich podklad(: Vydistéte pomoct
OTTO Cleaner T (nevyzaduje dobu odvétrani) a distého hadfiku, ktery nepousti vidkna. Cisténi poréznich podkladd: Povrchy
Sistéte mechanicky, napriklad ocelovym kartacem nebo brusnym kotoucem, abyste odstranili volné Castice.

Tabulka zakladnich natért

Pozadavky na elasticka tésnéni a lepené spoje zavisi na prislusnych vnéjsich vlivech. Extrémni teplotni vykyvy, tahové a smykové
sily, opakovany kontakt s vodou atd. kladou vysoké naroky na pfilnavy spoj. V takovych pfipadech je na doporuceni (napf.
+/OTTO Primer 1216) vhodné pouziti uvedeného zakladniho natéru, aby byla dosazena nejvyssi mozna pevnost spojeni.

Akrylatové skio/PMMA -

Akrylové sanitarni zafizeni (napt. vany) +/1101
Hlinik holy +

Hlinik eloxovany +/ 1101
Hlinik, praskovany 1101 /T
Hlinik, praskovany (obsahuje teflon) T

Beton 1105/1215/1218
Betonovy prefabrikat 1216

Olovo +

Chrom 1216
Uslechtila ocel +/1216
Zelezo +

Natér z epoxidoveé pryskyrice T
Vldknocement 1215

Sklo +

Drevo, lakované (obsahuje rozpoustédia) +

Drevo, lakované (vodni systémy) +

Drevo, lazurované (obsahuje rozpoustédia) +

Drevo, lazurované (vodni systémy) +

Drevo, neodetiené +1
Keramika, glazovana 3

Keramika, neglazovana +

Umély kamen +/1216
Plastové profily (tvrdé PVC napf. Vinnolit) 1217 /1227
Meéd' +2

Desky z melaminové pryskyfice 1216
Mosaz +2

Prirodni kéamen +/12163
Polyester +
Polypropylen (PP) -

Pdrobeton 1105/ 1215
Omitka +/1105/1215
Tvrzené PVC 1217 /1227
Meékceneé PVC folie 1217
Piskovec 1102
Pocinovany plech 1216

Zinek, pozinkované Zelezo +/1216

1) V pripadé velkého zatizeni vodou zadame o konzultaci s nasim technickym oddélenim.
2) Je mozna reakce neutralnich silikon( s barevnymi kovy, jako napt. méd, mosaz atd. Béhem vytvrzovani je nutny neomezeny pristup vzduchu.
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3) V zavislosti na povaze vnéjsich vlivd a typu prirodniho kamene mdize byt nutny zékladni natér. U prirodniho kamene se zatizenim vihkosti
(napf. v koupelnach a sprchovych zafizenich) zasadné doporucujeme OTTO Primer 1216. Pfi sparovani pfirodniho kamene v bazénech a
saunach a pri dalsich pouzitich pod vodou zadame o konzultaci s nasSim technickym oddélenim.

+ = bez zékladniho natéru dobra pfilnavost
- = nevhodny
T = doporuceny test/predbézna zkouska

Zvlastni poznamky

Pred pouzitim vyrobku musi uzivatel zajistit, ze jsou materidly/suroviny v oblasti kontaktu navzajem kompatibilni a neposkodi se
nebo nezméni (napf. zména barvy). U materidlé/surovin, které jsou ndsledné zpracovavany v oblasti vyrobku, musf uzivatel
pfedem objasnit, Ze jejich slozky, resp. vypary nemohou vést k naruseni nebo zméné (napr. zabarveni) vyrobku. V pfipadé
potfeby musi uZivatel konzultovat s pfislusnym vyrobcem materild/surovin.

Beéhem vytvrzovani se postupné uvolnuji mald mnozstvi oximoveé slouceniny.

Béhem zpracovani a vytvrzovani zajistéte dobré vétrani.

Tloustka tmelu ve sparach musi byt u kulatého lanka OTTOCORD PE-B2 omezena na maximalné 10 mm. Pokud je hloubka
spary prilis mala, Ize do dna spary viozit PE fdlii, aby se zabranilo pfilepeni tmelu ve tfech vrstvach.

Doba vulkanizace se prodluzuje se zvysujici se tloustkou vrstvy silikonu. Jednoslozkoveé silikony nejsou vhodné pro plosné
lepeni, pokud nejsou spinény specifické konstrukeni predpoklady. Pokud se silikonovy tmel pouziva v tloustce vrstvy vetsi nez
10 mm, obratte se pfedem na technické oddélen.

Vyvarujte se dotykového kontaktu s materialy obsahujicimi asfalt a zmeék&ovadla, jako napft. butyl, EPDM, neoprenové, izola¢ni a
cerné natery.

Silné zatiZzeni tabakovym koufem a podobnym viivlim prostfedi mdze vést ke zméné barvy tmelu.

Ve vnitfnich prostorech bez denniho svétla popr. se sporadickym umeélym osvétlenim mize zviasté u prihlednych a svétle
barevnych alkoxy / axim / amin silikonovych tmell dojit v priibéhu ¢asu k zeZloutnuti. V téchto pripadech se doporucuje, pokud
je to technicky mozné, pouzit acetatove silikony.

Pri renovaci spar kontaminovanych plisni musi byt stavajici elasticky tmel zcela odstranén. Pred novym sparovanim musi byt
postizené oblasti spar oSetfeny vhodnym sprejem proti plisnim, aby se pfipadné odstranily vSechny stavajici plisfiové spory.
Jinak mlze navzdory fungicidnimu Ucinku tmelu velmi rychle dojit k opakovanému napadent plisni.

Navody k pouziti

Zejména u nelesténych povrcht z prirodniho kamene, nerozdélujte silikonovy tmel za spary, protoZe rozmazani Ize obtizné
odstranit.

Zejména u citlivych, drsnych a savych povrchl pfirodniho kamene, jako napf. piskovec a vapenec, doporucujeme zalepit okraje
spar, abyste zabranili zatlacenf tésnici hmoty do povrchu piirodniho kamene béhem vyhlazovani. To vede ke skvrnam, které
pozdéji nelze odstranit. Usazeniny prachu na silikonovych zbytcich mohou vést k dalsimu znecisténi.

Pro vyhlazeni pouZijte vyhlazovaci prostfedek na prirodni kamen OTTO (nefedény). Pripadny prebytek je tfeba ihned smyt nebo
odstranit. Nedoporucujeme pouZzivat jiné vyhlazovaci prostfedky (napt. prostfedek na myti nadobi apod.) z divodu vysoké
citlivosti nékterych drund mramoru a pfirodniho kamene na zabarven.

Vzhledem k velkému poc¢tu moznych viivi béhem zpracovani a pouZiti musi zpracovatel vzdy provést zkusebni zpracovani a
aplikaci.

Konkrétni datum spotfeby najdete na potisku obalu a musi se dodrzovat.

Doporucujeme skladovat nase vyrobky v neotevienych originalnich obalech v suchu (< 60 % rel. vih. vzduchu) v rozsahu teplot +
15 °C az + 25 °C. Pokud jsou vyrobky deldi dobu (nékolik tydn() skladovany a/nebo prepravovany pri vyssi teploté/vihkosti
vzduchu, nelze vyloucit snizeni trvanlivosti nebo zménu vlastnosti materialu.

Forma dodani

Lesklé barvy
Kartuse 310 ml Sacky z hlinikové félie 400 ml
‘ antracitova S117-04-C67 S117-07-C67
‘ bahama bézova S117-04-C10 S117-07-C10
@ betonova seda $117-04-C56 $117-07-C56
() bila $117-04-CO1 na vyzadani
. buxy S117-04-C4098 na vyzadani
@ cemna $117-04-C04 na vyzadani
() jasmin $117-04-C08 na vyzadani
‘ manhattan S117-04-C43 S117-07-C43
C) perlova Seda S117-04-C80 na vyzadani
() piskovcova bézova S117-04-C1110 na vyzadani
@ sanitarni seda $117-04-C18 $117-07-C18
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Lesklé barvy

() transparentni $117-04-C00 na vyzadani
Kusl na paleté 20 20
Kusl v baleni 1200 900

Matné barvy

Kartuse 310 ml

Sacky z hlinikové folie 400 mi

‘ matna bahama bézova

S117-04-C6115

na vyzadani

@ matna gerna S117-04-C6114 na vyzadani
Q matna manhattan S117-04-C1282 na vyzadani
. matna sanitarni Seda S117-04-C6111 na vyzadani
. matny antracit S117-04-C1300 na vyzadani
Kusl na paleté 20 20

Kust v baleni 1200 900

Vzhledem k technice zobrazeni se mohou uvedené barvy liSit od originalnich barev vyrobkd.

Pro presné zobrazeni barev si vyzadejte nas originalni vzornik barev.

Bezpecénostni pokyny

Dodrzujte bezpecnostni list.

Po provedeném vytvrzeni je vyrobek bez zapachu.

Likvidace

Pokyny k likvidaci viz. bezpecnostni list.

Oznameni o ochranné znamce

EMICODE® je registrovana ochranna znamka spolecnosti GEV e. V. (Dusseldorf)

Odpovédnost za vady

Vyse uvedené informace a nase rady ohledné aplikacni technologie Ustné, pisemné a prostiednictvim testl jsou poskytovany
podle naseho nejlepsiho védomi, ale jsou povazovany pouze za nezavazné poradenstvi, a to i s ohledem na jakakoli prava
dusevniho vlastnictvi tfetich stran. Informace v této publikaci nezbavuji zpracovatele povinnosti provadét viastni testovani nasich
produktd s ohledem na jejich vhodnost pro zamyslené procesy a Ucely. Aplikace, pouziti a zpracovani nasich produktd a
produktll vyrobenych na zékladé naseho poradenstvi v oblasti aplikacni technologie jsou mimo nasi kontrolu, a jsou proto
vyhradni odpovédnosti zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou nase produkty pouzivany, podléha oficialnimu schvaleni, je
uzivatel odpoveédny za ziskani téchto schvéleni. Vyhrazujeme si pravo prizpdsobit produkt technickému pokroku a novému
vyvoji. Déale odkazujeme na nase vSeobecné obchodni podminky, zejména pokud jde o pfipadnou odpoveédnost za vady. Nase

vSeobecné obchodni podminky naleznete na www.otto-chemie.de.
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