Technicky list

OTTOSEAL® S 18 muxrvm

Silikonovy tmel pro bazény

( 1K silikonovy tmel na bazi neutralne zesitovaného oximu - bez MEKO ) ( Pro interiér a exteriér) S18

Vlastnosti

> Extrémné odolny vici zatizeni trvalym vihkem

> Odolnost vici chldru a slané vodé

> Silné fungicidni - Vysokd odolnost vaéi plisnim

> Velmi dobré prilnavost k mnoha podkladdm i bez zékladniho
natéru (viz tabulka zékladnich natérd)

> Nekorozivni vi¢i nechranénym kovovym povrchim

> Vysoka vrubova pevnost a odolnost proti roztrzeni -
Odolnost vici vysokému mechanickému namahani

> Velmi dobré odolnost vici povétrnostnim viiviim, starnuti a
UV zareni

Oblasti pouziti

> Utésnéni bazénd a plovaren a elastické spoje na hlavici
bazénu

Normy a zkousky

> Splnuje pozadavky nareakci pfi pozaru v souladu s normou
EN 13501: Trida E

> Francouzska emisni tfida VOC A+
> Vhodny pro pouZiti podle informacéniho listu €.

14+17+31+35

Technicky popis

Doba tvorby povlaku pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu [min] ~6
Vytvrzovani za 24 hodin pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu [mm] ~2-3
Teplota zpracovani od/do [°C] +5/+35
Viskozita pfi 23 °C pastovity, stabilni
Hustota pfi 23 °C podle ISO 11883-1 [g/cm?] ~1,0
Tvrdost Shore A podle ISO 868 ~ 20
Pripustna celkova deformace [%)] 25

Hodnota tahového napéti pfi 100 % podle ISO 37, Typ 3 ~0,3
[N/mm?]

Prodlouzeni pfi pretrzeni podle ISO 37, typ 3 [%] ~ 700
Pevnost v tahu podle ISO 37, typ 3 [N/mm?] ~1,4
Teplotni odolnost od/do [°C] -40/+ 180

Stabilita pfi skladovani pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu [mésice] 151
1) z vyroby

Tyto hodnoty nejsou uréeny ke stanoveni specifikaci. Pred stanovenim specifikaci se obratte na spole¢nost OTTO-CHEMIE.
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Predbézna uprava

Lepici povrchy musi byt vycistény a musi byt odstranény veskeré necistoty, jako jsou separaCni Cinidla, konzervacni prostiedky,
tuk, olej, prach, voda, stara lepidla/tmely a take dalsi latky zhorSujici prilnavost. Cisténi neporéznich podkladd: Vydistéte pomoci
OTTO Cleaner T (nevyzaduje dobu odvétrani) a istého hadriku, ktery nepousti vidakna. Cidténi poréznich podkladl: Povrchy

Cistéte mechanicky, napfiklad ocelovym kartacem nebo brusnym kotoucem, abyste odstranili volné &astice.
Prilnavé plochy musi byt Cisté, zbavené mastnoty, suché a nosné.

Tabulka zdkladnich natérud

Pozadavky na elasticka tésnéni a lepené spoje zavisi na prislusnych vnéjsich vlivech. Extrémni teplotni vykyvy, tahové a smykoveé
sily, opakovany kontakt s vodou atd. kladou vysoké naroky na prilnavy spoj. V takovych pripadech je na doporuceni (napf.
+/OTTO Primer 1216) vhodné pouziti uvedeného zakladniho natéru, aby byla dosazena nejvyssi mozna pevnost spojeni.

Akrylatové sklo/PMMA T

Hlinik holy 1216

Hlinik eloxovany 1216

Beton 1105/1218
Beton (trvale vihka oblast nebo oblast pod vodou) 1218
Chrom 1216
USlechtila ocel 1216
Keramika, glazovana (trvale vihka oblast nebo oblast pod 1218
vodou)

Keramika, neglazovana (trvale vihka oblast nebo oblast pod 1218
vodou)

Keramika, glazovana +/1215
Keramika, neglazovana +/1215
Prirodni kdmen (mramor, zula atd.) OTTOSEAL® S 70/ S 140

Prirodni kamen (mramor, zula atd. v trvale vihké oblastinebo ~ OTTOSEAL® S 70/ S 140
oblasti pod vodou)

Polykarbonat T
Polyester 1217
Meékké PVC / fdlie pro bazény 1101 /1217

+ = bez zékladniho natéru dobra prilnavost
- = nevhodny
T = doporuceny test/predbézna zkouska

Zvlastni poznamky

Pred pouzitim vyrobku musi uzivatel zajistit, ze jsou materialy/suroviny v oblasti kontaktu navzajem kompatibilni a neposkodi se
nebo nezméni (napf. zména barvy). U materiall/surovin, které jsou nésledné zpracovavany v oblasti vyrobku, musi uzivatel
prfedem objasnit, Ze jejich slozky, resp. vypary nemohou vést k naruseni nebo zméné (napf. zabarveni) vyrobku. V pfipadé
potfeby musi uzivatel konzultovat s prislusnym vyrobcem material(/surovin.

Béhem vytvrzovani se postupné uvoliuji mala mnozstvi oximové slouceniny.

Bé&hem zpracovani a vytvrzovani zajistéte dobré vétrani.

Tloustka tmelu ve sparach musi byt u kulatého lanka OTTOCORD PE-B2 omezena na maximalné 10 mm. Pokud je hloubka
spary prilis mala, Ize do dna spary vlozit PE fdlii, aby se zabranilo pfilepeni tmelu ve tfech vrstvach.

Doba vulkanizace se prodluzuje se zvysuijici se tloustkou vrstvy silikonu. Jednoslozkoveé silikony nejsou vhodné pro plosné
lepeni, pokud nejsou splnény specifické konstrukéni predpoklady. Pokud se silikonovy tmel pouziva v tloustce vrstvy vétsi nez
10 mm, obratte se predem na technické oddélent.

Pred naplnénim bazénu doporucujeme odistit vytvrzeny tmel Cistou vodou, aby se z povrchu odstranily zbytky vyhlazovaciho
prostredku. Zbytky vyhlazovaciho prostfedku mohou podporit kolonizaci mikroorganismU a zptisobit zamoreni plisni.

Tmel je v obvyklych koncentracich v bazénu silné fungicidni a odolny v{ci slané vodé a chloru. Aby se minimalizovalo riziko
tvorby plisni na tmelu, je tfeba pfi pouzivani bazénu dodrzovat nasledujici pokyny: Je nezbytna dezinfekce bazénové vody
chlorem. Mohou byt pouzity dalsi alternativni postupy. Musi vSak byt k dispozici dostatecna dezinfekce chlorem, aby se ucinné
zabranilo napadeni plisni. Alternativni metody, jako je UV zafeni nebo ozonizace, nemaji zadny dezinfekéni depotni tcinek. To je
vSak nezbytné, aby se zabranilo tvorbé plisn.

Pritom plati nasleduijici podminky pro kvalitu vody: Bazény 0,3-0,6 mg/l volného chloru, nadrze s teplou vodou 0,7-1,0 mg/I
volného chloru. V soucasné dobg je podle stavu techniky povolena koncentrace volného chloru az 1,2 mg/litr. Hodnota pH vody
v bazénu je optimainé nastavena na hodnotu 7,0. Pro sladkou vodu jsou povoleny odchylky nahoru a dolt mezi 6,5 a 7,6. Je
vSak tfeba dbat na nasleduiici: Pokud se projevi silny drazdivy zapach chloru, mize byt moznou pri¢inou nespravna hodnota pH
vody v bazénu. Zkontrolujte to a nastavte pH na optimalni hodnotu.

Pravidelny obéh vody je bezpodminecné nutny. Ten musi byt vzdy v provozu a nesmi byt do¢asné prerusen. PreruSeni mohou
do jisté miry vést k velmi rozdilnym koncentracim chloru, pficemz minimalni koncentrace 0,3 mg/litr miize byt na nékterych
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mistech nizsi. Takové poklesy pod minimalni koncentraci vedou k tvorbé zarodkd vSudypfitomnych spor a k tvorbé plisni. Pri
spravném obéhu vody musi voda z bazénu neustale protékat pres prepadovou hranu na okraji bazénu.

K ¢isténi by se mély prednostné pouzivat neutralni nebo alkalicke Cistici prostredky, protoze spory plisni se vice rozmnozuiji v
kyselém prostiedi.

Vyvarujte se dotykového kontaktu s materialy obsahujicimi asfalt a zmeék&ovadla, jako napt. butyl, EPDM, neoprenové, izolani a
cerné natery.

Pri renovaci spar kontaminovanych plisni musi byt stavajici elasticky tmel zcela odstranén. Pfed novym sparovanim musi byt
postizené oblasti spar oSetfeny vhodnym sprejem proti plisnim, aby se pfipadné odstranily vSechny stavajici plisfiové spory.
Jinak mlze navzdory fungicidnimu Uc¢inku tmelu velmi rychle dojit k opakovanému napadent plisni.

Navody k pouziti

OTTOSEAL® S 18 neni vhodny pro akvaria. K tomu doporuc¢ujeme OTTOSEAL® S 28

OTTOSEAL® S 18 neni vhodny pro nadoby s pitnou vodou. K tomu doporucujeme OTTOSEAL® S 27

OTTOSEAL® S 18 neni vhodny pro bazény z mramoru/pfirodniho kamene. K tomu doporuéujeme OTTOSEAL® S 70

S OTTOSEAL® S 140 nabizime bazénovy silikon s rozsifenou ochranou proti plisnim

Vyplnte spary PE kulatym lankem s uzavienou strukturou.

Doba vytvrzovani je v zavislosti na tloustce tmelu, okolni teploté a vihkosti vzduchu minimalné 4 dny, radgji 2 tydny pred
naplnénim bazénu vodou.

Vzhledem k velkému poctu moznych viivi béhem zpracovani a pouZiti musi zpracovatel vzdy provést zkusebni zpracovani a
aplikaci.

Konkrétni datum spotfeby najdete na potisku obalu a musi se dodrzovat.

Doporucujeme skladovat nase vyrobky v neotevienych originalnich obalech v suchu (< 60 % rel. vih. vzduchu) v rozsahu teplot +
15 °C az + 25 °C. Pokud jsou vyrobky delsi dobu (nékolik tydn() skladovany a/nebo prepravovany pri vy$si teploté/vihkosti
vzduchu, nelze vyloucit snizeni trvanlivosti nebo zménu vlastnosti materialu.

Forma dodani

Lesklé barvy
Kartuse 310 mi

() bila $18-04-CO1

@ hedvabna seda $18-04-C77
@ :scda $18-04-C02
() transparentni $18-04-C00
KusU na paleté 20

Kusu v baleni 1200

Vzhledem k technice zobrazeni se mohou uvedené barvy lisit od origindlnich barev vyrobkd.

Bezpecénostni pokyny

Dodrzujte bezpecnostni list.
Po provedeném vytvrzeni je vyrobek bez zapachu.

Likvidace

Pokyny k likvidaci viz. bezpecnostni list.

Odpovédnost za vady

VySe uvedené informace a nase rady ohledné aplikacni technologie Ustné, pisemné a prostiednictvim testl jsou poskytovany
podle naseho nejlepsiho védomi, ale jsou povazovany pouze za nezavazné poradenstvi, a to i s ohledem na jakakoli prava
dusevniho vlastnictvi tfetich stran. Informace v této publikaci nezbavuji zpracovatele povinnosti provadeét viastni testovani nasich
produktll s ohledem na jejich vhodnost pro zamyslené procesy a tcely. Aplikace, pouZiti a zpracovani nasich produktt a
produktll vyrobenych na zakladé naseho poradenstvi v oblasti aplikacni technologie jsou mimo nasi kontrolu, a jsou proto
vyhradni odpovédnosti zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou nase produkty pouzivany, podiéha oficialnimu schvaleni, je
uzivatel odpovédny za ziskani téchto schvaleni. Vyhrazujeme si pravo prizplsobit produkt technickému pokroku a novému
vyvoji. Déle odkazujeme na nase vSeobecné obchodni podminky, zejména pokud jde o pfipadnou odpovédnost za vady. Nase
vSeobecné obchodni podminky naleznete na www.otto-chemie.de.
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