Technicky list

OTTOSEAL® S 27 maxirm

Silikon na potraviny a pithou vodu
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Vlastnosti

> Testovano pro pouziti v oblasti potravin a pitné vody

> Dobré chemickéa odolnost (napfiklad vidi ¢isticim a
dezinfekénim prostredkim) - Zadné poskozeni v diisledku
agresivniho ¢isténi a dezinfekce

> Vlysoka vrubova pevnost a odolnost proti roztrzeni -
Odolnost vici vysokému mechanickému namahani

> Velmi dobra odolnost vidi povétrnostnim viivim, starnuti a
UV zareni

Oblasti pouziti

> Tésnéni v potravinarském prdmyslu, napt. v miékarnach, na
jatkach, napojovych a potravinarskych zavodech,
velkokapacitnich kuchynich atd.

> Tésneni v oblasti pitné vody mezi keramickymi obklady

Normy a zkousSky

> Ovéreno v souladu s pozadavky doporuceni pro pouziti silikond v kontaktu s pitnou vodou (stav k 15. fijnu 2024) dle DIN EN
12873, DIN EN 1420 a DIN EN 16421.*
*pouze pro barvy COO transparentni a CO1 bila

> Pozitivné testovana na kompatibilitu v kontaktu s potravinami (Chemisches Laboratorium Dr. Stegemann, GeorgsmarienhUtte)

> Prohlaseni o nezavadnosti — testovano pro pourziti s kratkodobym / resp. chvilkkovym kontaktem s potravinami (ISEGA
Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)

> Spliuje pozadavky nareakci pfi pozaru v souladu s normou EN 13501: Trida E

> Francouzska emisni tfida VOC A+

> Vhodny pro pouziti podle informacniho listu €. 21+31+35

Technicky popis

Doba tvorby povlaku pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu [min] ~10

Vytvrzovani za 24 hodin pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu [mm] ~2 -3

Teplota zpracovani od/do [°C] +5/+35

Viskozita pfi 23 °C pastovity, stabilni
Hustota pfi 23 °C podle ISO 1183-1 [g/cm?] ~1,0

Tvrdost Shore A podle ISO 868 ~25

Pripustna celkova deformace [%] 25

Hodnota tahového napéti pri 100 % podle ISO 37, Typ 3 ~ 0,50

[N/mm?]

Prodlouzeni pfi pretrzeni podle ISO 37, typ 3 [%] ~ 575

Pevnost v tahu podle ISO 37, typ 3 [N/mm?2] ~1,4

Teplotni odolnost od/do [°C] -40/+ 180
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Stabilita pfi skladovani pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu pro 181
kartus/sacek [mesice]

Stabilita pri skladovani pri 23 °C/50% rel. vih. vzduchu pro 121
kbelik/barel [mésice]

1) z vyroby
Tyto hodnoty nejsou ur€eny ke stanoveni specifikaci. Pred stanovenim specifikaci se obratte na spole¢nost OTTO-CHEMIE.
PfedbéZna uprava

Prilnavé plochy musi byt Cisté, zbavené mastnoty, suché a nosné.

Lepici povrchy musi byt vycistény a musi byt odstranény veskeré necistoty, jako jsou separacni Cinidla, konzervacni prostiedky,
tuk, olej, prach, voda, stara lepidla/tmely a take dalsi latky zhorSujici prilnavost. Cisténi neporéznich podkladd: Vydistéte pomoct
OTTO Cleaner T (nevyZaduje dobu odvétrani) a ¢istého hadriku, ktery nepousti viakna. Cisténi poréznich podkladl: Povrchy
Cistéte mechanicky, napfiklad ocelovym kartaem nebo brusnym kotoucem, abyste odstranili volné &astice.

Tabulka zdkladnich natéru

Pozadavky na elasticka tésnéni a lepené spoje zavisi na prislusnych vnéjsich vlivech. Extrémni teplotni vykyvy, tahové a smykoveé
sily, opakovany kontakt s vodou atd. kladou vysoké naroky na pfilnavy spoj. V takovych pfipadech je na doporuceni (napf.
+/OTTO Primer 1216) vhodné pouziti uvedeného zakladniho natéru, aby byla dosazena nejvyssi mozna pevnost spojeni.

Hlinik holy 1216
Hlinik eloxovany 1216
Beton 1105
Beton (trvale vihka oblast nebo oblast pod vodou) -1
Uslechtila ocel 1216
Uslechtila ocel (trvale vihka oblast nebo oblast pod vodou) T
Sklo +
Keramika, glazovana +
Keramika, glazovana (trvale vihka oblast nebo oblast pod 1216
vodou)

Keramika, neglazovana 1215
Keramika, neglazovana (trvale vinka oblast nebo oblast pod 1216
vodou)

Meéd' -
Mosaz =

Prirodni kdmen (mramor, Zula atd.) -
Zinek, pozinkované zelezo =

1) Dodrzujte informace v navodech k pouZiti

+ = bez zékladniho natéru dobra pfilnavost
- = nevhodny
T = doporuceny test/predbézna zkouska

Zvlastni poznamky

Pred pouzitim vyrobku musi uZivatel zajistit, Ze jsou materidly/suroviny v oblasti kontaktu navzajem kompatibilni a neposkodi se
nebo nezméni (napf. zména barvy). U materialti/surovin, které jsou nasledné zpracovavany v oblasti vyrobku, musi uZivatel
predem objasnit, Ze jejich slozky, resp. vypary nemohou vést k naruseni nebo zméné (napr. zabarveni) vyrobku. V pfipadé
potfeby musi uzivatel konzultovat s prislusnym vyrobcem materiald/surovin.

Béhem vytvrzovani se postupné uvoliuji malda mnoZstvi kyseliny octové.

Béhem zpracovani a vytvrzovani zajistéte dobré vétrani.

Doba vulkanizace se prodluzuje se zvysujici se tloustkou vrstvy silikonu. JednosloZzkoveé silikony nejsou vhodné pro plosné
lepeni, pokud nejsou spinény specifické konstrukeéni predpoklady. Pokud se silikonovy tmel pouziva v tloustce vrstvy vétsi nez
15 mm, obratte se prfedem na technické oddeélent.

Vyvarujte se dotykového kontaktu s materialy obsahuijicimi asfalt a zmék&ovadla, jako napft. butyl, EPDM, neoprenove, izola¢ni a
derné natery.

Navody k pouziti

Acetat-silikon OTTOSEAL® S 27 neni vhodny pro savé, mineralni podklady (napf. beton) v trvalé vinké oblasti nebo oblasti pod
vodou.
Vihkost v podkladu mtize u minerélnich podklad( vyvolat tvorbu vykvétani soli, coz snizuje prilnavost silikonového tmelu.
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Neaplikujte zakladni natér kolem adheznich bokd, v pripadé potieby je zakryjte. Barevné kovy a plechy nechranéné proti korozi
mohou byt béhem vytvrzovani oxidovany vzniklou kyselinou octovou.

Nadrze Ize naplnit vodou az po Uplném vytvrzeni silikonového tmelu (v zavislosti na tloustce tmelu minimalné po 4 dnech).
Vzhledem k velkému poc¢tu moznych viivii béhem zpracovani a pouziti musi zpracovatel vzdy provést zkusebni zpracovani a
aplikaci.

Konkrétni datum spotfeby najdete na potisku obalu a musi se dodrzovat.

Doporucujeme skladovat nase vyrobky v neotevienych origindlnich obalech v suchu (< 60 % rel. vih. vzduchu) v rozsahu teplot +
15 °C az + 25 °C. Pokud jsou vyrobky delsi dobu (nékolik tydn() skladovéany a/nebo prepravovany pri vySsi teploté/vihkosti
vzduchu, nelze vyloucit snizeni trvanlivosti nebo zménu vlastnosti materialu.

Forma dodani

Lesklé barvy
Kartuse 310 ml

() bila* $27-04-C01
@ RAL 7004 $27-04-C7004
@ scada $27-04-C02
() transparentni* $27-04-C00
Kusl na paleté 20

Kusu v baleni 1200

* Qvéreno v souladu s pozadavky doporuceni pro pouziti silikond v kontaktu s pitnou vodou (stav k 15. fijnu 2024) dle
DIN EN 12873, DIN EN 1420 a DIN EN 16421.

Vzhledem k technice zobrazeni se mohou uvedené barvy lisit od origindlnich barev vyrobkd.

Bezpecénostni pokyny

Dodrzujte bezpecnostni list.
Po provedeném vytvrzeni je vyrobek bez zapachu.

Likvidace

Pokyny k likvidaci viz. bezpenostni list.

Odpovédnost za vady

Vy$e uvedené informace a nase rady ohledné aplikacni technologie Ustné, pisemné a prostiednictvim testl jsou poskytovany
podle naseho nejlepSiho védomi, ale jsou povazovany pouze za nezdvazné poradenstvi, a to i s ohledem na jakakoli prava
dusevniho vlastnictvi tfetich stran. Informace v této publikaci nezbavuji zpracovatele povinnosti provadeét viastni testovani nasich
produktll s ohledem na jejich vhodnost pro zamyslené procesy a tcely. Aplikace, pouZiti a zpracovani nasich produktt a
produktll vyrobenych na zakladé naseho poradenstvi v oblasti aplikacni technologie jsou mimo nasi kontrolu, a jsou proto
vyhradni odpovédnosti zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou nase produkty pouzivany, podiéha oficialnimu schvaleni, je
uzivatel odpovédny za ziskani téchto schvéleni. Vyhrazujeme si pravo prizptsobit produkt technickému pokroku a novému
vyvoji. Dale odkazujeme na nase vSeobecné obchodni podminky, zejména pokud jde o pfipadnou odpovédnost za vady. Nase
vSeobecné obchodni podminky naleznete na www.otto-chemie.de.
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