Technicky list

OTTOSEAL® S 51 miiziimm

Prémiovy silikon pro plastové podlahy

( 1K silikonovy tmel na bazi aminoximu - bez MEKO ) ( Pro interiér a exteriér) m

Vlastnosti

> Tézko hoflavy — tfida stavebniho materialu B1 podle DIN
4102 a podle DIN EN ISO 4589 - Lze pouzit pfi zvySenych
pozadavcich na protipozarni ochranu

> Velky barevny sortiment - Barevné prizpUsobeny béznym
podlahovym krytinam (napf. z PVC, gumy a linolea)

> Velmi dobré odolnost vici povétrnostnim viivim, starnuti a
UV zareni

Oblasti pouziti

> Utésnéni podlahovych a spojovacich spar v plastovych a
designovych podlahovych krytinach z pryze, linolea, vinylu a
PVC

> Utésnéni stejnych a rlznych materidld, jako je napt. sklo,
uslechtila ocel, hlinik a nékteré plasty

Normy a zkousky

> Testovano podle EN 15651 — Cést 1: F EXT-INT CC 25 LM

> Testovano podle EN 15651 — Cést 4: PW EXT-INT CC 25
LM

> Testovano podle DIN 4102-B1 — téZko hoflavy mezi pevnymi
mineralnimi stavebnimi materialy (Holzforschung TU
MUnchen)

> Testovano podle DIN EN ISO 4589-2: 1999 Plasty —
Stanoveni hoflavosti metodou kyslikového Cisla (Bodycote
Warringtonfire)

> ZkousSeno pro pouziti v Cistém prostoru institutem Hygiene
Institute Gelsenkirchen

> Francouzska emisni tfida VOC A+

> Vhodny pro pouZiti podle informac¢niho listu ¢. 1+11+31+35

Technicky popis

Doba tvorby povlaku pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu [min] ~6

Vytvrzovani za 24 hodin pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu [mm] ~2-3

Teplota zpracovani od/do [°C] +5/+35
Viskozita pfi 23 °C pastovity, stabilni
Hustota pfi 23 °C podle ISO 1183-1 [g/cm?] ~13

Tvrdost Shore A podle ISO 868 ~ 27

Pripustna celkova deformace [%)] 25

Hodnota tahového napéti pfi 100 % podle ISO 37, Typ 3 ~05

[N/mm?2]

Prodlouzeni pfi pretrzeni podle ISO 37, typ 3 [%] ~ 550

Pevnost v tahu podle ISO 37, typ 3 [N/mm?] ~1,2

Teplotni odolnost od/do [°C] -40/+ 150
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Stabilita pfi skladovani pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu pro 18
kartus/sacek [mesice]

Tyto hodnoty nejsou ureny ke stanoveni specifikaci. Pfed stanovenim specifikaci se obratte na spole¢nost OTTO-CHEMIE.
Predbézna uprava

Prilnavé plochy musi byt Cisté, zbavené mastnoty, suché a nosné.

Lepici povrchy musi byt vycistény a musi byt odstranény veskeré necistoty, jako jsou separacni Cinidla, konzervacni prostiedky,
tuk, olej, prach, voda, stara lepidla/tmely a také dalsi latky zhorSujici pfilnavost. Cisténi neporéznich podklad(: Vycistéte pomoci

OTTO Cleaner T (nevyZaduje dobu odvétrani) a Gistého hadfiku, ktery nepousti vidkna. Cisténi poréznich podkladd: Povrchy
Cistéte mechanicky, napfiklad ocelovym kartacem nebo brusnym kotoucem, abyste odstranili volné &astice.

Tabulka zakladnich natéru

Pozadavky na elasticka tésnéni a lepené spoje zavisi na prislusnych vnéjsich viivech. Extrémni teplotni vykyvy, tahové a smykové
sily, opakovany kontakt s vodou atd. kladou vysoké naroky na prilnavy spoj. V takovych pfipadech je na doporuceni (napf.
+/OTTO Primer 1216) vhodné pouZiti uvedeného zakladniho natéru, aby byla dosazena nejvySsi mozna pevnost spojent.

Hlinik holy +

Hlinik eloxovany +

Hlinik, praskovany 1101 /T
Beton 1105/1215
Podlahy, kaucuk +

Podlahy, PVC +

Podlahy, vinyl +

Natér z epoxidové pryskyfice +
Epoxidova pryskyficna malta +/1216
USlechtila ocel 1216

Sklo +

Keramika, glazovana +

Keramika, neglazovana +

Linoleum +

Prirodni kémen (mramor, zula atd.) =

Omitka 1105/1215
PVC mékke +

+ = bez zékladniho natéru dobra prilnavost
- = nevhodny
T = doporuceny test/predbézna zkouska

Zvlastni poznamky

Pred pouzitim vyrobku musi uzivatel zajistit, Ze jsou materidly/suroviny v oblasti kontaktu navzajem kompatibilni a neposkodi se
nebo nezméni (napf. zména barvy). U materialdi/surovin, které jsou nasledné zpracovavany v oblasti vyrobku, musi uZivatel
predem objasnit, Ze jejich slozky, resp. vypary nemohou vést k naruseni nebo zméné (napr. zabarveni) vyrobku. V pfipadé
potfeby musi uzivatel konzultovat s prislusnym vyrobcem materiald/surovin.

Béhem vytvrzovani se postupné uvolnuji mala mnoZzstvi aminové/oxinové slouceniny.

Béhem zpracovani a vytvrzovani zajistéte dobré vétrani.

Doba vulkanizace se prodluzuje se zvysujici se tloustkou vrstvy silikonu. Jednoslozkoveé silikony nejsou vhodné pro plosné
lepeni, pokud nejsou spinény specifické konstrukeéni predpoklady. Pokud se silikonovy tmel pouziva v tloustce vrstvy vétsi nez
15 mm, obratte se pfedem na technické oddeélent.

Pri sparovani linoleovych podlahovych krytin navihéete vyhlazovaci nastroj pouze malym mnoZstvim vyhlazovaciho prostredku
nebo ho suché oloupejte. Pred zaschnutim odstrarite z podlahy zbytky vyhlazovaciho prostredku, aby nedoslo k tvorbé skvrn.
Vyvarujte se dotykového kontaktu s materialy obsahuijicimi asfalt a zmék&ovadla, jako napt. butyl, EPDM, neoprenove, izola¢ni a
derné natery.

Ve vnitfnich prostorech bez denniho svétla popt. se sporadickym umélym osvétlenim mdze zviasté u prdhlednych a svétle
barevnych alkoxy / axim / amin silikonovych tmeld dojit v pribéhu ¢asu k zeZloutnuti. V téchto pripadech se doporucuje, pokud
je to technicky mozné, pouzit acetatové silikony.
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Navody k pouziti

Tmely na baze zesitovanych amini mohou vést ke Zloutnuti urcitych lakd na béazi alkylovych pryskyfic a rliznych plastd apod.,
proto vzdy doporucujeme predbéznou zkousku.
Vzhledem k velkému poctu moznych viivi béhem zpracovani a pouZiti musi zpracovatel vzdy provést zkusebni zpracovani a

aplikaci.

Konkrétni datum spotfeby najdete na potisku obalu a musi se dodrzovat.

Doporucujeme skladovat nase vyrobky v neotevienych originalnich obalech v suchu (< 60 % rel. vih. vzduchu) v rozsahu teplot +
15 °C az + 25 °C. Pokud jsou vyrobky deldi dobu (nékolik tydn() skladovany a/nebo prepravovany pri vy$si teploté/vihkosti

vzduchu, nelze vyloucit snizeni trvanlivosti nebo zménu vlastnosti materialu.

Forma dodani

Lesklé barvy
Kartuse 310 mi

@ achatova seda $51-04-C62
@ antracitova $51-04-C67
@® aqua $51-04-C1042
@ bahama bézova $51-04-C10
() bila $51-04-C01
() bleskova $eda $51-04-C787
@ bodlakové sedy $51-04-C81
@ borovice S51-04-C5128
@ brilantni modra $51-04-C958
@ cemna $51-04-C04

. Eerveny oxid

S51-04-C1131

() &ista bila

S51-04-C1646

@ doussie, hruska S51-04-C85
@ dub rustikalni $51-04-C98
@ dub svétly $51-04-C64

@ fialova

S51-04-C1116

. hlina

S51-04-C10563

@ hnéda $51-04-C05
@ hnédocervena $51-04-C1063
@ nholubi modf $51-04-C964
@ kamenna seda $51-04-C79
() krémova $51-04-C1657

@ «krémova bézova

S51-04-C1043

Q krémova bila

S51-04-C7148

@ limetkova zelena

S51-04-C7699

. melounova

S51-04-C1044

@ modra ocean

S51-04-C983

@ modra seda

S51-04-C1671

Q oblac¢na Seda

S51-04-C1670

. oranzova

S51-04-C1129

. pastelové modra

S51-04-C982

. pastelové zelena

S551-04-C1008

. pastelovo Zlta

S51-04-C1056

. patina zelena

S51-04-C1112

() perlova deda

S51-04-C1662

. piskovcova Seda S51-04-C979
@ sahara S51-04-C103
() signalni bila $51-04-C1651
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Lesklé barvy

@ svétie hnéda $51-04-C1062
@ titanové seda $51-04-C1172
@ tmavé hnéda S51-04-C49
@ tmavoseda $51-04-C1667
@ tomatova $51-04-C1066
() transparentni S51-04-C00
@ ticsen $51-04-C17
@ :luta safranova $51-04-C1049
Kusl na paleté 20

Kusl v baleni 1200

Vzhledem k technice zobrazeni se mohou uvedené barvy lisit od origindlnich barev vyrobkd.
Pro presné zobrazeni barev si vyzadejte nas originalni vzornik barev.

Bezpecnostni pokyny

Dodrzujte bezpe&nostni list.
Po provedeném vytvrzeni je vyrobek bez zapachu.

Likvidace

Pokyny k likvidaci viz. bezpe&nostni list.

Odpovédnost za vady

Vy$e uvedené informace a nase rady ohledné aplikacni technologie Ustné, pisemné a prostiednictvim testl jsou poskytovany
podle naseho nejlepsiho védomi, ale jsou povazovany pouze za nezavazné poradenstvi, a to i s ohledem na jakakoli prava
dusevniho vlastnictvi tfetich stran. Informace v této publikaci nezbavuji zpracovatele povinnosti provadeét viastni testovani nasich
produktt s ohledem na jejich vhodnost pro zamyslené procesy a Ucely. Aplikace, pouZziti a zpracovani nasich produktd a
produkt’ vyrobenych na zakladé naseho poradenstvi v oblasti aplikacni technologie jsou mimo nasi kontrolu, a jsou proto
vyhradni odpovédnosti zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou nase produkty pouzivany, podiéha oficialnimu schvaleni, je
uzivatel odpovédny za ziskani téchto schvaleni. Vyhrazujeme si pravo prizptsobit produkt technickému pokroku a novému
vyvoji. Déle odkazujeme na nase vSeobecné obchodni podminky, zejména pokud jde o pfipadnou odpovédnost za vady. Nase
vSeobecné obchodni podminky naleznete na www.otto-chemie.de.
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