Technicky list

OTTOTAPE Duo 20

Oboustranna lepici paska pro primé zasklivani oken

( Oboustranna lepici paska z PE pény s ochrannou folii

)

Vlastnosti

> Oboustranna lepici paska s PE kopolymerovou pénou s
uzavrenou strukturou

> Dobra pocatecni prilnavost

> Neni nutna predbézna Uprava lepicich ploch

> Predem pfipravené vyrezy pro zavadeni a davkovani
tekutého lepidla

> Pro lepeni nejsou nutné zadné dalsi rozpérky

> U dfevénych oken neni nutné pred impregnaci a lakovanim
zakryvat lepici plochu

Oblasti pouziti

> Primé zaskleni oken — Lepeni izolacnich skel do okennich
kfidel z PVC, dfeva a hliniku v kombinaci s S 81

Technicky popis

Teplotni odolnost od/do [°C] - 40/ + 90
Teplota zpracovani od/do [°C] + 18/ + 35
Tloustka pasky bez viozky 3,2

[mm]

Celkova Sitka [mm] 15
Délka vyrezu [mm] 50
Sitka vyrezu [mm] 7

Vzdalenost mezi vyfezy [mm] 10

Spotrfeba OTTOCOLL S81 na ~ 30
bézny metr OTTOTAPE Duo

20 [ml]

Prenos zatizeni na bézny metr ~ 120
OTTOTAPE Duo 20 v

kombinaci s OTTOCOLL S 81

pri +23 °C [N]

Stabilita pfi skladovani pfi 23 24
°C/50% rel. vih. vzduchu

[mésice]

Tyto hodnoty nejsou uréeny ke stanoveni specifikaci. Pred
stanovenim specifikaci se obratte na spolecnost
OTTO-CHEMIE.

Predbézna uprava
Prilnavé plochy musi byt Cisté, zbavené mastnoty, suché a nosné.
Podklady nesmi mit Zadné vlastnosti odpuzuijici lepidlo.
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Zvlastni poznamky

Pred pouzitim vyrobku musi uZivatel zajistit, Zze jsou materialy/suroviny v oblasti kontaktu navzajem kompatibilni a neposkodi se
nebo nezméni (napf. zména barvy). U materiall/surovin, které jsou nasledné zpracovavany v oblasti vyrobku, musi uzivatel
predem objasnit, Ze jejich slozky, resp. vypary nemohou vést k naruseni nebo zméné (napfr. zabarveni) vyrobku. V pfipadé
potfeby musi uZivatel konzultovat s pfislusnym vyrobcem material(/surovin.

Lze pouzit pouze v kombinaci s tekutym lepidlem. Pro vyjasnéni konstruk&nich podrobnosti vas pfedem zadame o konzultaci s
nasim technickym oddélenim.

Pokud je lepici paska pouzita pfi konstrukci okna k lepeni na pozici 1 (vnéjsi strana) nebo na pozici 4 (vnitfni strana),
doporucujeme utésnit prekryvajici se prostor drazky na sklo silikonovym tmelem (napt. OTTOSEAL® S 110 nebo OTTOSEAL®
S 120).

Pokud neni prostor drézky na sklo utésnén, mize pfipadné dojit k tvorbé& mechu/plisni v disledku pifimého ptisobeni
povétrnostnich viivd nebo odvodu kondenzované vody na fezanych okrajich pasky, pokud tam mUize z(stat stat voda.
Kromé toho je z dlvodu vystaveni UV zareni mozné malé zkiehnuti této fezné hrany.

Navody k pouziti

Predpoklad pro bezpecné spojeni s OTTOCOLL® S 81:
Drevo: bez predbézné Upravy, bez povrchové Upravy
PVC: Predbézna Uprava pomoci OTTO Cleanprimer 1226

1. Slepeni OTTOTAPE Duo 20 a dodateéného procesniho lineru z role na neosetieny dfevény
okenni profil. OTTOTAPE Duo 20 piné rozvine svou lepici siu aZ po nejméné 24 hodinach. Proto
vam doporuéujeme, abyste tento ¢asovy interval zohlednili pfed impregnovanim nebo lakovanim

drevéného profilu.

5. Odstrarite pfebytetne lepidlo Spachtii. P stahovan(
je treba se wyhnout stisknuti pasky, aby nedoslo ke
snizeni potfebné wiky lepidia ve wsecich.
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8. Monta2 izolaéniho skia. Izoladni sklo polote a

lehkym, rovwnomérnym tlakem ho piipevnéte k pasce,
abyste zajistili kontakt mezi sklenénou deskou a lepici
paskou, resp. lepidlem po celém obvodu.

w

Forma dodani

7. Napojeni rohd

Lesklé barvy
Role 25 m
@ cerna DUO20-C04
Kusl na paleté 6
Kus( v baleni 60

Likvidace

Zbytky vyrobku Ize zlikvidovat spolu s priimyslovym odpadem jako smiSené plasty. Obaly (kartonové krabice, folie) jsou cenné
suroviny, a proto musi byt privezeny k recyklaci.

Odpovédnost za vady

VySe uvedené informace a nase rady ohledné aplikacni technologie Ustné, pisemné a prostiednictvim testl jsou poskytovany
podle naseho nejlepsiho védomi, ale jsou povazovany pouze za nezavazné poradenstvi, a to i s ohledem na jakakoli prava
dusevniho vlastnictvi tfetich stran. Informace v této publikaci nezbavuji zpracovatele povinnosti provadeét viastni testovani nasich
produkt’ s ohledem na jejich vhodnost pro zamyslené procesy a Ucely. Aplikace, pouziti a zpracovani nasich produktd a
produktl vyrobenych na zékladé naseho poradenstvi v oblasti aplikacni technologie jsou mimo nasi kontrolu, a jsou proto
vyhradni odpovédnosti zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou nase produkty pouzivany, podiéha oficialnimu schvaleni, je
uzivatel odpovédny za ziskani téchto schvaleni. Vyhrazujeme si pravo prizptsobit produkt technickému pokroku a novému
vyvoji. Dale odkazujeme na nase vSeobecné obchodni podminky, zejména pokud jde o pfipadnou odpovédnost za vady. Nase
vSeobecné obchodni podminky naleznete na www.otto-chemie.de.
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