Technicky list

OTTOTAPE Fixacni paska

Oboustranna fixaéni lepici paska

( Oboustranna lepici paska z Cisté akrylatové PE pény

Vlastnosti

> Oboustranna lepici paska z Cisté akrylatoveé PE pény

> Velmi dobré odolnost vici povétrnostnim viiviim, starnuti a
UV zareni

> Extrémni odolnost vici zmékcovadltim. Polyethylenova
péna zlstava trvale elasticka

> Velmi dobra prilnavost k hladkym podkladi@im

> Vlysoka pocatecni prilnavost poskytuje dostate¢nou
bezpecnost pouzivani ihned po montazi

> Neposkozuje povlak zrcadla

> Tlumeni vibraci a kompenzace rliznych koeficient(
roztaznosti spojovacich spar

Oblasti pouziti

> Pocatecni upevnéni pri lepeni dvernich paneld s
prekryvajicimi se kfidly pomoci OTTOCOLL® M 580 nebo
OTTOCOLL® S 81

> Podporuje fixaci pfi lepeni zrcadel

> Montaz okennich pricek z PVC

Technicky popis

Celkova Sitka [mm] ~10,0
Celkova tloustka [mm] ~1,10
Tloustka pasky bez viozky [mm] ~1,00
Tloustka vlozky (ochranna fdlie) [mm] ~0,10
Délka role [m] ~25

Pevnost ve stfihu na oceli na zakladé DIN EN 1943 s ohledem 40
na lepici plochu 625 mm2 [N]

Pevnost v odlupovani na oceli na zakladé DIN EN 1939 s 23
ohledem na zkuSebni Sitku 25 mm [N]

Teplota zpracovani od/do [°C] +18/+35
Teplotni odolnost od/do [°C] -40 / +95
Stabilita pfi skladovani pfi 23 °C/50% rel. vih. vzduchu [mésice] 24

Barva antracitova

Tyto hodnoty nejsou ureny ke stanoveni specifikaci. Pfed stanovenim specifikaci se obratte na spole¢nost OTTO-CHEMIE.

Predbézna uprava
Lepici povrchy musi byt vycistény a musi byt odstranény veskeré necistoty, jako jsou separaCni Cinidla, konzervacni prostiedky,
tuk, olej, prach, voda, stara lepidla/tmely a také dalsi latky zhorSujici pfilnavost. Cisténi neporéznich podklad(: Vycistéte pomoci

OTTO Cleaner T (nevyzaduje dobu odvétrani) a Cistého hadriku, ktery nepousti viakna.
Podklady nesmi mit zadné vlastnosti odpuzuijici lepidlo.
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Zvlastni poznamky

Pred pouzitim vyrobku musi uZivatel zajistit, Zze jsou materialy/suroviny v oblasti kontaktu navzajem kompatibilni a neposkodi se
nebo nezméni (napf. zména barvy). U materiall/surovin, které jsou nasledné zpracovavany v oblasti vyrobku, musi uzivatel
predem objasnit, Ze jejich slozky, resp. vypary nemohou vést k naruseni nebo zméné (napr. zabarveni) vyrobku. V pfipadé
potfeby musi uZivatel konzultovat s pfislusnym vyrobcem materiald/surovin.

Dverni vypIné piekryvaijici kfidlo: Jako vyrobce miZzeme prevzit zaruku pouze za viastnosti produktu naseho lepidla. Je proto
vyhradni odpovédnosti uZivatele, aby prostrednictvim planovani a provadéni zkousek zarucil funkénost celé konstrukce po celou
dobu zivotnosti konstrukéniho dilu. To musi byt v kazdém pripadé zajisténo vhodnymi predbéznymi zkouskami!

Nevhodny pro lepeni na drsné podklady, pénu, gumu.

Navody k pouziti

Obzvlasté vhodny pro aplikovatelnost na: lak, vysoce energeticky plast (PVC, PC, ABS atd.), kov

Vhodny pro aplikovatelnost na: sklo, keramiku, dfevo, nizkoenergeticky plast (PE, PP atd.), papir, lepenku

Maximalni kone¢na pevnost bude dosazena po dobé cekani asi 24 hodin.
- Vzdy chrante role lepidla pred znecisténim.

Forma dodani

Rozméry Objednaci jednotka (OJ) Balici jednotka (BJ) Kéd
10x 1 mm 1rolea25m 10rolia25m FIXBA
Likvidace

Zbytky vyrobku Ize zlikvidovat spolu s préimyslovym odpadem jako smiSené plasty. Obaly (kartonové krabice, folie) jsou cenné
suroviny, a proto musi byt privezeny k recyklaci.

Odpovédnost za vady

VySe uvedené informace a nase rady ohledné aplikacni technologie Ustné, pisemné a prostrednictvim testl jsou poskytovany
podle naseho nejlepsiho védomi, ale jsou povazovany pouze za nezavazné poradenstvi, a to i s ohledem na jakakoli prava
dusevniho vlastnictvi tfetich stran. Informace v této publikaci nezbavuji zpracovatele povinnosti provadeét viastni testovani nasich
produktll s ohledem na jejich vhodnost pro zamyslené procesy a tcely. Aplikace, pouZiti a zpracovani nasich produktt a
produktl vyrobenych na zékladé naseho poradenstvi v oblasti aplikaéni technologie jsou mimo nasi kontrolu, a jsou proto
vyhradni odpovédnosti zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou nase produkty pouzivany, podiéha oficialnimu schvaleni, je
uzivatel odpovédny za ziskani t&chto schvaleni. Vyhrazujeme si pravo prizplsobit produkt technickému pokroku a novému
vyvoji. Déle odkazujeme na nase vSeobecné obchodni podminky, zejména pokud jde o pfipadnou odpovédnost za vady. Nase
v8eobecné obchodni podminky naleznete na www.otto-chemie.de.
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