
Scheda tecnica

Pistola a funzionamento OTTO H 27
Pistola manuale reversibile per cartucce

H 27

Caratteristiche

� Pisola manuale variabile con rapporto di trasmissione
variabile da 12:1 a 25:1

� Alloggiamento girevole per cartucce da 280/290/300/310
ml

� Elementi di spinta e di azionamento con lega speciale,
resistente alla corrosione

� Blocchetto di spinta ad alta resistenza
� Impugnatura e dispositivo di azionamento in gomma
� Elevata capacità di carico a pressione del meccanismo di

avanzamento con asta di spinta liscia e gancio del
conduttore

� Per prodotti a base di acrilato, polimeri ibridi, poliuretano e
silicone a bassa, media e alta viscosità

� Arresto dell’alimentazione e di sovraccarico disinseribile
� Servizio ricambi non disponibile

Dati tecnici

Rapporto di trasmissione 12 : 1 oder 25 : 1

Volume cartuccia [ml] 280/290/300/310

Volume sacchetto in foglio d'alluminio [ml] -

Peso [g] 795

Lunghezza dell’alloggiamento (interna) [mm] 225

Istruzioni per l'applicazione

Per cambiare il rapporto di trasmissione, azionare la piastra di scarico della pressione, premere la rotella di regolazione e
selezionare il rapporto di trasmissione 12:1 o 25:1

Fornitura

Unità di ordinazione (BE) Codice d'ordine

1 pezzo H27
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