Karta danych technicznych

OTTO Srodek wygtadzajacy do kamienia naturalnego
Silikonowy srodek wygtadzajgcy do kamienia naturalnego

s .. . . Do stosowania wewnatrz i
(Wodny roztwor substancji powierzchniowo czynnych ) ( na zewnatrz )

Wiasciwosci

> Wodny roztwor substanciji powierzchniowo czynnych
> Dostosowany specjalnie do wrazliwych rodzajow marmuru i o110

Naturstein-Glattmittel

naturalnego kamienia

> Zmnigjsza do minimum niebezpieczenstwo tworzenia sie
plam srodka wygtadzajacego

> Sktadniki testowane dermatologicznie

> Nie dziata odttuszczajgco na skore

> Zachowuje potysk powierzchni srodka uszczelniajgcego

> Pigmenty srodka uszczelniajgcego nie sa wyptukiwane

> Stosowac tylko w postaci nierozcienczonej

417030574

oy

017315

Ma

Obszary zastosowan

> Do wygtadzania powierzchni srodkéw uszczelniajgcych w
kontakcie z kamieniami naturalnymi

Normy i badania

> Na podstawie wynikéw testéw badania kompatybilnosci w
zywym ustroju (raport z testéw Instytutu Freseniusa,
D-65232 Taunusstein) nalezy sklasyfikowac srodek
wygtadzajacy jako niebudzacy zastrzezen pod wzgledem
ewentualnego dziatania draznigcego na skore

Dane techniczne

Temperatura sktadowania od/do [°C] 0/+35
Stabilnos¢ sktadowania przy 23 °C/50 % WWP [miesiecy] 121

1) Przechowywac¢ w miejscu wolnym od przemarzania

Wskazowki dotyczgce obrdbki

Nie nalezy pozostawia¢ srodka wygtadzajgcego na spoinie materiatu uszczelniajgcego i na powierzchniach sasiadujgcych i
dopuszczac do jego zaschniecia, poniewaz zaschniete pozostatosci moga mie¢ negatywny wptyw na wyglad optyczny (matowe
/ jasne plamy).

Zasadniczo zaleca sie mozliwie oszczedne stosowanie srodka wygtadzajacego, a wiec np. tylko lekkie zwilzanie narzedzi
wygtadzajacych lub celowe nanoszenie srodka wygtadzajgcego na powierzchnie materiatu uszczelniajacego przy uzyciu
czystego pedzla.

Pozostatosci srodka wygtadzajacego nalezy usunac przy uzyciu czystej wody jeszcze przed jego zaschnieciem.

W przeciwnym razie, ze wzgledu na szczegolne wiasciwosci kamieni naturalnych, nie mozna catkowicie wykluczy¢ plam /
przebarwien.

UWAGA: W przypadku bardzo wrazliwych kamieni naturalnych (np. Nero Impala lub Nero Assoluto) moga w wyniku
zastosowania srodek wygtadzajgcy do kamienia naturalnego OTTO i innych srodkéw wygtadzajacych wystapic plamy /
przebarwienia, ktérych nie mozna usunac powszechnie dostepnymi srodkami czyszczacymi.

Wazne reguty przy wygtadzaniu odcieni matowych z uzyciem srodka wygtadzajgcego do kamieni naturalnych OTTO: Spoine
najlepiej wygtadzac tylko raz uzywajac narzedzia zanurzonego w srodku wygtadzajacym do kamieni naturalnych OTTO. Im
czesciej powierzchnia jest obrabiana srodkiem wygtadzajacym, tym bardziej tracony jest efekt zmatowienia, a spoina staje sie
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bardziej btyszczaca.

Kanistry 5 11 10 | wyposazone sa w system Anti-Gluck.

Ze wzgledu na mnogos¢ mozliwych wptywdw podczas obrobki i stosowania uzytkownik zobowigzany jest zawsze do
przeprowadzenia probnej obrobki i zastosowania.

Konkretna data przydatnosci do uzycia nadrukowana jest na opakowaniu i musi by¢ przestrzegana.

Forma dostawy

200 | beczka
51 kanister 10| kanister 60 | Beczka ztworzywa
z tworzywa ztworzywa ztworzywa sztucznego
sztucznego sztucznego sztucznego z otworem

250 ml 1000 ml
butelka z butelka z
tworzywa  tworzywa
sztucznego sztucznego

czopowym*
() bezbarwny GLN-52 GLN-57 GLN-59 GLN-61 na zapytanie na zapytanie
Sztuk na jednostke opakowania 1 1 1 1 1 1
Sztuk na palecie 90 30 6 2

* Kurek wylotowy OTTO 2" z odpowietrzeniem (AERO FLOW) (AERO FLOW) sprzedawany osobno

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Prosze przestrzegac¢ Karty charakterystyki preparatu.

Utylizacja

Wskazowki dotyczace usuwania odpaddéw patrz Karta charakterystyki preparatu.

Odpowiedzialno$é za wady

Powyzsze informacije i nasze porady techniczne dotyczace zastosowan — ustne, pisemne lub pozyskane w wyniku testow — sa
dostarczane zgodnie z nasza najlepsza wiedza, jednak nie sg poradami wigzacymi, w tym w odniesieniu do wszelkich praw
wiasnosci 0sob trzecich. Informacije zawarte w niniejszym druku nie zwalniajg przetwoércy z obowigzku przeprowadzenia
wiasnych testow naszych produktow pod katem ich przydatnosci do zamierzonych procesow i celow. Zastosowanie,
uzytkowanie i przetwarzanie naszych produktéw oraz produktdow wytworzonych na podstawie naszych technicznych porad
dotyczacych zastosowania sg poza nasza kontrolg i w zwigzku z tym wytgczng odpowiedzialnos¢ za nie ponosi podmiot
przetwarzajacy. Jesli zastosowanie, w ktorym uzywane sa nasze produkty, podlega wymogowi uzyskania oficjalnego
zezwolenia, uzytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie takiego zezwolenia. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania
produktu w miare postepu technicznego i pojawiania sie nowych rozwigzan. W pozostatym zakresie odsytamy do naszych
Ogolnych warunkow handlowych, w szczegdlnosci w odniesieniu do odpowiedzialnosci za wady. Nasze OWH mozna znalez¢
pod adresem www.otto-chemie.de.
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