Karta danych technicznych

OTTOCOLL® S 16 g

Klej do luster S

PR . P . Do stosowania wewnatrz i
( Klej silikonowy 1K na bazie alkoksy, sieciowany neutralnie ) ( na zewnatrz ) m

Wiasciwosci

> Tolerowany przez lustra - Nadaje sie do wszystkich luster
dostepnych w handlu

Bardzo dobra przyczepnosc¢ na wielu materiatach —
Mozliwos¢ stosowania na wielu materiatach bez wstepnej
obrébki

Elastyczny - Wyréwnuje ruchy

v

v

Obszary zastosowan

> Klejenie luster ceramicznych, szkta, z tworzywa sztucznego,
stali nierdzewnej, aluminium, drewna, betonu, itd.

> Klejenie lakierowanego i emaliowanego szkta

Normy i badania [E5E =]

> Spetnia wymagania dotyczace reakgcji na ogiert EN 13501:
klasa E [=]
> Francuska klasa emisji VOC A+
> Odpowiedni do zastosowan zgodnie z instrukcijg IVD nr
30+35 (IVD - Zrzeszenie Przemystowe Materiaty
Uszczelniajgce)

Dane techniczne

Czas kozuszenia przy 23 °C/50 % WWP [minut] ~10

Utwardzenie w 24 godz. przy 23 °C/50 % WWP [mm] ~2-3
Temperatura obrobki od/do [°C] +5/+40
Lepkos¢ przy 23 °C pastowaty, stabilny
Gestos¢ w temp. 23 °C zgodnie z norma ISO 1183-1 [g/cm3]  ~ 1,0

Wartos¢ naprezenia przy rozcigganiu przy 100 % zgodnie z ~05

norma ISO 37, typ 3 [N/mm?2]
Wydtuzenie przy zerwaniu zgodnie z norma ISO 37, tpy 3 [%] ~ 700
Wytrzymatos¢ na rozcigganie zgodnie z normg ISO 37, typ 3 ~ 1,7

[N/mm?]

Odpornos¢ na temperature od/do [°C] -40/+ 120
Stabilnos¢ sktadowania przy 23 °C/50 % WWP dla 121
wktadu/torebki [miesiecy]

Stabilnos¢ sktadowania przy 23 °C/50 % WWP dla 61

hoboka/beczki [miesiecy]

1) od daty produkgii

Wartosci te nie sg przeznaczone do sporzadzania specyfikacji. Przed sporzadzeniem specyfikacji prosze zwrdci¢ sie do
OTTO-CHEMIE.

Hermann Otto GmbH % Technika zastosowan
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NIEMCY & +49 8684 908-4300
& +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de @ tae@otto-chemie.de

www.otto-chemie.pl

USZCZELNIANIE | KLEJENIE
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Obrébka wstepna

Powierzchnie mocowania musza byc¢ czyste, odttuszczone, suche i wytrzymate.

Powierzchnie mocowania muszg by¢ oczyszczone, a wszelkie zanieczyszczenia, takie jak srodki antyadhezyjne, srodki
konserwujgce, smar, olej, kurz, woda, stare srodki klejaco-uszczelniajgce oraz inne materialy majace negatywny wptyw na
przyczepnosé, usuniete. Czyszczenie nieporowatych podtozy: Czyszczenie za pomoca OTTO Cleaner T (nie jest wymagany
czas odparowywania) i czystej, niestrzepiacej sie sciereczki. Czyszczenie porowatych podtozy: oczys¢ powierzchnie
mechanicznie, np. za pomocg szczotki stalowej lub Sciernicy, aby usunac luzne czastki.

Podtoza mineralne, jak np. beton, tynk, mur, ptyty gipsowo-kartonowe, beton porowaty oraz nieobrobione drewno musza byc¢
koniecznie zagruntowane substancja podktadowa OTTO Primer 1105. Zastosowanie substancji podktadowej OTTO Primer
1105 na podtozach mineralnych, alkalicznych stuzy nie tylko do poprawy przyczepnosci, lecz réwniez do bezwzglednie
koniecznego zamkniecia alkalicznosci. Niezamknieta alkalicznos¢ moze w potaczeniu z wilgocia doprowadzi¢ m.in. do

uszkodzenia tylnej powierzchni lustra.

W przypadku powlekanych ptyt widrowych itp. z reguty konieczne jest zagruntowanie substancja podktadowa OTTO Primer

1216.

Wystepuje przyczepnosc na glazurowanej ceramice bez substanciji podkfadowej.
OTTOCOLL® S 16 zapewnia przyczepnosc¢ bez substanciji podkladowej na powszechnie stosowanych lakierach do luster, az

do dzisiejszego stanu techniki.

W przypadku klejenia luster akrylowych warstwa lakieru lustra ma bardzo dobra przyczepnosc¢ bez substancji podktadowe;.
W przypadku luster z folig chronigca przed odpryskami nalezy przeprowadzi¢ proby wstepne.
W przypadku zastosowania na podtozach, ktére nie zostaty wymienione, prosimy o przeprowadzenie doswiadczer wstepnych

lub kontakt z naszym dziatem technicznym.

Tabela srodkéw gruntujacych

Wymagania w stosunku do elastycznych uszczelnien i spoin klejowych zalezne sg od wptywow zewnetrznych. Ekstremalne
wahania temperatur, sity rozciggajace i scinajgce, cykliczny kontakt z wodg itd. stawiajg wysokie wymagania w stosunku do
potaczenia klejowego. W takich przypadkach wskazane jest w przypadku zalecen (np. +/OTTO Primer 1216) zastosowanie
wymienionej substanciji podktadowej, aby uzyska¢ mozliwie obcigzalne potaczenie.

Aluminium polerowane

Aluminium, powlekane proszkowo

Aluminium, powlekane proszkowo (z zawartoscia teflonu)
Beton

Stal szlachetna

Cement widknisty

Ceramika, glazurowana

Ceramika, nieglazurowana

Szkto

Lakierowane szkto

Drewno, lakierowane (z zawartoscig rozpuszczalnika)
Drewno, lakierowane (systemy wodne)

Drewno, lazurowane (z zawartoscia rozpuszczalnika)
Drewno, lazurowane (systemy wodne)

Drewno, nieobrobione

Miedz

Ptyty z zywicy melaminowe;j

Mosigdz

Poliester

Twardy PCW

Tynk

Folia chronigca przed odpryskami

Cynk, ocynkowane zelazo

+
T/1226
T

1105
1101
1105

+

+

+
+/1216/T
+/T
+/T
+/T
+/T
11051
L2
1216
42

+

1227
1105
1101/T
+

1) W przypadku duzego obciazenia wodnego prosimy o kontakt z naszym dziatlem techniki stosowania.

2) Mozliwa jest reakcja neutralnych silikonow z metalami kolorowymi, jak np. miedz, mosigdz itd. Podczas utwardzania niezbedny jest

swobodny doptyw powietrza.

+ = dobra przyczepnos¢ bez gruntowania
- = nieodpowiedni
T = zalecany test / doswiadczenie wstepne
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Wskazdéwki szczegdlne

Przed zastosowaniem produktu uzytkownik zobowigzany jest upewni¢ sie, ze tworzywa/materiaty w obszarze styku tolerowane
sg z produktem i miedzy sobg i nie szkodza sobie, ani nie zmieniaja sie (np. nie zabarwiaja sie). W przypadku
tworzyw/materiatow, ktdre nastepnie przetwarzane sa w obszarze produktu, uzytkownik zobowigzany jest do wczesniejszego
wyjasnienia, ze ich sktadniki badz opary nie moga doprowadzi¢ do uszczerbku lub zmiany (np. zabarwienia) produktu. W razie
potrzeby uzytkownik zobowigzany jest skonsultowac sie z odpowiednim producentem tworzyw/materiatow.

Mozna klei¢ wytacznie lustra z warstwa odblaskowa i ochronng zgodna z norma DINEN1036. W razie watpliwosci prosze
koniecznie uzyskac od producenta lustra informacje na ten temat.

Zapewniona musi by¢ wzajemna tolerancja farb, lakierow, tworzyw sztucznych i innych materiatdéw powtokowych ze srodkiem
klejaco-uszczelniajgcym.

Jak uczy doswiadczenie, klej jest tolerowany przez wiele powtok do szkfa (np. Lacobel) icharakteryzuje sie dobra
przyczepnoscia rowniez bez substancji podktadowej. Nie jest mozliwe sprawdzenie wszelkich powtok przy uzasadnionych
naktfadach iwystepuja liczne przypadki, kiedy elementy szklane powlekane sg wzakfadzie produkciji szkta wiasnymi, uznawanymi
za odpowiednie, anieznanymi nam lakierami. Niezaleznie od tego producenci szkta lub powtok nie informujg nas ozmianach
imodyfikacjach powlekanych szkiet ilakieréw, co umozliwitoby sprawdzenie ich pod katem przydatnosci kleju. Wtakim przypadku
nalezy stosowac sie do wskazowek dotyczacych obrébki podanych przez producenta szkta. Wprzypadku braku wiedzy na
temat kompatybilnosci iprzyczepnosci, rowniez pod katem przyczepnosci powtoki do szkfa, zalecamy przeprowadzenie prob
wstepnych.

Podczas utwardzania uwalniane sa stopniowo niewielkie ilosci alkoholu.

W czasie obrdbki i utwardzania nalezy zadbac o dobrg wentylacje.

Nalezy unika¢ kontaktu z materiatami zawierajgcymi bitum i uwalniajgcymi plastyfikatory, jak np. butyl, EPDM, neopren, powioki
izolacyjne i zaczerniajgce.

2-komponentowy klej silikonowy OTTOCOLL® S 610, 2-komponentowy Kklej hybrydowy OTTOCOLL® M 580 oraz
1-komponentowe Kleje hybrydowe OTTOCOLL® M 550 HiTack i OTTOCOLL® M 500 réwniez nadaja sie do kompensujacego
naprezenia klejenia luster.

Wskazéwki dotyczagce obrobki

Opisane ponizej wskazowki dotyczg zardwno klejenia luster szklanych/akrylowych, jak i klejenia szkta lakierowanego.

Przy wyborze lakierowanego szkfa nalezy wczesniej uwzglednic miejscowe naswietlenie oraz grubosc¢ warstwy
iprzepuszczalnos¢ swiatta lakieru. Wprzypadku niektorych powtok niekryjacych mozliwe jest, ze widoczne sg nawet
przezroczyste kleje na przedniej Scianie.

Podczas klejenia nigdy nie nanosi¢ kleju punktowo, lecz pionowymi pasami. Dlugos¢ pasa kleju nie powinna przekraczac
200mm. Na kazdy m2 powierzchni szkta/ lustra nalezy nanies¢ co najmniej 3 pasy kleju w taki sposdb, aby po docisnieciu szkta/
lustra szerokos¢ paska nie przekraczata 10mm, a odstep miedzy pasami kleju wynosit co najmniej 200mm, aby mozliwa byta
cyrkulacja powietrza niezbedna do wulkanizacji. Dla zapewnienia optymalnej nosnosci wymagana jest powierzchnia mocowania
wynoszaca co najmniej 10 cmn/kg masy szkfa/ lustra.

Aby unikng¢ uwiezienia produktu rozpadu substancji sieciujgcej nalezy koniecznie zachowac miedzy szklem/ lustrem apodtozem
minimalny odstep wynoszacy 1,6mm. Wnajodpowiedniejszy sposdb mozna to osiggnac poprzez naklejenie przekfadek.
Zalecany to odstep minimalny stuzy do odprowadzania produktu rozpadu substanciji sieciujgce;.

Wzadnym wypadku nie znosi to zapewniajacych wentylacje od tytu minimalnych odstepdéw dla lustra wymaganych przez instytut
szklarstwa (Institut des Glaserhandwerks) w Hadamarze.

Zalecana grubos¢ warstwy kleju wynosi 2 - 4 mm.

Wartosci wytrzymatosci wymagane dla potaczenia klejonego osiggane sg najwczesniej po 48 godzinach (23°C, ok. 50% WWP).
Do tego czasu konieczne jest wstepne unieruchomienie. Moze by¢ ono zrealizowane za pomocg usuwanych ponownie,
mechanicznych przyrzaddéw pomocniczych, jak np. klocki, kliny, lub jednostronnych tasm klejacych od przodu (od strony szkta),
lub dwustronnych tasm klejacych, np. tasmy unieruchamiajgcej OTTOTAPE (utozonej podwajnie), od tytu (tylna strona).

Do zewnetrznego powlekania szkta/lustra w potaczeniu z kamieniami naturalnymi zalecamy OTTOSEAL® S 70 i OTTOSEAL® S
80, a w potaczeniu z innymi materiatami, jak ceramika, metale, szkto itd., zalecamy OTTOSEAL® S 120 i OTTOSEAL® S 125.
Nalezy pamietac otym, ze powtoke ochronng wolno nakfadac dopiero po catkowitym utwardzeniu kleju iulotnieniu sie produktow
rozpadu. Czas ten wynosi okoto 7 dni. W przypadku powlekanego szkta/ lustra bez szklanej tylnej Sciany uszczelnione powinny
zostac tylko pionowe obrzeza szkia, aby unikngc uszkodzenia powtoki szkta/ lustra na skutek tworzenia sie skroplin. Prosze
uwzgledni¢ ponizszy rysunek.
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na gorze

nie ponad
200 mm

i1
b

o Szerokosc¢ kleju
ok.10mm

J AW S

= 200mm O
na dole

W przypadku klejenia na sufitach ina scianach (jesli gérna krawedz szkta znajduje sie 4m nad powierzchnig podtogi) nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ szkto/ lustro np. Srubami lub przez wiozenie go wrame.

Zalecamy przechowywanie naszych produktéw w nieotwartych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym (< 60 % WWP),
w temperaturze od +15 °C do +25 °C. Jezeli produkty sktadowane i/lub transportowane sa przez dtuzsze okresy (kilka tygodni)
przy wyzszej temperaturze / wilgotnosci powietrza, nie mozna wykluczy¢ skrécenia okresu trwatosci badz zmiany wiasciwosci
materiatu.

Forma dostawy

310 ml wkiad
() migtowobiaty $16-04-C97
Sztuk na jednostke opakowania 20
Sztuk na palecie 1200

Z przyczyn technicznych kolory przedstawione w katalogu moga réznic sie od oryginalnych kolorow produktow.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Prosze przestrzegac¢ Karty charakterystyki preparatu.
Po zakonczeniu utwardzania produkt jest bezwonny.

Utylizacja

Wskazowki dotyczace usuwania odpaddéw patrz Karta charakterystyki preparatu.

Odpowiedzialno$é¢ za wady

Powyzsze informacje i nasze porady techniczne dotyczace zastosowan — ustne, pisemne lub pozyskane w wyniku testéw — sa
dostarczane zgodnie z nasza najlepsza wiedza, jednak nie sg poradami wigzacymi, w tym w odniesieniu do wszelkich praw
wiasnosci 0séb trzecich. Informacije zawarte w niniejszym druku nie zwalniajg przetwdércy z obowigzku przeprowadzenia
wiasnych testow naszych produktow pod katem ich przydatnosci do zamierzonych proceséw i celéw. Zastosowanie,
uzytkowanie i przetwarzanie naszych produktéw oraz produktéw wytworzonych na podstawie naszych technicznych porad
dotyczacych zastosowania sg poza nasza kontrolg i w zwigzku z tym wytaczng odpowiedzialnos¢ za nie ponosi podmiot
przetwarzajacy. Jesli zastosowanie, w ktorym uzywane sg nasze produkty, podlega wymogowi uzyskania oficjalnego
zezwolenia, uzytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie takiego zezwolenia. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania
produktu w miare postepu technicznego i pojawiania sie nowych rozwigzan. W pozostatym zakresie odsytamy do naszych
Ogodlnych warunkdéw handlowych, w szczegdlnosci w odniesieniu do odpowiedzialnosci za wady. Nasze OWH mozna znalez¢
pod adresem www.otto-chemie.de.
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