Karta danych technicznych aEz

OTTOPUR OP 915 (o7 )

Pianka dozowana 3 w 1 o bardzo dobrej izolacji akustycznej i ciepine; %v %

. . - Do stosowania wewnatrz i
( 1-komponentowa poliuretanowa pianka montazowa ) ( na zewnatrz ) m

Wrtasciwosci

> Bardzo dobra izolacyjnos¢ akustyczna icieplna
> |zolacja akustyczna 60dB wedtug normy EN ISO 717-1
> Wartos¢ izolacji wedtug normy DIN 52612: 0,038W/mK

> Wydajnos¢ piany ok. 36 litréw uwolnionych z kazdej puszki
500 ml

> Mozliwos¢ ciecia po ok. 35 minutach
> W petni obcigzalny po ok. 24 godziny
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Obszary zastosowan

> Montaz iizolacja wmurze oscieznic okiennych idrzwiowych
zdrewna, stali lub tworzywa sztucznego

> Montaz i izolacja wewnetrznych scianek dziatowych,
parapetow itd.

> Wypetnianie pustych przestrzeni wszelkiego rodzaju

> Szczegdlnie przydatne do waskich uszczelnien, np. w
modernizacji starych budynkéw

> Laczenie kregow studziennych ipierscieni szybowych w
studzienkach wtazowych kanatéw iwdomowych
oczyszczalniach sciekdw

> Do klejenia polistyrenowych ptyt ztwardej pianki jako izolacji
obwodowej zgodnej znorma DIN 4108-2

Normy i badania

> Ogolny certyfikat nadzoru budowlanego - normalnie zapalny materiat budowlany (B2) wedtug normy DIN 4102-1
> EMICODE® EC 1 Plus - bardzo niski poziom emisji
> Francuska klasa emisji VOC A+

Dane techniczne

Wydajnos¢ piany (EN 17333-1) [I] ~ 36
Wydajnos¢ pianki spienionej w szczelinie (EN 17333-1) [mb] ~ 24
Temperatura puszki od/do [°C] +5/+30
Temperatury otoczenia [°C] +5/+35
Temperatura podfoza [°C] +5/+35
Kozuszenie (EN 17333-3) [min] ~8

Czas ciecia (EN 17333-3) [min] ~35
Pefne obcigzenie (warstwa 30 mm) [h] ~ 24
Gestos¢ swobodnego spieniania (EN 17333-1) [kg/m?3| ~ 20

Ustalona wartos¢ miary izolacji dzwiekowej R(ST,w) szerokos¢ >= 60
spoiny 10 mm [dB]
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Ustalona wartos¢ miary izolacji dzwiekowej R(ST,w) szerokos¢ >= 59
spoiny 20 mm [dB]

Przewodnos¢ cieplna A [W/mK] ~ 0,038
Wytrzymatos¢ na sciskanie (EN 17333-4) [kPa] ~ 30
Wytrzymatosé na rozcigganie (EN 17333-4) [kPa] ~100
Wydtuzenie przy zerwaniu (EN 173383-4) [%] ~10
Stabilnos¢ wymiarowa (EN17333-2) [%] <-10
Cisnienie utwardzania (EN 17333-2) [kPa] ~5
Rozprezanie koncowe (EN 17333-2) [%] ~ 35
Odpornos¢ na temperature od/do [°C] -40/+801
Stabilnos¢ sktadowania przy 23 °C/50 % WWP [miesiecy] 122

Kolor bezowy

1) krotkotrwale + 100 °C
2) od daty produkcji, w nieotwartym opakowaniu, puszki przechowywac w pozycji stojacej

Wartosci te nie sg przeznaczone do sporzadzania specyfikacji. Przed sporzadzeniem specyfikacji prosze zwrdcic¢ sie do
OTTO-CHEMIE.

Wskazéwki szczegdline

Uwaga: Pojemnik znajduje sie pod cisnieniem. Chroni¢ przed nastonecznieniem i temperaturami powyzej +50 °C.

Zawsze zamontowana musi by¢ co najmniej czesciowo jeszcze wypetniona puszka, aby pianka poliuretanowa w pistolecie
dozujacym znajdowata sie pod cisnieniem. Po uzyciu zamknac¢ srube nastawcza.

Nigdy nie rozrywac puszki sita.

Nigdy nie czysci¢ adaptera twardym przedmiotem.

W przypadku wytgczenia pistoletu dozujacego nalezy natychmiast po odkreceniu oczysci¢ go srodkiem do czyszczenia
OTTOPUR Cleaner. Regularne uzywanie znacznie wydtuza okres uzytkowania i zwigksza sprawnosé pistoletéow dozujacych.
Utwardzone pozostatosci pianki mozna usunac juz tylko mechanicznie.

Swieze pozostatosci produktu mozna usunaé przy uzyciu $rodka OTTOPUR Cleaner Iub $ciereczek do czyszczenia OTTO. W
przypadku zetkniecia ze skdrg natychmiast przemy¢ woda i mydtem i dobrze sptukac.

Puste przestrzenie wypetnic¢ tylko czesciowo, poniewaz objetos¢ zwieksza sie wczasie utwardzania.

Dla zapewnienia nieprzepuszczalnosci dla wody wprzypadku zastosowania wcharakterze pianki do studni nie wolno ciac
utwardzonej pianki poliuretanowej.

Pianke poliuretanowa nalezy chroni¢ przed obcigzeniem promieniowaniem UV przez pomalowanie, uszczelnienie srodkami
uszczelniajgcymi (np. silikony, poliuretany lub srodki hybrydowe) lub ostoniecie.

Do Klejenia izolacji obwodowej nanosi¢ pionowe pasma pianki zdotu do géry wodstepie 20-30cm.

Wciggu okoto 8 minut (wtemp. 20°C) lekko docisna¢ ptyty izolacyjne do Sciany.

Jedna puszka 500ml wystarcza do klejenia okoto 10m? ptyt izolacyjnych.

Wskazoéwki dotyczace obrobki

1. Oczyscic¢ i doktadnie zwilzy¢ podtoza i elementy konstrukcyjne. 2. Zabezpieczy¢ elementy konstrukcyjne przed deformacija,
np. poprzez rozparcie. 3. Dobrze wstrzgsng¢ puszke (co najmniej 20 x). Zdja¢ pokrywe ochronng zaworu. 4. Wkreci¢ puszke
pianki w adapter. - Uwagal Nie dokrecac! 5. Przy pierwszym uruchomieniu natychmiast nacisng¢ dzwignie spustowg przez ok.
10 sekund i pozwoli¢ na wyptyw materiatu (wypetnienie kanatu materiatu badz usuniecie resztek wilgoci). 6. Pistolet spustowy
jest teraz gotowy do pracy. Stan eksploatacyjny: Puszka zwrdcona do gory, pistolet poziomo. 7. llos¢ wyptywajacej pianki
regulowana jest za pomocg dzwigni spustowej i moze by¢ ograniczona za pomocg sruby nastawczej. 8. Przed wymiang puszki
nalezy dobrze wstrzasna¢ nowa puszke, odkreci¢ pusta puszke i natychmiast (maks. 1 minuta) zastgpic jg nowa puszka. 9.
Wymiane puszki nalezy wykonac szybko, aby pianka poliuretanowa w adapterze nie ulegta utwardzeniu. 10. Nieutwardzong
pianke usunac z adaptera za pomocg OTTOPUR Cleaner. 11. Utwardzone resztki pianki na koncéwce dyszy nalezy sciggna¢ za
pomocy kawatka drewna (lub podobnego materiatu). Nie uszkodzi¢ koncowki dyszy mechanicznie.

Ze wzgledu na mnogos¢ mozliwych wptywdw podczas obrobki i stosowania uzytkownik zobowigzany jest zawsze do
przeprowadzenia probnej obrobki i zastosowania.

Konkretna data przydatnosci do uzycia nadrukowana jest na opakowaniu i musi by¢ przestrzegana.

Forma dostawy

500 ml puszka aerozolu

@ bezowy OP915-83
Sztuk na jednostke opakowania 12
Sztuk na palecie 576
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Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Prosze przestrzegac Karty charakterystyki preparatu.

Utylizacja

Wskazowki dotyczace usuwania odpadow patrz Karta charakterystyki preparatu.

Informacje o marce

EMICODE® je registrovana ochranna znamka spolo¢nosti GEV e. V. (Dusseldorf, Niemcy)

Odpowiedzialno$é za wady

Powyzsze informacje i nasze porady techniczne dotyczace zastosowan — ustne, pisemne lub pozyskane w wyniku testow — sa
dostarczane zgodnie z nasza najlepsza wiedzg, jednak nie sg poradami wigzacymi, w tym w odniesieniu do wszelkich praw
wiasnosci 0séb trzecich. Informacije zawarte w niniejszym druku nie zwalniajg przetwoércy z obowiazku przeprowadzenia
wiasnych testéw naszych produktow pod katem ich przydatnosci do zamierzonych proceséw i celéw. Zastosowanie,
uzytkowanie i przetwarzanie naszych produktéw oraz produktéw wytworzonych na podstawie naszych technicznych porad
dotyczacych zastosowania sg poza nasza kontrolg i w zwiazku z tym wytaczng odpowiedzialnosc za nie ponosi podmiot
przetwarzajacy. Jesli zastosowanie, w ktorym uzywane sa nasze produkty, podlega wymogowi uzyskania oficjalnego
zezwolenia, uzytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie takiego zezwolenia. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania
produktu w miare postepu technicznego i pojawiania sie nowych rozwigzan. W pozostatym zakresie odsytamy do naszych
Ogodlnych warunkow handlowych, w szczegdinosci w odniesieniu do odpowiedzialnosci za wady. Nasze OWH mozna znalezé
pod adresem www.otto-chemie.de.
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