Karta danych technicznych

OTTOSEAL® S 130

Silikon sanitarny bezpieczny ekologicznie

( Substancja uszczelniajaca 1K na bazie alkoksy, sieciowana neutralnie ) ( e e At ) $130

\IVD - Das Giitesiegel

Wiasciwosci

> Zawiera technologie srebrng OTTO Fungitect® -
Nieszkodliwa zdrowotnie i ekologicznie ochrona przed
plesnia

> Bezwonny - Brak emisji zapachdow

> Kompatybilny z kamieniem naturalnym - Nie powoduje
nattuszczenia kamieni naturalnych

> Bardzo dobra odpornos$¢ na wptywy atmosferyczne,
starzenie sie i promieniowanie UV

Obszary zastosowan

> Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i spoin
przytaczeniowych w obszarze podtogi i Sciany

> Uszczelniane szczelin dylatacyjne i spoin przytaczeniowych
w obszarze sanitarnym

> Do spoin na ptytkach ceramicznych i kamieniu naturalnym

Normy i badania

> Sprawdzony wedtug normy EN 15651 czesc 3: XS 1

> Sprawdzony wedtug normy EN 15651 czesc 1: F EXT-INT 20 LM

» Reakcja na ogien sprawdzona zgodnie z normg EN 13501: Klasa E
> EMICODE® EC 1 Plus - bardzo niski poziom emisji

> Znak jakosci Zrzeszenia Przemystowego Materiaty Uszczelniajgce (IVD) - sprawdzony przez Instytut Techniki Okienngj (ift) w
Rosenheim

> Zaswiadczenie o braku zastrzezen - sprawdzony do stosowania w obszarach sgsiadujacych z zywnoscig (ISEGA Forschungs-
und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)

> Deklaracja w Baubook Austria

> Francuska klasa emisji VOC A+

> Zgodny z rozporzadzeniem REACH (WE) nr 1907/2006

> Odpowiedni do zastosowan zgodnie z instrukcja IVD nr 3-1+3-2+14+21+23+27+31+35 (IVD - Zrzeszenie Przemystowe
Materiaty Uszczelniajace)

Dane techniczne

Czas kozuszenia przy 23 °C/50 % WWP [minut] ~5

Utwardzenie w 24 godz. przy 23 °C/50 % WWP [mm] ~2

Temperatura obrébki od/do [°C] +5/+35

Lepkosc¢ przy 23 °C pastowaty, stabilny
Gestos¢ w temp. 23 °C zgodnie z norma ISO 1183-1 [g/cm3]  ~ 1,0

Twardos¢ A wg Shore'a zgodnie z norma ISO 868 ~25

Dopuszczalne odksztatcenie catkowite [%] 20

Hermann Otto GmbH % Technika zastosowar
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NIEMCY & +49 8684 908-4300
& +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de @ tae@otto-chemie.de
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Karta danych technicznych

OTTOSEAL® S 130

Klasa wedtug normy ISO 11600 F

Wartos¢ naprezenia przy rozcigganiu przy 100 % zgodnie z

normg ISO 37, typ 3 [N/mm?2]

Wydtuzenie przy zerwaniu zgodnie z norma ISO 37, tpy 3 [%]
Wytrzymatos¢é na rozcigganie zgodnie z norma ISO 37, typ 3

[N/mm?2]
Odpornos¢ na temperature od/do [°C]

Wydatek uszczelniacza zgodnie z norma ISO 8394-1 [g/min.]

Skurcz objetosciowy zgodnie z norma ISO 10563 [%]

Stabilnos¢ sktadowania przy 23 °C/50 % WWP dla wkiadu/

torebki [miesiecy]

1) od daty produkgii

20 LM
~04

~ 500
~1,3

-40/+ 120
~250-310
<10
121

Wartosci te nie sg przeznaczone do sporzadzania specyfikacji. Przed sporzadzeniem specyfikacji prosze zwrdci¢ sie do OTTO-

CHEMIE.

Obrébka wstepna

Powierzchnie mocowania muszg by¢ czyste, odttuszczone, suche i wytrzymate.

Powierzchnie mocowania muszg by¢ oczyszczone, a wszelkie zanieczyszczenia, takie jak srodki antyadhezyjne, srodki
konserwujace, smar, olej, kurz, woda, stare srodki klejgco-uszczelniajgce oraz inne materiaty majace negatywny wptyw na
przyczepnosce, usuniete. Czyszczenie nieporowatych podtozy: Czyszczenie za pomocg OTTO Cleaner T (nie jest wymagany
czas odparowywania) i czystej, niestrzepiacej sie sciereczki. Czyszczenie porowatych podtozy: oczys¢ powierzchnie
mechanicznie, np. za pomocg szczotki stalowej lub Sciernicy, aby usung¢ luzne czastki.

Tabela srodkéw gruntujacych

Wymagania w stosunku do elastycznych uszczelnien i spoin klejowych zalezne sg od wptywow zewnetrznych. Ekstremalne
wahania temperatur, sity rozciggajace i scinajace, cykliczny kontakt z woda itd. stawiaja wysokie wymagania w stosunku do
potaczenia klejowego. W takich przypadkach wskazane jest w przypadku zalecen (np. +/OTTO Primer 1216) zastosowanie
wymienionej substanciji podktadowej, aby uzyska¢ mozliwie obcigzalne potaczenie.

Szkio akrylowe/PMMA

Akrylowe urzadzenia sanitarne (np. wanny)
Aluminium polerowane

Aluminium eloksalowane

Aluminium, powlekane proszkowo

Beton

Wyrdb betonowy o obrobionej powierzchni

Ofow

Stal szlachetna

Powtoka z zywicy epoksydowej

Szkio

Drewno, lakierowane (z zawartoscig rozpuszczalnika)
Drewno, lakierowane (systemy wodne)

Drewno, lazurowane (z zawartoscia rozpuszczalnika)
Drewno, lazurowane (systemy wodne)

Drewno, nieobrobione

Ceramika, glazurowana

Ceramika, nieglazurowana

Kamien sztuczny

Profile z tworzywa sztucznego (twardy PCW, np. Vinnolit)

Miedz

Ptyty z zywicy melaminowe;j

Mosiadz

Kamien naturalny (marmur, granit itd.)
Poliester

Polipropylen (PP)

Beton komdrkowy

Tynk

T
1101
+/1216
1216
1216 /T
1105
1216

T

1216
1216

o1
+/1216
+/1216
1216

+ /1227
+/1216 2
+/1216
+/1216 2
1216

4

T

1105
1105
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Twardy PCW 1227
Miekkie folie z PCW 1217
Piaskowiec 1102
Blacha biata 1216
Cynk, ocynkowane zelazo +/1216

1) W przypadku duzego obciazenia wodnego prosimy o kontakt z naszym dziatlem techniki stosowania.

2) Mozliwa jest reakcja neutralnych silikondw z metalami kolorowymi, jak np. miedz, mosiadz itd. Podczas utwardzania niezbedny jest
swobodny doptyw powietrza.

+ = dobra przyczepnos¢ bez gruntowania
- = nieodpowiedni
T = zalecany test / doswiadczenie wstepne

Wskazéwki szczegblne

Fachowe wskazéwki podczas renowacji spoin:

Dla prawidtowej renowaciji spoin nieodzowne jest doktadne i catkowite usunigcie materiatu uszczelniajagcego skazonego plesnia.
Wazne jest rowniez, aby oczysci¢ z wszelkich resztek rowniez spoine w giab i jej brzegi.Nastepnie nalezy obowiazkowo poddac
przedmiotowy obszar szczeliny obrobce aerozolem antyplesniowym, aby usunac¢ wystepujace ewentualnie zarodniki grzybdw.
Dopiero teraz mozna uksztattowac spoing na nowo.

Jezeli dziatania te nie zostang wykonane bardzo starannie, bardzo szybko moze dojs¢ do ponownego wystgpienia plesni, mimo
grzybobdjczych wtasciwosci materiatu uszczelniajgcego, poniewaz w szczelinie pod nowym materiatem uszczelniajgcym
wystepuja jeszcze zarodniki plesni.

Do czyszczenia nalezy uzywac przede wszystkim neutralnych lub alkalicznych srodkéw czyszczacych, poniewaz w srodowisku
kwasnym nastepuije silniejsze rozmnazanie sie plesni.

Nie do elastycznego fugowania w basenach ptywackich i na obrzezu basenu - tu zalecamy OTTOSEAL® S 140

Przed zastosowaniem produktu uzytkownik zobowigzany jest upewni¢ sie, ze tworzywa/materiaty w obszarze styku tolerowane
sa z produktem i miedzy sobg i nie szkodzg sobie, ani nie zmieniaja sie (Np. nie zabarwiajg sig). W przypadku tworzyw/
materiatdw, ktore nastepnie przetwarzane sa w obszarze produktu, uzytkownik zobowigzany jest do wczesniejszego
wyjasnienia, ze ich sktadniki badz opary nie moga doprowadzi¢ do uszczerbku lub zmiany (np. zabarwienia) produktu. W razie
potrzeby uzytkownik zobowigzany jest skonsultowac sie z odpowiednim producentem tworzyw/materiatow.

Nalezy unika¢ kontaktu z materiatami zawierajgcymi bitum i uwalniajgcymi plastyfikatory, jak np. butyl, EPDM, neopren, powtoki
izolacyjne i zaczerniajgce.

Grubos¢ materiatu uszczelniajgcego w szczelinach nalezy ograniczy¢ do maksymalnie 10mm przy uzyciu okragtego sznura
OTTOCORD PE-B2. Jezeli gtebokosc¢ szczeliny jest za mata, mozna na dnie szczeliny utozy¢ folie polietylenowa, aby zapobiec
przyczepnosci materiatu uszczelniajgcego do trzech powierzchni brzegowych.

Czas wulkanizacji wydtuza sie wraz ze wzrostem grubosci warstwy silikonu. Silikony jednokomponentowe nie nadajg sie do
klejenia powierzchniowego, chyba ze zapewnione zostang w tym celu specjalne przestanki konstrukcyjne. Jezeli silikonowy
Srodek uszczelniajgcy ma by¢ stosowany w warstwach o grubosci przekraczajgcej 10 mm, nalezy wczesniej skontaktowac sie z
dziatem techniki stosowania.

Podczas utwardzania uwalniane sa stopniowo niewielkie ilosci alkoholu.

W czasie obrobki i utwardzania nalezy zadbac o dobrg wentylacje.

W pomieszczeniach pozbawionych dostepu do swiatta dziennego, badz w warunkach sporadycznego sztucznego oswietlenia
uszczelniacze silikonowe aloksylowe / oksymowe / aminowe z biegiem czasu moga zdradzac efekt zzdtkniecia. Dotyczy do
zwiaszcza farb przezroczystych i jasnych. Zaleca sig, w miare mozliwosci technicznych, uzywanie w takich przypadkach
silikonéw octanowych.

Wskazowki dotyczgce obrobki

W przypadku marmuru i kamieni naturalnych nalezy do wygtadzania stosowac silikonowy srodek do wygtadzania marmuru
OTTO (nierozcienczony). Nadmierne ilosci koniecznie zmy¢ badz usung¢ natychmiast. Z powodu duzej wrazliwosci niektdrych
rodzajéw marmuru i kamienia naturalnego na poplamienie odradza sie stosowanie powszechnie uzywanych poza tym srodkdéw
wygtadzajacych (np. srodkéw myjacych itd.). W przypadku wszystkich innych podtozy odpowiednim do wygtadzania jest
rowniez srodek wygtadzajacy OTTO.

W szczegolnosci w przypadku niepolerowanych powierzchni kamieni naturalnych nie naktadac silikonowego srodka
uszczelniajgcego poza szczeliny, poniewaz usuniecie mazéw jest bardzo trudne.

Zwilaszcza w przypadku wrazliwych, chropowatych i chtonnych powierzchni kamienia naturalnego, np. piaskowca i wapienia,
zalecamy oklejenie brzegdw szczelin, aby unikng¢ wcisniecia masy uszczelniajacej w powierzchnie kamienia naturalnego
podczas wygtadzania. Prowadzi to do wystgpienia plam, ktdrych pdzniej nie mozna usunac. Osady pytu na pozostatosciach
silikonu moze doprowadzi¢ do dalszego zabrudzenia.

Ze wzgledu na mnogos¢ mozliwych wptywdéw podczas obrobki i stosowania uzytkownik zobowigzany jest zawsze do
przeprowadzenia probnej obrébki i zastosowania.

Konkretna data przydatnosci do uzycia nadrukowana jest na opakowaniu i musi by¢ przestrzegana.

Zalecamy przechowywanie naszych produktow w nieotwartych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym (< 60 % WWP),
w temperaturze od +15 °C do +25 °C. Jezeli produkty sktadowane i/lub transportowane sa przez dtuzsze okresy (kilka tygodni)
przy wyzszej temperaturze / wilgotnosci powietrza, nie mozna wykluczy¢ skrécenia okresu trwatosci badz zmiany wiasciwosci
materiatu.
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Forma dostawy

Kolory blyszczace
310 ml wkiad

@ bezowy bahama $130-04-C10
O spoinowy szary S130-04-C71
() jasminowy $130-04-C08
@ manhattan $130-04-C43
‘ sanitarny szary S130-04-C18
() $nieznobiaty $130-04-C116
@ czamy $130-04-C04
Q srebrnoszary S130-04-C94
Sztuk na jednostke opakowania 20

Sztuk na palecie 1200

Z przyczyn technicznych kolory przedstawione w katalogu mogg rézni¢ sie od oryginalnych kolorow produktow.
Dla doktadnego odwzorowania koloréw prosze zamowic nasz oryginalny wzornik kolorystyczny.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Prosze przestrzegac¢ Karty charakterystyki preparatu.
Po zakonczeniu utwardzania produkt jest bezwonny.

Utylizacja

Wskazowki dotyczace usuwania odpaddéw patrz Karta charakterystyki preparatu.

Informacje o marce

EMICODE® jest zastrzezonym znakiem towarowym GEV e. V. (Dusseldorf, Niemcy)

Odpowiedzialno$é za wady

Powyzsze informacije i nasze porady techniczne dotyczace zastosowan — ustne, pisemne lub pozyskane w wyniku testow — sa
dostarczane zgodnie z nasza najlepsza wiedza, jednak nie sg poradami wigzacymi, w tym w odniesieniu do wszelkich praw
wiasnosci 0séb trzecich. Informacije zawarte w niniejszym druku nie zwalniajg przetwoércy z obowiazku przeprowadzenia
wiasnych testow naszych produktow pod katem ich przydatnosci do zamierzonych procesow i celow. Zastosowanie,
uzytkowanie i przetwarzanie naszych produktow oraz produktéw wytworzonych na podstawie naszych technicznych porad
dotyczacych zastosowania sg poza nasza kontrola i w zwigzku z tym wytaczng odpowiedzialnos¢ za nie ponosi podmiot
przetwarzajgcy. Jesli zastosowanie, w ktérym uzywane sg nasze produkty, podlega wymogowi uzyskania oficjalnego
zezwolenia, uzytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie takiego zezwolenia. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania
produktu w miare postepu technicznego i pojawiania sie nowych rozwigzan. W pozostatym zakresie odsytamy do naszych
Ogolnych warunkow handlowych, w szczegdlnosci w odniesieniu do odpowiedzialnosci za wady. Nasze OWH mozna znalez¢
pod adresem www.otto-chemie.de.

Wersja: pl.1.1 (06.03.2024 15:44:03) | © Hermann Otto GmbH 2024 | www.otto-chemie.pl Strona 4|4



