Karta danych technicznych

OTTOTAPE D-25-1 klejaca taSma foliowa

Klejaca tasma foliowa do paroizolacji o r6znym stopniu szczelnosci

(Jednostronnie klejaca czysto akrylanowa foliowa tasma klejaca )

Wiasciwosci

> Jednostronnie klejgca czysto akrylanowa foliowa tasma
klejaca

> Tasma o strukturze widknistej, rozciagliwa poprzecznie

> Gruba warstwa kleju o duzej przyczepnosci (220 g/m?)

> Temperatura obrébki do -10 °C

> Bardzo dobra przyczepnos¢ na wszystkich chropowatych
podtozach

> Odporny na starzenie sie

> Bardzo niewielka wrazliwos¢ na pare wodng

Obszary zastosowan

> Uszczelnienie przepustow w kominach, kanatach
odpowietrzajgcych, belkach itd.

Do trwale hermetycznego uszczelnienia zgodnie z normag
DIN 4108-7

Klejone na zaktadke potaczenie izolacji
przeciwwilgociowych, paroizolacji i materiatdw izolacyjnych
zgodnie z normg DIN 4108-7

Klejenie potaczen na ptytach drewnianych

Nie nadaje sie do saun i ptywalni
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Dane techniczne

Szerokosé catkowita [mm] 60
Dtugosc¢ rolki [m] 25
Grubos¢ nosnika [mm] 0,29

llos¢ kleju [g/m?] 220
Wytrzymatos¢ na scinanie na stali w oparciu o norme DIN EN 6

19483 w odniesieniu do powierzchni klejenia 625 mm2 [N]

Wytrzymatos¢ na oddzieranie na stali w oparciu o norme DIN 27

EN 1939 w odniesieniu do szerokosci kontrolnej 25 mm [N]

Réwnowazaca dyfuzje pary wodnej grubosé warstwy ~85
powietrza SD [m]

Rekomendowana temperatura przetwarzania od/do [°C] +18/+ 35
Odpornos¢ na temperature od/do [°C] -40/+70
Stabilnos¢ sktadowania przy 23 °C/50 % WWP [miesiecy] 24

Kolor jasnozielony

Wartosci te nie sg przeznaczone do sporzadzania specyfikacji. Przed sporzadzeniem specyfikacji prosze zwrdcic sie do

OTTO-CHEMIE.

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NIEMCY
& +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.pl

%+ Technika zastosowan
R +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de

Wersja: pl.5.6 (12.01.2026 10:22:54) | © Hermann Otto GmbH 2026 | www.otto-chemie.pl

USZCZELNIANIE | KLEJENIE

Strona 1 | 3



Karta danych technicznych OTTOTAPE D-25-| klejaca tasma foliowa

Wskazdéwki szczegdlne

|zolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i materiaty izolacyjne musza posiada¢ wystarczajgca wytrzymatos¢ wewnetrzng, w
przeciwnym razie istnieje niebezpieczenstwo zbyt matej nosnosci z powodu rozdzielania sie warstw.

Wskazéwki dotyczace obrobki

OTTOTAPE D-25-I

przy nakladaniu sie

przy przenikaniu

OTTOCOLL® A 270

na otynkowany mur

Z mozliwoscig stosowania na: PE, PP, PCW, ABS, papier, tektura, tkanina, tworzywo piankowe, drewno

Przygotowanie: Podtoze i izolacja przeciwwilgociowa / paroizolacja musza by¢ wytrzymate, suche, wolne od pytu i odttuszczone.
Nie moga posiadac¢ wtasciwosci wchtaniania kleju.

Tasma ma bardzo dobrg, bezposredniag przyczepnosc¢ do folii polietylenowych. W zaleznosci od rodzaju zastosowanej widkniny
ostateczne utwardzenie moze trwac do 24 h.

Obrobka:

- Zawsze chronic rolki do naklejania przed zanieczyszczeniem.

- Zawsze pozostawic¢ boczne folie ochronne na rolkach. Rolki przechowywac stale w oryginalnym kartonie.

- Odklei¢ papier oddzielajgcy od tasmy i przyklei¢ ja w potowie do rury i do izolacji przeciwwilgociowej / paroizolacji bez
naciggania i fuskowato.

W przypadku naktadania sie warstw nalezy odklei¢ papier ochronny z tasmy i przyklei¢ ja na srodku paroizolaciji/bariery
paroizolacyjnej bez fatd i zagie¢, a nastepnie mocno docisnac.

Odcinek naktadania sie warstw paroizolacji/bariery paroizolacyjnej powinien wynosic¢ co najmniej 10 cm

Forma dostawy

Szerokosé Jednostka zaméwieniowa  Jednostka opakowaniowa Kod zaméwieniowy
(BE) (VPE)

60 mm 1rolka25m 10 rolek po 25 m D-25-1

Utylizacja

Pozostatosci produktu mozna utylizowac jako mieszane tworzywa sztuczne wraz zodpadami przemystowymi. Opakowania
(kartonaze, folie) sa surowcami wtérnymi iztego wzgledu nalezy przekazac je do ponownego wykorzystania.

Odpowiedzialno$é za wady

Powyzsze informacje i nasze porady techniczne dotyczace zastosowan — ustne, pisemne lub pozyskane w wyniku testow — sa
dostarczane zgodnie z nasza najlepsza wiedza, jednak nie sg poradami wigzacymi, w tym w odniesieniu do wszelkich praw
wiasnosci 0séb trzecich. Informacije zawarte w niniejszym druku nie zwalniajg przetwoércy z obowiazku przeprowadzenia
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wiasnych testow naszych produktow pod katem ich przydatnosci do zamierzonych procesow i celow. Zastosowanie,
uzytkowanie i przetwarzanie naszych produktow oraz produktéw wytworzonych na podstawie naszych technicznych porad
dotyczacych zastosowania sg poza nasza kontrola i w zwigzku z tym wytaczng odpowiedzialnos¢ za nie ponosi podmiot
przetwarzajacy. Jesli zastosowanie, w ktorym uzywane sa nasze produkty, podlega wymogowi uzyskania oficjalnego
zezwolenia, uzytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie takiego zezwolenia. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania
produktu w miare postepu technicznego i pojawiania sie nowych rozwigzan. W pozostatym zakresie odsytamy do naszych
Ogdlnych warunkdéw handlowych, w szczegodinosci w odniesieniu do odpowiedzialnosci za wady. Nasze OWH mozna znalez¢
pod adresem www.otto-chemie.de.
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