Karta danych technicznych

OTTOTAPE Duo 20

Dwustronna tasma klejgca o duzej przyczepnosci do bezposredniego szklenia okien

( Dwustronna tasma klejaca o duzej przyczepnosci z pianki PE z linerem ) S 81/DUO 20

Wiasciwosci

> Dwustronna tasma klejgca o duzej przyczepnosci z
polietylenowg piankg kopolimerowg o zamknietych porach

> Dobra przyczepnosc poczatkowa

> Gruntowanie klejonych powierzchni nie jest konieczne

> Prefabrykowane wyciecia do wprowadzania i dozowania
ptynnego kleju

> Do Kklejenia nie sg wymagane inne rozporki

> W przypadku okien drewnianych nie jest konieczne
zamaskowanie powierzchni klejenia przed impregnacja i
lakierowaniem

Obszary zastosowan

> Bezposrednie szklenie okien - Klejenie jednostek szyb
zespolonych w skrzydtach okiennych z PCW, drewna i
aluminium w potfaczeniu z OTTOCOLL® S 81

Dane techniczne

Odpornos¢ na temperature - 40/ + 90

od/do [°C]

Temperatura obrobki od/do  + 18/ + 35
[°C]

Grubosc¢ tasmy bez linera 3,2
[mm]

Szerokos¢ catkowita [mm] 15
Dtugos¢ wyciecia [mm] 50
Szerokos¢ wyciecia [mm] 7
Odstep pomiedzy wycieciami 10
[mm]

Zuzycie OTTOCOLL® S81 na ~ 30
mb OTTOTAPE Duo 20 [ml]
Przenoszenie obcigzeniana  ~ 120
mb OTTOTAPE Duo 20 w
potaczeniu z OTTOCOLL® S

81 w temp. +23 °C [N]

Stabilnos¢ sktadowania przy 24
23 °C/50 % WWP [miesiecy]

Wartosci te nie sg przeznaczone do sporzadzania

specyfikacji. Przed sporzgdzeniem specyfikacji prosze
zwrdcic sie do OTTO-CHEMIE.
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Karta danych technicznych OTTOTAPE Duo 20

Obrébka wstepna

Powierzchnie mocowania musza byc¢ czyste, odttuszczone, suche i wytrzymate.
Podtoza nie moga posiadac wtasciwosci wchtaniania kleju.

Wskazéwki szczegdine

Przed zastosowaniem produktu uzytkownik zobowigzany jest upewnic sie, ze tworzywa/materiaty w obszarze styku tolerowane
s z produktem i miedzy sobg i nie szkodza sobie, ani nie zmieniaja sie (np. nie zabarwiajg sie). W przypadku
tworzyw/materiatow, ktére nastepnie przetwarzane sg w obszarze produktu, uzytkownik zobowigzany jest do wczesniejszego
wyjasnienia, ze ich sktadniki badz opary nie moga doprowadzi¢ do uszczerbku lub zmiany (np. zabarwienia) produktu. W razie
potrzeby uzytkownik zobowigzany jest skonsultowac sie z odpowiednim producentem tworzyw/materiatow.

Mozliwos¢ stosowania tylko w potaczeniu z ptynnym klejem. W celu wyjasnienia szczegdtdw konstrukcyjnych prosimy o
wczeshiejszy kontakt z naszym dziatem techniki stosowania.

Jezeli tasma klejaca o duzej przyczepnosci stosowana jest przy konstrukcji okna do klejenia na pozycji 1 (strona zewnetrzna) lub
na pozycji 4 (strona wewnetrzna), zalecamy pokrycie znajdujacej sie nad nig przestrzeni wregu na szybe silikonowym materiatem
uszczelniajgcym (np. OTTOSEAL® S 110 lub OTTOSEAL® S 120). Jezeli przestrzen wregu na szybe nie zostanie uszczelniona,
wystawienie na bezposredni wptyw warunkow atmosferycznych badz skropliny sptywajace po krawedziach ciecia tasmy moga
doprowadzi¢ ewentualnie do omszenia / wystgpienia plesni, jezeli woda moze sie tam zatrzymac. Ponadto mozliwa jest
niewielka utrata elastycznosci tej krawedzi ciecia na skutek obcigzenia promieniowaniem UV.

Wskazowki dotyczace obrdbki

Warunek niezawodnego potaczenia klejonego przy uzyciu OTTOCOLL® S 81:
Drewno: bez gruntowania, niepowlekane
PCW: gruntowanie przy uzyciu OTTO Cleanprimer 1226

1. Naklgjanie OTTOTAPE Duo 20 z dodatkowym linerem technologicznym (folia okryciowa) z rolki na
nieprzygotowany profil drewnianego okna. Pelna sila przyczepnosci OTTOTAPE Duo 20 osiggana
jest dopiero po minimum 24 godzinach. Z tego wzgledu zalecamy uwzglednienie co najmniej tego

przedziatu czasu przed impregnacja lub lakierowaniem profilu drewnianego.

5. Usuniecie nadmiaru kleju szpachelka. Nalezy unikac
sciskania tasmy podczas sciagania, aby wysokosc
warstwy kleju w wycigciach nie byla mniejsza od
wymaganej.
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6. Usunigcie linera 7. Zlgcza katowe
i /

|

8. Montaz szyby zespolonej.

Natozy¢ szybe zespolong i unieruchomié za pomoca
lekkiego, réwnomiernego nacisku na tasme, aby
zagwarantowac dookola styk pomigdzy szyba i
tasma klejaca badz klejem.

7

—— Oklockowanie

T ) ®
Forma dostawy
Kolory blyszczace
Rolka a 25 m

@ czamy DUO20-C04
Sztuk na jednostke opakowania 6

Sztuk na palecie 60
Utylizacja

Pozostatosci produktu mozna utylizowac jako mieszane tworzywa sztuczne wraz zodpadami przemystowymi. Opakowania
(kartonaze, folie) sg surowcami wtornymi iztego wzgledu nalezy przekazac je do ponownego wykorzystania.

Odpowiedzialno$é za wady

Powyzsze informacije i nasze porady techniczne dotyczace zastosowan — ustne, pisemne lub pozyskane w wyniku testow — sa
dostarczane zgodnie z nasza najlepsza wiedza, jednak nie sg poradami wigzacymi, w tym w odniesieniu do wszelkich praw
wiasnosci 0osob trzecich. Informacje zawarte w niniejszym druku nie zwalniajg przetworcy z obowigzku przeprowadzenia
wiasnych testow naszych produktow pod katem ich przydatnosci do zamierzonych procesow i celow. Zastosowanie,
uzytkowanie i przetwarzanie naszych produktow oraz produktéw wytworzonych na podstawie naszych technicznych porad
dotyczacych zastosowania sg poza nasza kontrola i w zwigzku z tym wytaczng odpowiedzialnos¢ za nie ponosi podmiot
przetwarzajgcy. Jesli zastosowanie, w ktérym uzywane sg nasze produkty, podlega wymogowi uzyskania oficjalnego
zezwolenia, uzytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie takiego zezwolenia. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania
produktu w miare postepu technicznego i pojawiania sie nowych rozwigzan. W pozostatym zakresie odsytamy do naszych
Ogodlnych warunkdéw handlowych, w szczegdinosci w odniesieniu do odpowiedzialnosci za wady. Nasze OWH mozna znalezé
pod adresem www.otto-chemie.de.
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