Karta danych technicznych

Tasma izolacyjna OTTO BG2

Wstepnie sprezona tasma uszczelniajgca BG2

. . . . Do st i trz i

Wrtasciwosci

> Impregnowana i jednostronnie klejaca tasma piankowa

> Powoli rozszerza sie w szczelinie do swojej ostatecznej
grubosci

> Tworzy spoine uszczelniajaca przed ulewnym deszczem
zgodnie z normag DIN 18542

> Dobra odpornosé na promieniowanie UV

> Chroni przed wilgocia i pytem, utrata ciepta, hatasem itd.

> Tolerowany przez beton, beton porowaty, cegty, cegty
sylikatowe, zelazo, cynk, stal, blache ocynkowana,
aluminium, miedz, drewno i twardy PCW

Obszary zastosowan

> Uszczelnianie spoin przed dzwigkiem, ulewnym deszczem,
pytem, przeciggiem i utratg ciepta

> Moze by¢ stosowany w szczegdlnosci w konstrukcjach
spoin, jak np. przy taczeniach okien, zakrytych spoinach
taczeniowych okien lub jako ograniczenie materiatu
uszczelniajgcego

Normy i badania

> BG2 wedtug DIN 18542

> Szczelnose przed ulewnym deszczem bis 600 Pa zgodnie z norma DIN EN ISO 1027

> Kompatybilny z powszechnie stosowanymi materiatami budowlanymi wedtug normy DIN 18542

> Ogolny certyfikat nadzoru budowlanego - normalnie zapalny materiat budowlany (B2) wedtug normy DIN 4102-1

> Odpowiedni do zastosowan zgodnie z instrukcja IVD nr 24+26+31+32+35(IVD - Zrzeszenie Przemystowe Materiaty
Uszczelniajace)

> Francuska klasa emisji VOC A+

> EMICODE® EC 1 Plus - bardzo niski poziom emisji

Dane techniczne

Odpornos¢ na temperature od/do [°C] -30/+90
Przepuszczalnos$¢ szczeliny zgodnie z normg EN 1026 [m3/(h* < 1,0
m*[daPa]n)]

Réwnowazaca dyfuzje pary wodnej grubos¢ warstwy <0,5
powietrza SD [m]

Stabilnos¢ sktadowania przy 23 °C/50 % WWP [miesiecy] 121

1)W+1°Cdo+20°C

Wartosci te nie sg przeznaczone do sporzadzania specyfikacji. Przed sporzadzeniem specyfikacji prosze zwrdcic¢ sie do OTTO-
CHEMIE.
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Wskazdéwki szczegdlne

Jezeli tasma izolacyjna OTTO BG2 opracowywana jest przy uzyciu materiatu uszczelniajgcego, w przypadku jasnych koloréw
nalezy oczekiwac zmiany zabarwienia materiatu uszczelniajgcego; zalecamy zastosowanie czarnych materiatow

uszczelniajgcych!

W przypadku powlekania farbami badz kontaktu z kamieniem naturalnym nalezy wczesniej sprawdzi¢ kompatybilnosc.
EMICODE® jest zastrzezonym znakiem towarowym GEV e. V. (Dusseldorf, Niemcy)

Wskazéwki dotyczace obrobki

Szczeliny muszg by¢ czyste, suche, nosne, wolne od bitumu, oleju do smarowania deskowania i luznych elementéw. Nalezy
uzy¢ wtasciwego wymiaru tasmy dla kazdej szerokosci szczeliny (patrz tabela Postacie dostawy). Usung¢ papier ochronny
tasmy. Nadmiernie Scisniety odcinek poczatkowy i korncowy nalezy odcigC. Bezposrednio z rolki umiesci¢ tasme w szczelinie.
Patrzac od strony zewnetrznej krawedzi brzegu szczeliny tasma musi by¢ przetozona 2 mm do wewnatrz. Szczegdlng uwage

nalezy poswieci¢ montazowi tasmy w naroznikach i potgczeniom zgniatanym.

Tasmy izolacyjnej nie wolno w zadnym wypadku prowadzi¢ wokdt naroznikow i nalezy odcig¢ jg z naddatkiem 1 cm nam
szczeliny. Tasma izolacyjna wyposazona jest w nosnik w warstwie kleju, ktory zapobiega nadmiernemu wydtuzeniu. Tasme
nalezy montowac bez wydtuzenia. W przypadku tgczen tasmy izolacyjnej w dtugich szczelinach tgczenia wykonac na styk

(nadmiar w dtugosci).

Przy uszczelnianiu spoin krzyzowych w istniejgcej juz konstrukcji elewacji montowac pionowa tasme izolacyjng bez przerwy.
Speczy¢ tasme pozioma (nadmiar w dtugosci). Przy uszczelnianiu spoin krzyzowych podczas ustawiania elementow
konstrukcyjnych (nowy budynek) nalezy montowac¢ poziomg tasme bez przerwy. Speczy¢ tasme pionowa (nadmiar w dtugosci).

Koncowki zwojow w otwartych kartonach nalezy obcigzy¢, aby uniknaé bocznego rozwijania sie zwoju.

Ze wzgledu na mnogos¢ mozliwych wptywow podczas obrobki i stosowania uzytkownik zobowigzany jest zawsze do

przeprowadzenia probnej obrobki i zastosowania.

Forma dostawy
Gtebokosé szczeliny

10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
30 mm
30 mm

Obszar zastosowania Jednostka

Szerokos$¢ szczeliny
2 mm

3 mm

3-6 mm

2 mm

3 mm

3-6 mm
5-9 mm

2 mm

3 mm

3-6 mm
5-9 mm
7-12 mm
9-16 mm
9-16 mm
10-18 mm

zamowieniowa (BE)
198 x kawatek 12,5 m
198 x kawatek 10 m
198 x kawatek 8 m
126 x kawatek 12,5 m
1 x kawatek 10 m

1 x kawatek 8 m

1 X kawatek 5,6 m
100 x kawatek 12,5 m
1 x kawatek 10 m

1 x kawatek 8 m

1 X kawatek 5,6 m

1 x kawatek 4,3 m

80 x kawatek 3,3 m
66 x kawatek 3,3 m
330 x kawatek 6,5 m

Jednostka
opakowaniowa (VPE)

198 x kawatek 12,5 m
198 x kawatek 10 m
198 x kawatek 8 m
126 x kawatek 12,5 m
7 x kawatek 10 m

7 X kawatek 8 m

7 X kawatek 5,6 m
100 x kawatek 12,5 m
5 x kawatek 10 m

5 x kawatek 8 m

5 x kawatek 5,6 m

5 x kawatek 4,3 m

80 x kawatek 3,3 m
66 x kawatek 3,3 m
330 x kawatek 6,5 m

Na zamowienie tylko w jednostkach opakowaniowych (VPE), termin dostawy 2-3 tygodnie

Utylizacja

Kod zamoéwieniowy

Na zapytanie
Na zapytanie
Na zapytanie
Na zapytanie
ODB-15/3
ODB-15/4
ODB-15/6
Na zapytanie
ODB-20/3
ODB-20/4
ODB-20/6
ODB-20/8
Na zapytanie
Na zapytanie
Na zapytanie

Pozostatosci produktu mozna utylizowac jako mieszane tworzywa sztuczne wraz zodpadami przemystowymi. Opakowania
(kartonaze, folie) sa surowcami wtdrnymi iztego wzgledu nalezy przekazac je do ponownego wykorzystania.

Informacje o marce

EMICODE® jest zastrzezonym znakiem towarowym GEV e. V. (Dusseldorf, Niemcy)

Odpowiedzialnos¢ za wady

Powyzsze informacije i nasze porady techniczne dotyczace zastosowan — ustne, pisemne lub pozyskane w wyniku testow — sa
dostarczane zgodnie z nasza najlepsza wiedza, jednak nie sg poradami wigzacymi, w tym w odniesieniu do wszelkich praw
wiasnosci 0séb trzecich. Informacije zawarte w niniejszym druku nie zwalniajg przetworcy z obowiazku przeprowadzenia
wiasnych testow naszych produktow pod katem ich przydatnosci do zamierzonych procesow i celow. Zastosowanie,
uzytkowanie i przetwarzanie naszych produktéw oraz produktdw wytworzonych na podstawie naszych technicznych porad
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dotyczacych zastosowania sg poza nasza kontrola i w zwigzku z tym wytaczng odpowiedzialnos¢ za nie ponosi podmiot
przetwarzajacy. Jesli zastosowanie, w ktorym uzywane sa nasze produkty, podlega wymogowi uzyskania oficjalnego
zezwolenia, uzytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie takiego zezwolenia. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania
produktu w miare postepu technicznego i pojawiania sie nowych rozwigzan. W pozostatym zakresie odsytamy do naszych
Ogdlnych warunkdéw handlowych, w szczegdinosci w odniesieniu do odpowiedzialnosci za wady. Nasze OWH mozna znalez¢
pod adresem www.otto-chemie.de.
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