
Технический паспорт

Ручной пистолет OTTO H 27
Переключаемый ручной пистолет для картриджей

H 27

Свойства
� Регулируемый ручной пистолет с переключаемым

передаточным соотношением с 12:1 до 25:1
� Поворотный держатель для картриджей на

280/290/300/310мл
� Толкатель и приводные детали — из специальных

сплавов, с защитой от коррозии
� Исключительно прочный толкатель
� Ручка и спусковой крючок обрезинены
� Механизм подачи с повышенной стойкостью к

давлению, с гладким толкателем и крючком
� Для акрилатов, гибридов, полиуретанов и силиконов с

низкой, средней и высокой вязкостью
� Включаемая и отключаемая функция блокировки

выхода средства по инерции
� Запасные части не поставляются

Технические характеристики

Передаточное соотношение 12 : 1 oder 25 : 1
Ёмкость картриджа [мл] 280/290/300/310
Ёмкость алюминиевого пакета [мл] -
Вес [г] 795
Длина держателя (внутр.) [мм] 225

Указания по применению
Для переключения передаточного соотношения приведите в действие разгрузочную пластину, нажмите
регулировочное колесико и выберите передаточное соотношение 12:1 или 25:1

Варианты поставки

Единица заказа (Ед. зак.) Код для заказа
1 шт. H27
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