
Technický list

Aplikačná pištoľ OTTO BASIC

BASIC

Charakteristika

� Pevná plastová pištoľ s kovovou trubicou a dávkovacím
hrotom z mosadze

� Dávkovacia pištoľ na spracovanie 1-složkovej dávkovacej
peny OTTOPUR OP 910, OTTOPUR OP 915,
OTTOPUR OP 950, OTTOPUR OP 960

� Ergonomická pogumovaná rukoväť pre lepší úchop
� Veľká nastavovacia skrutka na jednoduché dávkovanie
� Vrátane 2 rúrok pre dávkovaciu pištoľ, dĺžka: 200 mm; 2

hroty Ø = 4 mm pre dávkovaciu pištoľ, dĺžka: 48 mm;
� Žiadny servis náhradných dielov

Technické vlastnosti

Dĺžka [mm] ~ 340

šírka [mm] ~ 48

Výška [mm] ~ 165

Váha [g] ~ 240

Dôležité informácie

Pred uvedením do prevádzky dodržiavajte priložený návod na obsluhu.
Aspoň sčasti naplnená aerosolová nádoba by sa mala trvale pripevniť k aplikačnej pištoli, aby OTTOPUR pena v pištoli zostala
pod tlakom. Prosím po použití taktiež zatvorte regulačný uzáver.
Ak dávkovaciu pištoľ vyradíte z prevádzky, ihneď ju po odskrutkovaní vyčistite čističom OTTOPUR Cleaner. Pravidelné
používanie značne predlžuje životnosť a funkčnosť dávkovacích pištolí.
Stuhnuté zvyšky peny možno následne odstrániť iba mechanicky.
Nikdy neodstraňujte plechovku silou.

Balenie

Objednávacia jednotka (ObJ) Obj. kód
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