Technicky list

Izolacna paska OTTO BG2

Komprimovana izolaéna paska BG2

( Polyuretanova pena s impregnaciou ) ( Pre interiér a exteriér )

Charakteristika

> Impregnovana penova paska, samolepiaca na jednej strane

> Pomaly v Skare expanduje az do plnej hrubky

> VWtvara spoj odolny voci hnanému dazdu podlia DIN 18542

> Dobra UV-odolnost

> Chrani pred vihkom a prachom, zabezpecuje tepelnu a
zvukowu izolaciu atd.

> Kompatibilny s beténom, pérobeténom, tehlami, vapencom,
zelezom, zinkom, ocelou, pozinkovanym zelezom, hlinikom,
medou, drevom a tvrdym PVC

Oblasti aplikacie

> Tmelenie spojov s ochranou proti hluku, hnanému dazdu,
prachu, prievanu a strate tepla

> Obzvlast vhodna na konstrukcie spojov ako napr. dvojité
okna, skryté okenné spoje na vymedzenie ohrani¢enia
tmelom

Normy a testy

> BG 2 podia DIN 18542

> Odolna vodi silnému dazdu az do sily 600 Pa podia DIN EN ISO 1027

> Kompatibilng s beznym konstrukénym materidlom podla DIN 18542

» Certifikat o vSeobecnej stavebnej inSpekcii - priemerne horlavy stavebny material (B2) podla normy DIN 4102-1

> Vhodné na aplikacie podla IVD informacného letaku €. 24+26+31+32+35 (IVD - Priemyselna asociacia pre tmely)
> Francuzska emisna trieda VOC A+

> EMICODE® EC 1 Plus - velmi nizke emisie

Technické vlastnosti

Tepelna odolnost od/do [°C] -30/+90
Priepustnost skary podla EN 1026 [m3/(h*m*[daPa]n)] <1,0
Ekvivalentna hribka vzduchovej vrstvy SD [m] <0,5
Skladovatelnhost pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov] 121

1) Pri+1°Cazdo+20°C
Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacii. Pred tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.
Délezité informacie
Pokial bude na OTTO Tesniacu pasku BG2 naneseny tmel, mozno pri svetlej farbe tmelu oCakavat jeho zafarbenie; odporicame

pouzit tmely Ciernej farby!
Pri nanasani farby alebo styku s prirodnym kamefiom vopred overte kompatibilitu.
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Technicky list

|zola¢na paska OTTO BG2

Informacie o aplikacii

Spoje musia byt Cisté, suché, udrziavané, bez Zivice, oleja a inych latok.

PouZzite primerany rozmer pasky na kazdu Sirku spoja (vid' diagram).
Odstrante ochranny papier z pasky. Vykomprimované konce by sa mali odstrihndt. Naneste pasku priamo z kotuca na spoj.

Paska musi byt - z vonkajej boénej strany spoja - prilepend 2 mm dovnitra. Specidina pozornost by sa mala venovat lepeniu v
rohoch a v stlatenych oblastiach.
Izoladna péska sa nesmie aplikovat v okoli rohov. Pri kalkuldcii dizky pasky pridajte 1 cm/m k skutodnej dizke spoja. Péska je

vybavena tenkou lepiacou vrstvoum, ktora zabrani nadmernému natiahnutiu. Umiestnite pasku bez natahovania. Na dihsie spoje
urobte tupé spojenie (presahovanie dizky).
Vertikalnu izolaénu pasku aplikujte suvisle pri lepeni prie¢nych spojov na existujucich fasadach. Pritlacte na horizontalnu pasku
(presahujticu dizku). Aplikujte horizontdlinu pasku stvisle na prieéne spoje po&as umiestriovania novych stavebnych
komponentov (pri novych budovach). Zatladte na vertikdinu pasku (presahuijticu dizku).

Zvysné Casti roliek v otvorenych krabiciach je nutné zatazit, aby sa predislo ich rozvinutiu do stran.

Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikacii musi zakaznik vzdy najprv vykonat skusobné testy.

Balenie
Hibka $kary

10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
30 mm

,Na poZiadanie* dodavatelné iba v baleniach, dodacie lehoty cca 4 tyzdne

Oblast pouzitia Sirka
Skary

2 mm

3 mm
3-6 mm
2 mm

3 mm
3-6 mm
5-9 mm
2 mm

3 mm
3-6 mm
5-9 mm
7-12 mm
9-16 mm
9-16 mm

Bezpecénostné opatrenia

Objednavacia jednotka Obalova jednotka (OJ) Obj. koéd

(ObJ)

198 x 12,5 m ks
198 x 10 m ks
198 x 8 m ks
126 x 12,5 m ks
1x10mks
1x8 mks
1x5,6mks
100 x 12,5 m ks
1x10mks
1x8 mks
1x5,6mks
1x4,3mks
80 x 3,3 m ks
66 x 3,3 m ks

198 x 12,5 m ks
198 x 10 m ks
198 x 8 m ks
126 x 12,5 m ks
7x10mks

7 x8mks

7 x5,6 mks
100 x 12,5 m ks
5x10mks
5x8mks
5x5,6 mks
5x4,3mks
80 x 3,3 mks
66 x 3,3 m ks

Na poziadanie
Na poziadanie
Na poziadanie
Na poziadanie
ODB-15/3
ODB-15/4
ODB-15/6
Na poziadanie
ODB-20/3
ODB-20/4
ODB-20/6
ODB-20/8
Na poziadanie
Na poziadanie

Zvysky produktu mozno zlikvidovat ako zmesné plasty spolu s komerénym odpadom. Obaly (lepenka, félia) s cenné materidly,
a preto by mali byt odovzdané na recyklaciu.

Informacie o ochrannej znamke

EMICODE® je registrovana ochranna znamka spoloc¢nosti GEV e. V. (Dusseldorf, Nemecko)

Informacie o zaruke

\/y$Sie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikaCnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla naSich najlepsich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikacii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskiumania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamyslané procesy a Ucely. Aplikacia, pouzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zdklade nasich odporuc¢ani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou si mimo nasej kontroly, a preto su vylu¢ne zodpovednostou

spracovatela. Ak aplikacia, na ktorl sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke uradného schvalenia, pouzivatel je

zvodpovedny za ziskanie tychto schvéleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase VSeobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nase

VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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