Technicky list

OTTO Cleaner T

Univerzalny Cisti¢

( Gistic na baze alkoholu ) RET

Charakteristika

> Cistenie skla, kovov a niektorych plastov ako PVC a
polyesteru

> Velmi dobry Cistiaci a odmastujuci ucinok

> Rychlo schne bezo zvySkov

> Nevyzaduje si Cas na odvetranie

Technické vlastnosti
Hustota pri + 23 °C [g/cm?]  ~ 0,8

Skladovatelnost pri 23 °C/50 5
% RVV [rokov]

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacii. Pred

tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE. LE [=]
Predupravy =

Pred &istenim odstrante mozné staré zvysky starych tmelov /
lepidiel mechanicky alebo s OTTO SilOut. Lepiace povrchy
musia byt pripravené tak, ze je zaruCena stabilita, t.j. kordzne
kovy musia byt oCistené od oxidov ako napriklad od hrdze.

Dolezité informacie
Cisti& bol vyvinuty pre OTTO tmely / lepidid aby sa v ich kombin&cii zaistila optimélna prilnavost.

Informacie o aplikacii

Aplikujte Cisti€ Cistym kiskom bavinenej latky alebo podobnym materidlom a dostatocne pritlacte na povrch, aby sa dosiahol
dobry Cistaci ucinok. Ak je povrch znecisteny ¢ mastny, opakuijte proces a utrite nasledne povrch Cistou a suchou utierkou.
Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikacii musi zékaznik vzdy najprv vykonat skusobné testy.

Balenie
251
100 ml 250 ml 1000 ml . 101 plechovy
hlinkovd  hlinikovd  hlinikova >\ Plechova o chova  suds
. . " nadoba .
flasa flasa flasa nadoba otvorom na
zatku*
() bezfarebny RET-50 RET-51 RET-55 RET-58 RET-60 na vyziadanie
Kusov na baliacu jednotku 15 15 5 1 1 1
Kusov na paletu - - - 82 50 -
* Vlypustaci ventil OTTO 2" s otvorom (AERO-FLOW) sa predava samostatne
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Technicky list OTTO Cleaner T

Bezpecnostné opatrenia

Vid bezpecnostny list.

Bezpeénostné opatrenia

Informacie o likvidacii. Prosim pozrite si bezpecnostny list.

Informacie o zaruke

\/y$Sie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikatnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla nasich najlepSich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial' ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikacii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskumania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamyslané procesy a uUcely. Aplikacia, pouzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zéklade nasich odporuc¢ani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou st mimo nasej kontroly, a preto su vylucne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktoru sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke Uradného schvalenia, pouzivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase V&eobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nage
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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