Technicky list

OTTO Primer 1215

Riedky mineralny primer

( Kombinacia adhézneho prostriedku s obsahom rozpustadiel ) PR 1215

Charakteristika

v

Primér na zlepSenie prilnavosti na mineralnych alebo savych
materialoch (napr. na beténe, omietke, viaknitom cemente
atd.)

Doba odvetrania minimalne 15 minut (maximalne 3 hodiny)

v

Technické vlastnosti

Cas susenia pri 23 °C/50 % > 151

RVV [minut]

Spotreba zavisi od ~ 100 - 300
pohltivosti povrchu [g/m?]

Hustota pri + 23 °C [g/cm?] ~ 0,9

Skladovatelnost pri 23 12
°C/50 % RVV [mesiacov]

1) VysSie teploty redukuju dobu schnutia, nizSie teploty ju predizuju.

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacii. Pred
tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.

Predupravy

Vsetky lepiace povrchy musia byt Cisté a akékolvek znecistovacie prvky ako mazadla, konzervacné latky, oleje, prach, voda,
staré lepidla &i tmely a iné latky, ktoré by mohli ovplyvnit lepenie by mali byt odstréanené. Cistenie neporéznych povrchov:
Cistenie &istiacim prostriedkom OTTO Cleaner T (nie je potrebna Ziadna doba odvetravania) a &istou handriékou, ktord nepusta
vidkna. Cistenie poréznych povrchov: Povrchy vygistite mechanicky, napr. ocelovou kefou alebo brisnym kottidom, od volnych
Castic.

Délezité informacie
Primer bol vyvinuty pre OTTO tmely / lepidla aby sa v ich kombinacii zaistila optimalna prilnavost. Interakcia / kompatibilita s
OTTO tmelmi / lepidlami bola testovana a uvedena nasim technickym oddelenim. Pre ostatné skupiny produktov, podkladov a

naterov OTTO, ktoré nie nie su horeuvedené odportcame skiusobné testy.
Neaplikujte primer a cleanprimer mimo spojovych hran a lepiacich povrchov aby ste sa vyhli znecisteniu / optickym zmenam.

Informacie o aplikacii

Aplikujte primer na spojové hrany prislusnym Stetcom

Vyzaduje sa ¢as schnutia miniméalne 15 minut

Doba medzi aplikéciou primera a pokracovanim aplikdcie sa moze predizit o niekolko hodin, ak sa vyhne nahromadeniu prachu.
Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikacii musi zékaznik vzdy najprv vykonat skisobné testy.

Prosim vSimnite si odporucanu trvanlivost uvedenu na obale.

Balenie
100 ml hlinikova flasa 250 ml hlinikova flasa 1000 ml hlinikova flasa
() bezfarebny PR1215-50 PR1215-51 PR1215-55
Kusov na baliacu jednotku 15 15 5
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100 ml hlinikova flasa 250 ml hlinikova fl'asa 1000 ml hlinikova flasa

Kusov na paletu - - -

Bezpecnostné opatrenia

Vid bezpecnostny list.

Bezpec€nostné opatrenia

Informacie o likvidacii. Prosim pozrite si bezpecnostny list.

Informacie o zaruke

Vy&Sie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikacnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla nasich najlepsich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikacii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskdmania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamyslané procesy a Ucely. Aplikéacia, pouZzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zaklade nasich odporucani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou si mimo nasej kontroly, a preto su vyluéne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktoru sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke Uradného schvalenia, pouZivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase Véeobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nage
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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