Technicky list

OTTO Primer 1218

Primer pre trvalo mokré povrchy

( Kombinacia adhézneho prostriedku s obsahom rozpustadiel ) PR 1218

Charakteristika

> Primér na zlepSenie prilnavosti na savych, mineralnych
materialoch pri trvalom namahani vihkom
> Cas schnutia aspon 60 minut

Oblasti aplikacie

> Pre bazénovy silikon OTTOSEAL® S 18 na mineralnych
materialoch (napr. betén, malta, cement) a keramika

> Pre keramické neglazurované podklady, kde sa pouzil silikdn
pre kontakt s pitnou vodou a potravinami OTTOSEAL® S
27

> Pre prémiovy silikon na prirodny kamerit OTTOSEAL® S 70
aS 140

> ZlepSuje prilnavost OTTOSEAL® M 350 na beténe a
omietke

Technické vlastnosti

Cas susenia pri 23 °C/50 % 601

RWV [minut]

Spotreba zavisi od pohltivosti ~ 80 - 200
povrchu [g/m?]

Hustota pri + 238 °C [g/cm3]  ~ 0,9

Skladovatelnost pri 23 °C/50 12
% RVV [mesiacov]

1) VysSie teploty redukuju dobu schnutia, nizSie teploty ju predizuju.

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacii. Pred
tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.

Predupravy

Vsetky lepiace povrchy musia byt Cisté a akékolvek znecistovacie prvky ako mazadia, koyzervaéné latky, oleje, prach, voda,
§taré lepidia ¢i tmely a iné latky, ktoré by mohli ovplyvnit lepenie by mali byt odstranené. Cistenie neporéznych povrchov:
Cistenievéistiacim prostriedkom OTTO Cleaner T (nie je potrebna Ziadna doba odvetravania) a Sistou handri¢kou, ktora nepusta
vlakna. Cistenie poréznych povrchov: Povrchy vycistite mechanicky, napr. ocelovou kefou alebo brisnym kotuc¢om, od volnych
Castic.

Plochy prilnavosti musia byt Cisté, nemastné, suché a unosné.

Délezité informacie
Primer bol vyvinuty pre OTTO tmely / lepidla aby sa v ich kombindcii zaistila optimalna prilnavost. Interakcia / kompatibilita s
OTTO tmelmi / lepidlami bola testovana a uvedena nasim technickym oddelenim. Pre ostatné skupiny produktov, podkladov a

naterov OTTO, ktoré nie nie su horeuvedené odporicame skusobné testy.
Neaplikujte primer a cleanprimer mimo spojovych hran a lepiacich povrchov aby ste sa vyhli znecisteniu / optickym zmenam.
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Informacie o aplikacii

Aplikujte primer na spojové hrany prislusnym Stetcom

Aplikujte primer obzvlast opatrne a vyhnite sa zamokreniu povrchu prirodného kamena pod spojovymi hranami aby ste
predisli tvoreniu Skvin.

Potrebna doba schnutia minimalne 60 minut

Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikacii musi zakaznik vzdy najprv vykonat skusobné testy.

Prosim vSimnite si odporu¢anu trvanlivost uvedenu na obale.

Balenie
100 ml hlinikova flasa 250 ml hlinikova flaSa 1000 ml hlinikova flasa
() bezfarebny PR1218-50 PR1218-51 PR1218-55
Kusov na baliacu jednotku 15 15 5

Kusov na paletu - - -

Bezpecénostné opatrenia

Vid bezpecnostny list.

Bezpecnostné opatrenia

Informacie o likvidacii. Prosim pozrite si bezpeénostny list.

Informacie o zaruke

\y$Sie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikacnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla naSich najlepsich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikacii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskimania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamysSlané procesy a uUcely. Aplikacia, pouzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zaklade nasich odporuc¢ani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou si mimo nasej kontroly, a preto su vylu¢ne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktorl sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke uradného schvalenia, pouzivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit’ produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase Vdeobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nage
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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