Technicky list

OTTO Primer 1230

Primer na zlepSenie natieratelnosti silikdbnovych tmelov s farbami a lakmi

PR 1230

Charakteristika

> Primér na zlepSenie pretieratelnosti silikonovych tmelov s
farbami a lakmi

> Nevyzaduje si Cas na odvetranie
Technické vlastnosti

Hustota pri + 23 °C [g/cm?] ~ 0,7
Skladovatelnost pri 23 12
°C/50 % RVV [mesiacov]

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacii. Pred
tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.
Predupravy

Plochy prilnavosti musia byt Cisté, nemastné, suché a
dnosné.

Délezité informacie
Kvoli velkému mnoZstvu naterovych systémov pre drevené okna nie je mozné vseobecné vyjadrenie o vlastnostiach prilnavosti
alebo kompatibility.

Informacie o aplikacii

Tmel musi byt Uplne vytvrdeny pred oSetrenim s pripravkom OTTO Primer 1230.

Aplikujte primer v tenkej vrstve a rovnomerne Cistym Stetcom.

Prosim berte do uvahy, Ze do primera sa nemaju vkladat ziadne Spinaveé Stetce, aby sa vyhlo naruseniu primera.

Nie je potrebny ziadny ¢as na schnutie

Doba medzi aplikéciou primera a pokradovanim aplikdcie sa méze prediZit o niekolko hodin, ak sa vyhne nahromadeniu prachu.
Po dvojnasobnom naneseni nateru OTTO Primer 1230 mozno zlepsit prilnavost nateru a jeho priebeh.

Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikacii musi zékaznik vzdy najprv vykonat skusobné testy.

Prosim vSimnite si odporu¢anu trvanlivost uvedenu na obale.

Balenie
100 ml hlinikova flasa 250 ml hlinikova flasa
() bezfarebny PR1230-50 PR1230-51
Kusov na baliacu jednotku 15 15

Kusov na paletu - -

Bezpecnostné opatrenia

Vid' bezpecnostny list.
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Technicky list OTTO Primer 1230

Bezpecnostné opatrenia

Informacie o likvidacii. Prosim pozrite si bezpeénostny list.

Informacie o zaruke

\ySSie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikacnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla naSich najlepsich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikécii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskumania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamysSlané procesy a Ucely. Aplikacia, pouzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zéklade nasich odporuc¢ani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou st mimo nasej kontroly, a preto su vylu€ne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktorl sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke uradného schvalenia, pouzivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit’ produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase Vdeobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nage
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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