Technicky list

N
OTTOCOLL® S 88 e
1-zlozkovy silikdn na lepené okna e
( 1-zlozkové silikonové lepidlo a tesniaci material na baze alkoxydov, kondenzacne zosietované ) ( Pre interiér a exteriér ) S 88

Charakteristika

v

Kompatibilné s mnohymi kompozitnymi materialmi na

okrajoch izolacného skla (pozri zoznam znasanlivosti na

webovej stranke) — Vhodné na spracovanie tabul izolaéného

skla

Kompatibilny s PVB féliami v sulade s kritériami smernice ift

DI-02/1 na pouzitie v okennych drazkach s pokrytou

sklenenou hranou

> Velmi dobra prilnavost k mnohym podkladom aj bez
podkladového materidlu (pozri tabulku zakladného nateru)

> Nevyrazny zépach - Ziadny zapach

> Vlysoka hodnota rozpinavosti - Vysoka stabilita lepenia

> Vlysoka vrubova huzevnatost a odolnost voci roztrhnutiu -
Odolné voci vysokému mechanickému namahaniu

> VWborna odolnost vodi zvetravaniu, starnutiu a UV Ziareniu

v

OTTOCOLL® S 88 SCHWARZ C04 580 ml

Oblasti aplikacie

> Lepenip a tmelenie okien - priama glazura - spajanie izolacnych sklennych ¢asti v okennych kridel (PVC, drevo, hlinik) na hrane
skla (hibka ~ 10 mm)
> Elastické spajanie a tmelenie réznych materialov, napr. sklo, drevo, kov a plasty

Normy a testy

> Testované v sulade s normou DIN4102-B1 — tazko horlavy
> EMICODE® EC 1 Plus - velmi nizke emisie

Technické vlastnosti

Cas tvorby koze pri 23 °C/50 % RVV [mindit] ~ 451
Tvrdnutie za 24 hodin pri 23 °C/50 % RVV [mm] ~2

Teplota spracovania od/do [°C] +5/+40
Hustota pri 23 °C podla ISO 1183-1 [g/cm3]| ~1,4
Viskozita pri 23 °C pastovity, pevny
Shore tvrdost podla ISO 868 ~ 40
Hodnota rozpinania pri 100 % podla ISO 37, typ 3 [N/mm3] ~1,0
PretaZenie pri pretrhnuti podla ISO 37, typ 3 [%)] ~ 480
Pevnost v tahu podla ISO 37, typ 3 [N/mm?] ~3,0
Tepelna odolnost od/do [°C] -40/+ 150
Skladovatelnost pri 23 °C/50 % RVV pre kartusu/féliu 92
[mesiacov]

1) Doba tvorby povlaku sa v priebehu starnutia typicky pre dany produkt postupne predlzuje. Tvrdost a pevnost pri manipulacii nie su tymto
ovplyvnené
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2) z vyroby

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacii. Pred tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.

Predupravy

Vetky lepiace povrchy musia byt Cisté a akekolvek zneCistovacie prvky ako mazadla, konzervacne latky, oleje, prach, voda,
staré lepidla Ci tmely a iné latky, ktoré by mohli ovplyvnit lepenie by mali byt odstranené. Cistenie neporéznych povrchov:
Cistenie Cistiacim prostriedkom OTTO Cleaner T (nie je potrebna ziadna doba odvetravania) a Cistou handriCkou, ktora nepusta
vlakna. Cistenie poréznych povrchov: Povrchy vycistite mechanicky, napr. ocelovou kefou alebo brisnym kotu¢om, od volnych
Castic.

Plochy prilnavosti musia byt Cisté, nemastné, suché a unosné.

Tabulka zakladného nateru

PoZiadavky na elastické tmelenie a spéjanie zaleZia od vonkajsich vplyvov. Extrémne vykyvy v teplét, tahanie Ci strihanie,
opakovany styk s vodou atd, vyZzaduju vysokeé naroky na spajanie. V takych pripadoch odporu¢ame aplikovat primer podla
odporucani nasho technického oddelenia (napr. +/OTTO Primer 1216) aby sa dosiahlo odolné tesnenie.

Hlinik +

Hlinik eloxovany +

Hlinik pokryty praskovou farbou + /1226
Sklo +

Sklo, smaltované +

XXX + /1226
Nemakcené PVC +/1226
Sekundarne tesnenie izolaéného skla T1

1) Co sa tyka prilnavosti a kompatibility so sekundarnym tesnenim izolagného skla, je nutné sledovat list kompatibility. Aktudlnu verziu si mézete
stiahnut z nasej web stranky.

+ = dobra prilnavost bez zakladného nateru

- = nevhodné

T = odporucany test/predbezna skuska

Délezité informacie

Pred pouzitim produktu sa musi uzivatel presvedCit, Ze materidly v oblasti kontaktu s tymto produktom su kompatibilné a
nevedu k poskodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie . Pri materidloch v priamom kontakte alebo pouzitych v blizkosti sa musi
uzivatel ubezpecit, zZe ich zlozky alebo vypary nebudu viest k poskodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie) vyrobku. Pripadne by sa
mal uzivatel poradit's vyrobcom prislusného materialu.

Konstrukené detaily lepenia musia byt skontrolované nasim technickym oddelenim, obzvlast kompatibilita s kontaktnymi
plochami, ako napriklad tesniace hrany z izolac¢ného skla, tesnenia atd'.

\Wyroba okien podla standardov RC 2 alebo RC 3 nezalezi iba na pouziti lepidla, ale aj na jeho spravnej aplikacii, ale aj na inych
konstruk&nych viastnostiach, ktoré nesuvisia s lepidlom (kovanie, upevnenie atd.) Samotné pouzivanie lepidla nie je garanciou
na splnenie Standardov RC 2 alebo RC 3.

Doba vulkanizacie 1-zloZzkovych lepidiel sa zvySuje so zvySujdcou sa hrubkou vrstvy. Na urychlenie vytvrdnutia méze byt lepidlo
po aplikécii navihdené vodnou hmiou. Ak vyzadujete hibku lepenia > 15 mm (lepenie dna okennej drézky), odporti¢ame nase
2-zlozkové lepidla OTTOCOLL® S 81 alebo OTTOCOLL® S 670.

Pocas tuhnutia su vypustané malé mnozstva alkoholu.
Zabezpectte dobré vetranie pocas aplikacie a tuhnutia.

Informacie o aplikacii

Lepenie na okraji skla (10 — 15 mm): Ak je klasicky vyrobené okno, ktoré je zosilnené podla najnovsich technickych poznatkov
(EN 12488), dodatocne zlepené na okraji skla, potom je mozné okenny prvok ihned’ po vyrobe opatrne premiestnit. Po

72 hodinach je mozné okenny prvok prepravit na stavenisko a namontovat. Vytvrdzovanie prebieha v priebehu nasledujlcich 1-
2 tyzdnov.

Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikacii musi zékaznik vzdy najprv vykonat skisobné testy.

Pri pouZiti vyhladzovacieho prostriedku méze silikdnovy povrch zostat niekolko dni mierne lepkavy.

Ak pouZivate hladiaci roztok, odstrante vodné Smuhy okamZite po tmeleni. Ak sa povrchy Cistia neskér, mézu zostat
permanentné Smuhy.

Prosim vSimnite si odporu&anu trvanlivost uvedenu na obale.

Odporucame skladovat lepidla / tmely v neotvorenych pévodnych baleniach suché (< 60 % RVV) pri teplotach +15 °C az do
+25 °C. Ak sa produkty skladuju a / alebo prevazaju pri vyssich teplotach / vinkosti vzduchu po dih§iu dobu (par tyzdriov), méze
sa objavit zmensenie trvanlivosti alebo zmeny viastnosti materialu.
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Balenie
580 ml hlinikova folia
@ cierna $88-08-C04
Kusov na baliacu jednotku 20
Kusov na paletu 600

Z dévodov obmedzenych moznosti farebnej reprodukcie sa zobrazené farby mdzu liSit od skutoénych farieb vyrobkov.

Bezpeénostné opatrenia

Vid bezpecnostny list.
Po vytvrdnuti je produkt bez zéapachu.

Bezpecénostné opatrenia

Informacie o likvidacii. Prosim pozrite si bezpecnostny list.

Informacie o ochrannej znamke

EMICODER® je registrovana ochranna znamka spolo¢nosti GEV e. V. (Dusseldorf, Nemecko)

Informacie o zaruke

\ySSie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikacnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla naSich najlepsich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikécii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskumania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamysSlané procesy a Ucely. Aplikacia, pouzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zéklade nasich odporuc¢ani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou si mimo nasej kontroly, a preto su vylucne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktorl sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke uradného schvalenia, pouzivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit’ produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase Vdeobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nage
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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