Technicky list

OTTOFLEX® Dvojita manzeta s pruznou zonoy =L
Prakticka dvojita manzeta s pruznou zénou

Obojstranne celoplo$ne rinom potiahnuta manzeta s pruznou zénou s tesniacou chlopriou zo . .o ..
$pecialnej elastomérovej tesniacej vrstvy Pre interiér a exteriér OFDDZM

Charakteristika

> Bezpecné spojenie pomocou ochrannej hydroizolaénej
vrstvy / hydroizolacnej vrstvy / tesniaceho hydroizolaéného
pasu OTTOFLEX®

> Jednoduché a rychle spracovanie

> Ideélna pre rdrové priechodky pri zmieSavacich batériach

> Extrémne elasticky a odolny proti roztrhnutiu

> Odolna voci starnutiu

Oblasti aplikacie

> Kompozitné tmelenie vo vihkych a mokrych priestoroch pod keramickymi obkladmi a prirodnym kameriom aplikované
metddou tenkeého 16zka

> Utesnenie rurkovych priechodiek pri zmieSavacich batériach

> Vhodna pre potrubia s vonkajSim priemerom od 20 — 37 mm

Normy a testy

> Spifia poziadavky na triedy posobenia vody WO-I, W1-I, W2-1 a W3- pre triedu trhlin R1-l podla DIN 18534
> Podlieha triedam odolnosti voci vihku podla ZDB a abP

> Zodpoveda triedam namahania W1, W2, W3, W4, W5 a W6 podla normy ONORM B 3407

> EMICODE® EC 1 Plus - velmi nizke emisie

> Francuzska emisna trieda VOC A+

Technické vlastnosti

Dizka [mm] ~ 290
Sirka [mm] ~ 140
Odstup medzi strihaniami [mm] ~ 150
Skladovatelnhost pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov] 241
1) z vyroby

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacii. Pred tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.

Informacie o aplikacii

Vopred pripravte podklad pomocou OTTOFLEX® Primeru a jednej vrstvy OTTOFLEX® tekutej folie / OTTOFLEX® tesniacej
hmoty. OTTOFLEX® tesniaca hmota sa dava na potrubie a je vtlatena do OTTOFLEX® tekutej folie. Ked' sa nanesie druha
vrstva OTTOFLEX® tekutej folie / OTTOFLEX® tesniacej hmoty, OTTOFLEX® manzeta sa cela potrie.

Pomocou pripravku OTTOCOLL® M 500 alebo OTTOCOLL® M 595 prilepte na tesniaci hydroizolacny pas OTTOFLEX®
celoplosne manzety OTTOFLEX® a prechody vyhladte vytlacenym materialom.

Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikacii musi zakaznik vzdy najprv vykonat skusobné testy.
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Technicky list OTTOFLEX® Dvojita manzeta s pruznou zonou

Balenie

Rozmery (dizka x Priemer rarky Objednavacia jednotka Obalova jednotka (OJ) Obj. kéd
Sirka) (ObJ)

290 x 140 mm 20-37 mm 1ks 20 ks OFDDZM

Bezpecnostné opatrenia

ZvySky produktu mozno zlikvidovat ako zmesné plasty spolu s komerénym odpadom. Obaly (lepenka, félia) st cenné materialy,
a preto by mali byt odovzdané na recyklaciu.

Informacie o ochrannej znamke

EMICODE® je registrovand ochranna znamka spolo¢nosti GEV e. V. (Dusseldorf, Nemecko)

Informacie o zaruke

\/y$Sie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikacnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla nasich najlepSich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial' ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikacii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskimania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamyslané procesy a Ucely. Aplikacia, pouzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zéklade nasich odporuc¢ani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou st mimo nasej kontroly, a preto su vylu¢ne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktoru sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke Uradného schvalenia, pouzivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase V&eobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nase
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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