Technicky list

OTTOFLEX® Roh okraja vane

Prakticky roh okraja vane

Obojstranne celoplo$ne rinom potiahnuty roh okraja vane so S$pecialnou elastomérovou B -z
tesniacou vrstvou Pre interiér

Charakteristika

v

Bezpecné spojenie pomocou tekutej folie/asfaltového
nateru/tesniacej paskyeho hydroizolaéného
pasu/tesniaceho hydroizolacného a izola¢ného pasu
OTTOFLEX®

Polyetylénova félia s obojstrannym polypropylénovym
rinom a samolepiacimi paskami z butylkaucuku
Bezpecné utesnenie v rohovej Casti vane
Jednostranna samolepiaca paska na jednoduché
spracovanie

Dokonale sa hodi k tesniacej paske na okraje vane
OTTOFLEX®

> Extrémne elasticky a odolny proti roztrhnutiu

> Odolna voci starnutiu

v

v v

v

Oblasti aplikacie

> Kompozitné tmelenie vo vihkych a mokrych priestoroch pod keramickymi obkladmi a prirodnym kamenom aplikované
metddou tenkého 16Zka
> Utesnenie vnutornych rohov medzi sprchovou varou a vanou a stenou

Normy a testy

> Spifa poziadavky na triedy pdsobenia vody WO-I,W1-I a W2-I podla DIN 18534

> Podlieha triedam odolnosti voci vihku podla ZDB a abP

> Zodpovedd triedam namahania W1, W2, W3 a W4 podla normy ONORM B 3407
> EMICODE® EC 1 Plus - velmi nizke emisie

> Francuzska emisna trieda VOC A+

Technické vlastnosti

Rozmer [cm*cm] ~15,6/~ 15,5
Vyska [mm] ~120

Celkova hrubka [mm] ~13

Hrubka (bez butylového pasika) [mm] ~ 0,55

Sirka butylového pasika [mm] ~18

Tepelna odolnost od/do [°C] -5/+60
Skladovatelnost pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov] 121

1) z vyroby

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacii. Pred tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.
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Technicky list OTTOFLEX® Roh okraja vane

Informacie o aplikacii

Roh okraja vane OTTOFLEX® sa upevni samolepiacou paskou na vycisteny okraj vane a nan sa poloZi tesniaca paska na okraj
vane OTTOFLEX® s prekrytim minimalne 50 mm.

Spojenie rohu okraja vane OTTOFLEX® k stene a tesniacej paske na okraj vane OTTOFLEX® po vyrovnani a upevneni vane:
Variant 1: Zapracovanie rohu do tekutej hydroizolacie, ktora sa ma spracovat: Na spracovanie do hydroizolacie sa nanesie prva
vrstva (tekuta folia OTTOFLEX® alebo asfaltovy nater OTTOFLEX®) na stenu a do toho sa vloZi tesniaca paska. Druhym
naterom hydroizolacie sa roh a tesniaca paska prepracuju a tym zatmelia. Po vyschnuti hydroizolacie je mozné ukladat
obkladacky.

Variant 2: Kombinacia rohu okraja vane OTTOFLEX® s tesniacim pasomhydroizolaénym pasom OTTOFLEX®: Roh okraja vane
OTTOFLEX® a tesniaca paska na okraj vane OTTOFLEX® sa zatmelia do OTTOCOLL® M 500 alebo OTTOCOLL® M 595 a
celoplosne prepracuju. Po vyschnuti lepidla je mozné ukladat obkladacky.

Nasledne sa uskuto&ni medzi hranou obkladacky a okrajom vane elastické tesnenie Skar vhodnym sanitarnym tmelom (napr.
OTTOSEAL® S 100) a zaplnenie gulatou $nurou (napr. OTTOCORD PE-B2).
Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikacii musi zakaznik vzdy najprv vykonat skusobné testy.

Balenie

Rozmery (Vyska Objednavacia jednotka Obalova jednotka (OJ) Balenie Obj. kéd
odsadenia x Sirka) (ObJ)

15,5 x 12 cm 1 ks 3 ks Karton OFWRE

Bezpeénostné opatrenia

Zvysky produktu mozno zlikvidovat ako zmesné plasty spolu s komerénym odpadom. Obaly (lepenka, félia) st cenné materialy,
a preto by mali byt odovzdané na recyklaciu.

Informacie o ochrannej znamke

EMICODER® je registrovana ochranna znamka spolo¢nosti GEV e. V. (Dusseldorf, Nemecko)

Informacie o zaruke

Vy&Sie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikacnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla nasich najlepsich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikacii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskdmania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamyslané procesy a Ucely. Aplikéacia, pouZzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zaklade nasich odporucani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou si mimo nasej kontroly, a preto su vyluéne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktoru sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke Uradného schvalenia, pouZzivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit’ produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase Véeobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nage
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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