Technicky list

OTTOFLEX® Zvukovoizolacna paska

Zvukova izolacna paska

(Jednostranné samolepiaca PE penova paska ) ( Pre interiér ) OFSCHALL

Charakteristika

> Samolepiaca na jednoduché spracovanie
> Odolna voci starnutiu

Oblasti aplikacie

> Na zvukovu izolaciu medzi okrajom sprchy prip. vane a
stenou

> Zvukova izolacia v sanitarnej oblasti

Technické vlastnosti

Farba biela
Celkova Sirka [mm] 30
Celkova hrubka [mm] 5
Objemova hmotnost (ISO ~30
845) [kg/m?|

Tepelna odolnost od/do [°C] -5/ + 60

Pevnost v tahu po dizke (1ISO ~325
1926) [kPa]

Pevnost v tahu naprie¢ (ISO  ~220
1926) [kPa]

P/redllienie pri pretrhnuti po ~125
dizke (ISO 1926) [%)]

PrediZenie pri pretrhnutf ~115
naprie¢ (ISO 1926) [%]

Odpor proti stlacaniu pri 50% 98
stlageni (ISO 844) [kPa]

Trvala deformacia 25%/22 h 20
pri 23 °C (ISO 1556-C) po 0,5

h [%]

Skladovatelnost pri 23 °C/50 18
% RVV [mesiacov]

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacil. Pred
tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.

Informacie o aplikacii

Zvukovoizolacna paska OTTOFLEX® sa lepi na vydisteny okraj vane.

Ak bola na vani spracovana tesniaca paska na okraje vani OTTOFLEX®, zvukovoizolacna paska OTTOFLEX® sa lepi na zadnu
stranu samolepiaceho pasika.

Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikacii musi zékaznik vzdy najprv vykonat skusobné testy.

Taktiez odkazujeme na aplikacné vided na nasSej domovskej stranke (otto-chemie.de/anwendungsvideos).
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Technicky list OTTOFLEX® Zvukovoizolatna paska

Balenie

Sirka Objednavacia jednotka (ObJ) Obj. kéd
3cm 1 kotu¢ 4 m OFSCHALL4
3cm 1 kotlc 25 m OFSCHALL25

Bezpecénostné opatrenia

Zvysky produktu mozno zlikvidovat ako zmesné plasty spolu s komerénym odpadom. Obaly (lepenka, félia) su cenné materidly,
a preto by mali byt odovzdané na recyklaciu.

Informacie o zaruke

Vy&Sie uvedené informacie a nasSe poradenstvo ohladom aplikacnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla nasich najlepsich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikacii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskimania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamyslané procesy a Ucely. Aplikéacia, pouZzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zaklade nasich odporucani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou si mimo nasej kontroly, a preto su vyluéne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktoru sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke Uradného schvalenia, pouZivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase Véeobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nase
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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