Technicky list QEZ
OTTOPUR OP 915 (o7 )
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3v1 davkovaci penovy material s velmi dobrou zvukovou a tepelnou izolaciou gy %

( 1-zlozkova davkovacia PU pena ) ( Pre interiér a exteriér ) m

Charakteristika

> Velmi dobra zvukova a tepelna izolacia

> Zvukova izolacia 60 dB podla EN ISO 717-1

> |zolaéna hodnota 0,038 W/mK podla DIN 52612
> VWydatnost peny cca 36 | na 500 ml dézu

> Da sa rezat po cca 35 minutach

> Da sa plne zataZit po cca 24 hodinach
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Oblasti aplikacie

> Montaz a izolacie zéarubni dveri z dreva, ocele alebo plastu v
murive

InStalacia a izolovanie vnutornych priecok, okennych
parapetov atd.

> Vypifianie dutin vietkych typov

Obzvlast vhodna na Uzke Skary, napr. pri rekonstrukciach
starych budov

Spajanie studnovych a Sachtovych prstencov vo vstupnych
kanalizacnych Sachtach a doméacich Cistiarnach
odpadovych vod

Na lepenie panelov z tvrdeného polystyrénu ako obvodovej
izolacie podla DIN 4108-2
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Normy a testy

» Certifikat o vSeobecnej stavebnej inSpekcii - priemerne horlavy stavebny material (B2) podla normy DIN 4102-1
> EMICODE® EC 1 Plus - velmi nizke emisie
> Francuzska emisna trieda VOC A+

Technické vlastnosti

Vydatnost (EN 17333-1) [] ~ 36

Vydatnost pri vypefiovani Skar (EN 17333-1) [bm] ~ 24

Teplota plechovky od/do [°C] +5/+30

Teplota okolia [°C] +5/+35

Teplota podkladu [°C] +5/+35

Tvorba poviaku (EN 173383-3) [min] ~8

Rezatelnost (EN 17333-3) [min] ~ 35

MoZnost plného zatazenia (povrazec 30 mm) [h] ~ 24

Volne vypenena hustota (EN 17333-1) [kg/m?| ~20

Menovita hodnota zvukovej izolacie R (ST,w), Sirka spoja 10 >= 60

mm [dB]
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Technicky list OTTOPUR OP 915

Menovita hodnota zvukovej izolacie R (ST,w), Sirka spoja 20 >= 59

mm [dB]

Tepelnéa vodivost A [W/mK] ~ 0,038
Pevnost v tlaku (EN 17333-4) [kPa] ~ 30
Pevnost v tahu (EN 17333-4) [kPa] ~100
Pretazenie pri pretrhnuti (EN 17333-4) [%] ~10
Rozmerova stabilita (EN17333-2) [%)] <-10
Vytvrdzovaci tlak (EN 17333-2) [kPa] ~5
Nasledna expanzia (EN 17333-2) [%] ~ 35
Tepelna odolnost od/do [°C] -40/+801
Skladovatelnost pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov] 122
Farba bézova

1) doCasne + 100 °C
2) od datumu vyroby, neotvorené, nadoby skladujte na vysku

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacii. Pred tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.

Délezité informacie

Vsimnite si: Nadoba je pod tlakom. Chrante pred UV-Ziarenim a teplotami nad +50 °C.

Asporni sCasti naplnena aerosolova nadoba by sa mala trvale pripevnit k aplikacnej pistoli, aby OTTOPUR pena v pistoli zostala
pod tlakom. Prosim po pouZiti taktiez zatvorte regulaény uzaver.

Nikdy neodstranujte plechovku silou.

Necistite adaptér tvrdym predmetom.

Ak davkovaciu pistol vyradite z prevadzky, ihned’ ju po odskrutkovani vycistite Cisticom OTTOPUR Cleaner. Pravidelné
pouzivanie znacne prediZzuje Zivotnost a funkénost davkovacich pistoli.

Stuhnuté zvySky peny mozno nasledne odstranit iba mechanicky.

ZvySky Cerstvého produktu mozno odstranit pomocou pripravku OTTOPUR Cleaner alebo Cistiacimi obriskami OTTO. V
pripade styku s pokozkou, umyte vodou a mydlom a poriadne oplachnite.

Dutiny vypliujte len Ciastocne, pretoZze objem sa pocas procesu vytvrdzovania zvacsuje.

Na zaistenie vodotesnosti pri pouziti ako peny do studni nesmiete vytvrdent PU penu rezat.

PU pena by mala byt chranena pred namahanim UV Ziarenim naterom, utesnenim tmelmi (napr. silikénmi, polyuretanmi alebo
hybridmi) alebo zakrytim.

Na lepenie obvodovej izolacie naneste zvislé pruzky peny zdola nahor vo vzdialenosti 20 - 30 cm.

Asi po 8 minutach (pri teplote 20 °C) mierne pritlacte izolatné panely na stenu.
Plechovka s obsahom 500 ml vystaci na nalepenie priblizne 10 m2 izolaénych dosiek.

Informacie o aplikacii

1. Podklady a stavebny material musia byt oCistené a dobre navih¢ené. 2. Chrante komponenty pred deformaciou tak, ze
pouzijete vyrovnavac. 3. Zarazte plechovkou poriadne (aspon) 20 krat. Odstrante vrchnak. 4. Priskrutkujte plechovku k adaptéru
- Neutahujte ju! 5. Na prvotnu manipuldciu stlacte spust na dobu asi 10 sekund a nechajte materidl vytiect kompletne (naplnenie
kanalu PUR-penou a odstranenie zvyskov vihkosti). 6. Aplikacna pistol je pripravena na pouzitie. Na zaCatie aplikacie podrzte
aerosolovu plechovku hore nohami a aplikacnu pistol vertikélne. 7. Rozdelte penu prispbsobenim kohutika a skrutky. 8. Pred
inStalaciou novej plechovky na aplikacnu pistol, poriadne novu plechovku pretraste a ihned  odstrante prazdnu plechovku
(maximélne do minuty). 9. Nahradte prazdnu plechovku novou rychlo, aby ste sa vyhli pritomnosti PUR-peny v adaptéri. 10.
Odstrarite nestuhnutt penu z adaptéru pomocou OTTOPUR-Cisti¢a. 11. Odstrarite zvysky peny zo zavitu kiiskom dreva (alebo
niecoho podobného).

Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikacii musi zékaznik vzdy najprv vykonat skisobné testy.

Prosim vSimnite si odporucanu trvanlivost uvedenu na obale.

Balenie
500 ml aerosolova plechovka
@ bézova OP915-83
Kusov na baliacu jednotku 12
Kusov na paletu 576
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Bezpecnostné opatrenia

Vid bezpecnostny list.

Bezpeénostné opatrenia

Informacie o likvidacii. Prosim pozrite si bezpecnostny list.

Informacie o ochrannej znamke

EMICODER® je registrovana ochranna znamka spolo¢nosti GEV e. V. (Dusseldorf, Nemecko)

Informacie o zaruke

\/y$Sie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikacnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla nasich najlepsich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikacii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskdmania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamyslané procesy a Ucely. Aplikacia, pouZzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zaklade nasich odporucani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou st mimo nasej kontroly, a preto su vylué¢ne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktoru sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke Uradného schvalenia, pouZzivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit’ produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase Véeobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nage
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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