Technicky list P

OTTOPUR OP 950 mexim @

Flexi pena omm

( 1-zlozkova davkovacia PU pena ) ( Pre interiér a exteriér ) OP 950

B

ift TESTED

1D K004013

ift-tested.de

Charakteristika

> Trvala kompenzacia pohybu stavebnych prvkov

> Spracovatelné az do -10 °C

> 62 dB zvukova izolacia podla normy EN ISO 717-1
> 0,036 W/mK Izola¢na hodnota podlia EN 17333-5
> VWydatnost peny cca 44 | na 750 ml dézu

> Da sa rezat po cca 35 minutach

> Mbze sa zataZit po cca 12 hodinach

BN

Oblasti aplikacie

> Montaz a izolacie zérubni dveri z dreva, ocele alebo plastu v
murive

> Vyplnenie a izolacia Skar a dutin podkrovnych nadstavieb a
stresnej izolacie

> Vlypenenie malych skar v murive, kéblovych priechodiek
akéhokolvek druhu a inych dutin

Normy a testy

> Certifikat o vSeobecnej stavebnej inSpekcii - priemerne horlavy stavebny material (B2) podla normy DIN 4102-1
> EMICODE® EC 1 Plus - velmi nizke emisie

> Francuzska emisna trieda VOC A+

> Priepustnost vzduchu v novom stave testovana podlia DIN 12114 (ift-Rosenheim)

> Tlmenie hluku v Skarach testované podia EN ISO 717-1 (a EN ISO 10140-1) (ift-Rosenheim)

> Tepelna vodivost testovana podla EN 17333-5 (ift-Rosenheim)

> Odpor vodi difuzii vodnej pary podla EN ISO 12572 — klimaticka sada A testovana

Technické vlastnosti

Vydatnost pri vyperiovani Skar (EN 17333-1) [om] ~29

Vydatnost (EN 17333-1) [I] ~ 44

Teplota plechovky od/do [°C] -10/+351

Teplota okolia [°C] -10/+351

Teplota podkladu [°C] -10/+351

Tvorba poviaku (EN 173383-3) [min] ~8

Rezatelnost (EN 17333-3) [min] ~ 35

Zatazitelny, podla hrdbky vrstvy [hodin] ~12

Tepelna vodivost podla DIN 52 612 [W/mK] ~ 0,035

Faktor difuzneho odporu p ~ 22

Volne vypenena hustota (EN 17333-1) [kg/m?3| ~25
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Menovita hodnota zvukovej izolacie Skary pri Sirke Skary 10 > 063

mm [dB]

Menovita hodnota zvukovej izolacie Skary pri Sirke Skary 20 > 64
mm [dB]

Pevnost v tlaku (EN 17333-4) [kPa] ~14
Pevnost v tahu (EN 17333-4) [kPa] ~ 65
Pretazenie pri pretrhnuti (EN 17333-4) [%] ~ 35
Smykové napatie (EN 17333-4) [kPa] ~ 30
Rozmerova stabilita (EN17333-2) [%)] +-3
Vytvrdzovaci tlak (EN 17333-2) [kPa] ~13
Nasledna expanzia (EN 17333-2) [%] ~ 50
Tepelna odolnost od/do [°C] -40/+802
Skladovatelnost pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov] 123
Farba modra

1) Optimalna teplota spracovania + 20 °C
2) doCasne + 100 °C
3) od datumu vyroby, neotvorené, nadoby skladujte na vysku

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacii. Pred tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.

Délezité informacie

Aspon scasti naplnena aerosolova nadoba by sa mala trvale pripevnit k aplikacnej pistoli, aby OTTOPUR pena v pistoli zostala
pod tlakom. Prosim po poufZiti taktieZ zatvorte regulacny uzaver.

Nikdy neodstraniujte plechovku silou.

Necistite adaptér tvrdym predmetom.

Ak davkovaciu pistol vyradite z prevadzky, ihned'ju po odskrutkovani vydistite Cisticom OTTOPUR Cleaner. Pravidelné
pouzivanie znac¢ne predlZuje Zivotnost a funkénost davkovacich pistoli.

Stuhnuté zvysky peny mozno nasledne odstranit iba mechanicky.

ZvySky Cerstvého produktu mozno odstranit pomocou pripravku OTTOPUR Cleaner alebo cCistiacimi obriskami OTTO. V

pripade styku s pokoZkou, umyte vodou a mydlom a poriadne oplachnite.
VsSimnite si: Nadoba je pod tlakom. Chrarite pred UV-Ziarenim a teplotami nad +50 °C.

Informacie o aplikacii

1. Podklady a stavebny material musia byt oCistené a dobre navih¢ené. 2. Chrante komponenty pred deformaciou tak, ze
pouzijete vyrovnavac. 3. Zarazte plechovkou poriadne (aspon) 20 krat. Odstrarte vrchnak. 4. Priskrutkujte plechovku k adaptéru
- Neutahujte jul 5. Na prvotnd manipuléciu stlacte spust na dobu asi 10 sekind a nechajte material vytiect kompletne (naplnenie
kanalu PUR-penou a odstranenie zvyskov vihkosti). 6. Aplikacna pistol je pripravena na pouzitie. Na zacatie aplikacie podrzte
aerosolovu plechovku hore nohami a aplikacnu pistol vertikalne. 7. Rozdelte penu prispdsobenim kohutika a skrutky. 8. Pred
inStalaciou novej plechovky na aplikacnu pistol, poriadne novu plechovku pretraste a ihned odstrante prazdnu plechovku
(maximalne do minuty). 9. Nahradte prazdnu plechovku novou rychlo, aby ste sa vyhli pritomnosti PUR-peny v adaptéri. 10.
Odstrarite nestuhnutd penu z adaptéru pomocou OTTOPUR-Cisti¢a. 11. Odstrarite zvysky peny zo zavitu kiiskom dreva (alebo
nie¢oho podobného).

Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikacii musi zékaznik vzdy najprv vykonat skusobné testy.

Prosim vSimnite si odporu¢anu trvanlivost uvedenu na obale.

Balenie
750 ml aerosolova plechovka
() bledomodra OP950-85
Kusov na baliacu jednotku 12
Kusov na paletu 504

Bezpecnostné opatrenia

Vid bezpecnostny list.
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Bezpecnostné opatrenia

Informacie o likvidacii. Prosim pozrite si bezpeénostny list.

Informacie o ochrannej znamke

EMICODE® je registrovand ochranna znamka spolo¢nosti GEV e. V. (Dusseldorf, Nemecko)

Informacie o zaruke

\/y$Sie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikatnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla nasich najlepSich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial' ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikacii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskumania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamyslané procesy a uUcely. Aplikacia, pouzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zéklade nasich odporuc¢ani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou st mimo nasej kontroly, a preto su vylucne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktoru sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke Uradného schvalenia, pouzivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase V&eobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nage
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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