Technicky list

OTTOSEAL® M 366

Hybridny tesniaci prostriedok pre stavebné spoje

( 1K hybridny polymér STP tesniaceho materialu ) ( Pre interiér a exteriér ) m

Charakteristika

> Dobra odolnost voci starnutiu a zvetravaniu
> Pretieratelné / moznost prelakovania - dodrZiavajte, prosim,

pokyny na pouzitie v Technickom liste
> Nevyrazny zépach - Ziadny zapach \
> Bez silikonu i
> Bez izokyanatov J

OTTOSEAL M 366 COI1 WEISS 580m1 £57%k..

> Nelepivy povrch po cca 6 hodinach - NizSie riziko ]
znecistenia i i

> Teplotna odolnost od -40°C do +90°C

Oblasti aplikacie

> Utesnenie stavebnych spojov podla DIN18540-F

> Tmelenie fasad, kovovych konstrukcii

> Tmelenie dilatacnych a sty¢nych skar na prefabrikovanych
betdnovych a porobetonovych paneloch

> Pre trvalé vzduchotesné vnutorné tmelenie a vonkajsie

tmelenie odolné voci narazom dazda. Vhodné pre stycné

Skary medzi oknom a stavebnou konstrukciou

Pripojenie ku stavebnej konStrukcii, napr. pripojenie

okennych zarubni, dveri, bran a stien v systéme suchej

vnutornej vystavby ku stavebnej konstrukcii, ako su otvory v

murive a prechody napr. z betonovej steny na priecku s

drevenym réamom/sklenenu stenu a kachlové pece

Uzatvaranie trhlin a dier vo fasadach trhliny a vnutornych

stenach steny, napriklad pri stavbe leSeni /malovani

v

v

Normy a testy

> Skusané podia normy EN 15651 - 1. Cast: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25 LM

> EMICODE® EC 1 Plus - velmi nizke emisie

> Testovana reakcia na ohen podla normy EN 13501: Trieda E

> Francuzska emisna trieda VOC A+

> Spira nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (smernica REACH)

> Vhodné na aplikacie podla IVD informacného letaku €. 7+9+12+19-1+20+22+24+27+29+31+32+35 (IVD - Priemyselna
asociacia pre tmely)

Technické vlastnosti

Cas tvorby koze pri 23 °C/50 % RVV [mintt] ~15-40

Tvrdnutie za 24 hodin pri 23 °C/50 % RVV [mm] ~2-3

Teplota spracovania od/do [°C] +5/+40

Viskozita pri 23 °C pastovity, pevny

Hermann Otto GmbH - OTTO technické oddelenie
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Technicky list OTTOSEAL® M 366

Hustota pri 23 °C podla ISO 1183-1 [g/cm3]| ~1,5
Shore tvrdost podla ISO 868 ~25
Dovolena schopnost deformacie [%] 25
Hodnota rozpinania pri 100 % podla ISO 8339 [N/mm?2], ~04
metoda B

Hodnota rozpinania pri 100 % podla ISO 37, typ 3 [N/mm3] ~0,6
PretaZenie pri pretrhnuti podla ISO 37, typ 3 [%)] ~ 700
Pevnost v tahu podla ISO 37, typ 3 [N/mm?] ~1,7
Tepelna odolnost od/do [°C] -40/+ 90
Ubytok objemu podia ISO 10563 [%] ~5
Faktor difuzneho odporu p (ISO 7783) ~ 800

Ekvivalentna hribka vzduchovej vrstvy SD (ISO 7783, hribka ~ 8
tmelu 10 mm) [m]

Skladovatelnost pri 23 °C/50 % RVV pre kartusu/foliu 121
[mesiacov]

1) z vyroby

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacii. Pred tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.

Predupravy

Plochy prilnavosti musia byt Cisté, nemastné, suché a unosné.

Vsetky lepiace povrchy musia byt Cisté a akékolvek znecistovacie prvky ako mazadla, konzervacné latky, oleje, prach, voda,
staré lepidld &i tmely a iné latky, ktoré by mohli ovplyvnit lepenie by mali byt odstranené. Cistenie neporéznych povrchov:
Cistenie Sistiacim prostriedkom OTTO Cleaner T (nie je potrebnd Ziadna doba odvetravania) a Sistou handriékou, ktord nepuista
viakna. Cistenie poréznych povrchov: Povrchy vydistite mechanicky, napr. ocelovou kefou alebo brisnym kottidom, od volnych
Castic.

Tabulka zakladného nateru

Poziadavky na elastické tmelenie a spajanie zaleZia od vonkajSich vplyvov. Extrémne vykyvy v teplét, tahanie &i strinanie,
opakovany styk s vodou atd, vyzaduju vysoké naroky na spajanie. V takych pripadoch odporucame aplikovat primer podla
odporucani nasho technického oddelenia (napr. +/OTTO Primer 1216) aby sa dosiahlo odolné tesnenie.

Akrylové sklo/PMMA -
Akrylové kupelnové povrchy (napr. vane) -

Hlinik +

Hlinik eloxovany +/1216
Hlinik pokryty praskovou farbou T

Beton 1225
Beténovy kvader -

Olovo T
Nerezova ocel +/1216
Zelezo T

Nater z epoxidovej zivice +/1216
Sklo +

Drevo, lazUrované (rozpustacie systémy) + /1226
Drevo, lakované (vodné systémy) T/1227
Drevo, lazUrované (rozpustacie systémy) + /1227
Drevo, lazturované (vodné systémy) +/1227
Drevo, neopracované T
Keramika, glazovana +
Keramika, neglazovana +/1216
Umelé profily (tvrdé PVC, napr. Vinnolit) 1227
Med' +/12271
Melaminové platne T
Mosadz + /1227
Prirodny kamen (mramor, zula, atd") -
Polyester T
Polypropylén -
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Pdrobeton T

Omietka 1225
Nemakcené PVC + /1227 /1225
PVC - mékcené - folie -

Plech

Zinok, galvanizované zelezo +

1) Vid' "délezité informacie"

+ = dobra prilnavost bez zakladného nateru

- = nevhodné

T = odporucany test/predbezna skuska

Délezité informacie

Pred pouzitim produktu sa musi uzivatel presvedCit, Ze materidly v oblasti kontaktu s tymto produktom su kompatibilné a
nevedu k poskodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie . Pri materidaloch v priamom kontakte alebo pouzitych v blizkosti sa musi
uzivatel ubezpecit, Ze ich zlozky alebo vypary nebudu viest k poskodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie) vyrobku. Pripadne by sa
mal uzivatel poradit's vyrobcom prislusného materialu.

Nevhodné na tmelenie drazok na zasklenie, podlahové Skary, sustavne mokré plochy a spoje vystavené chemikaliam, ako aj
vSetky ostatné oblasti mimo nasich odporucanti.

Vyhnite sa kontaktu s latkami, ktoré obsahuju bitumény a ktoré uvolfiuju rozpustadia, napr. butyl, EPDM, neoprén, izolacné a
asfaltové natery.

Nevhodny na tmelenie / lepenie medi poskodenej UV-zZiarenim a teplotou.

Farby tmelu mézu byt ovplyvnené okolitymi vplyvmi (vysoka teplota, chemikalie, vypary, UV-Ziarenie). Toto nema vplyv na
vlastnosti produktu.

V interiéroch s nedostatkom UV svetla alebo bez neho mézu hybridné polymérové tesniace latky vo svetlych farbach ¢asom
vykazovat zmenu farby. Okrem toho mézu aldehydy a podobné latky, resp. vypary z Cistiacich a dezinfekénych prostriedkov,
drevenych materidlov a inych stavebnych materialov, ako aj silné zatazenie tabakovym dymom spdsobit sfarbenie tesniacich
latok.

Na lepenie a tesnenie skla vystaveného UV-Ziareniu odporic¢ame pouzit nase vysoko kvalitné silikonove lepidia / tmely ako je
OTTOSEAL® S 110/ S 120 (na tmelenie sklenych REBATE), OTTOSEAL® S 10 (napr. na spajanie), OTTOSEAL® S 7 (na
pocasiu odolné tmelenie) alebo OTTOCOLL® S 81 (pre lepené okna).

Na lepenie alebo tmelenie priesvitného materialu, ako je akrylatové sklo, vystavené UV-Ziareniu, odporic¢ame nas silikonovy tmel
OTTOSEAL® S 72.

Informacie o aplikacii

Nas produkt sa da pretriet/prelakovat. Znasanlivost povrchovej Upravy anasho produktu musi pred samotnou aplikéciou
skontrolovat pouZzivatel/spracovatel — popr. za vyrobnych podmienok. Pracovnici nasho oddelenia aplikacnej techniky OTTO vas
radi nezavéazne podporia. Ak sa po uspesnej skuske znasanlivosti nas produkt vo vynimocénych pripadoch celoplosne pretrie,
musi byt aj tato povrchova Uprava schopna sledovat elasticky pohyb tesniacej latky. Vopadnom pripade mézu vzniknut trhliny
vnatere alebo optické poskodenia.

Farbiva, laky, plasty a akékolvek iné natery musia byt kompatibilné s lepidlom/tmelom. Materialy s alkalickymi obsiahnutymi
latkami moZu spbsobit interakciu vpodobe zmeny sfarbenia.

Cisté minerdine farby (napr. na baze draselného vodného skla alebo vapna) nie st vhodné na celoploné pretieranie kvoli
krehkosti farby.

V zavislosti od klimatickych podmienok a typu nateru mozno tieto naterové hmoty nanasat priblizne po 1 hodine.

Pri kontakte s oxida¢ne vytvrdzujlicimi farbami (napr. laky na baze alkydovej Zivice) mdze ddjst k predizeniu alebo znemozneniu
schnutia a vytvrdenia.

Odporucame vopred vykonat skusku.

Naterové hmoty a ich vypary mézu zapricinit odfarbenie lepidla/tmelu.

Zafarbenie naterovych hmot v désledku interakcie s lepidlom/tmelom nie je vylucené.

Meniacim sa odtieriom a zafarbeniam je podla nasich sklsenosti mozné predist nanesenim izolacnej vrstvy (napr. izolacna
zakladna vrstva Jaeger Kronen). Odporucame vopred vykonat skusku.

Na uhladenie naneste hladiaci prostriedok v spreji OTTO ¢o najuspornejsie a cielenie na povrch tmelu a hladidla len zlahka
postriekajte hladiacim prostriedkom v spreji OTTO. Nadbytoéné mnozstva ihned odstrante.

Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikacii musi zékaznik vzdy najprv vykonat skisobné testy.

Prosim vSimnite si odporu&anu trvanlivost uvedenu na obale.

Odporucame skladovat lepidla / tmely v neotvorenych pévodnych baleniach suché (< 60 % RVV) pri teplotach +15 °C az do
+25 °C. Ak sa produkty skladuju a / alebo prevazaju pri vysSich teplotach / vinkosti vzduchu po dihsiu dobu (par tyzdrov), moze
sa objavit zmensenie trvanlivosti alebo zmeny viastnosti materialu.
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Balenie
580 ml hlinikova félia (minimalny odber 440 ks)

@ betonova siva M366-08-C56
() biela M366-08-C01
@ bledosiva M366-08-C9033
@ RAL 7016 M366-08-C7016
@ stredne siva M366-08-C9063
‘ svetla stredne siva M366-08-C9034
@ strkova siva M366-08-C8180
@ tmavosiva M366-08-C9035
Kusov na baliacu jednotku 20
Kusov na paletu 880

Nakup len v plnych baleniach. Kombinacia réznych farieb (celé balenia) je mozna.

Bezpecnostné opatrenia

Vid bezpecnostny list.
Po vytvrdnuti je produkt bez zapachu.

Bezpecnostné opatrenia

Informacie o likvidacii. Prosim pozrite si bezpecnostny list.

Informacie o zaruke

\/y$Sie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikacnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla nasich najlepsich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikacii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskumania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamyslané procesy a Ucely. Aplikacia, pouzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zaklade nasich odporucani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou si mimo nasej kontroly, a preto su vylu¢ne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktoru sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke Uradného schvalenia, pouZzivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit’ produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase V&eobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nase
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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