Technicky list

OTTOSEAL® S 117

Silikbnovy tmel na prirodny kamen

( 1K silikénovy tesniaci material na baze oximov, neutralne zosietovany bez MEKO ) ( Pre interiér a exteriér ) S 117

Charakteristika

> Kompatibilny s prirodnym kamefiom - Nespbsobuje
stukovatenie na prirodnych kamenoch

> Obsahuje fungicidy - Odolnost proti napadnutiu plesfiami

> Nepdsobi korozivne na nechranené kovoveé povrchy

> VWborna odolnost vodi zvetravaniu, starnutiu a UV Ziareniu

Oblasti aplikacie

> Tmelenie dilatacnych spojov na stenach a fasadach

> Tmelenie dilatacnych a sty¢nych Skar v sanitarnych
priestoroch

> Tmelenie a utesnovanie mramora a vSetkych prirodnych
kamenov, napr. pieskovec, kremenec, zula, rula, porfyr atd.
v interiéroch aj v exteriéroch

Normy a testy

> Skusané podla normy EN 15651 - 3. Cast: XS 1
> SkuSané podla normy EN 15651 - 1. Cast: F EXT-INT CC 2

OLM

> Testovana reakcia na ohen podla normy EN 13501: Trieda E

> EMICODE® EC 1 Plus - velmi nizke emisie
> Francuzska emisna trieda VOC A+

> Vhodné na aplikaciu podla IVD-informaéného letéku ¢. 3-1+3-2+14+23+25+27+31+35 (IVD - Priemyselna asociacia pre

tmely)
Technické vlastnosti

Cas tvorby koze pri 23 °C/50 % RVV [mindit]

Tvrdnutie za 24 hodin pri 23 °C/50 % RVV [mm]

Teplota spracovania od/do [°C]

Viskozita pri 23 °C

Hustota pri 23 °C podla ISO 1183-1 [g/cm?]

Hustota pri teplote 23 °C podla normy ISO 1183-1, matné
[g/cm?]

Shore tvrdost podla ISO 868

Dovolena schopnost deforméacie [%]

Hodnota rozpinania pri 100 % podla ISO 37, typ 3 [N/mm?]
Pretazenie pri pretrhnuti podla ISO 37, typ 3 [%]
Pevnost v tahu podla ISO 37, typ 3 [N/mm?]

Tepelna odolnost od/do [°C]

Skladovatelnost pri 23 °C/50 % RVV pre kartusu/féliu
[mesiacov]
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Technicky list OTTOSEAL® S 117

1) z vyroby

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacii. Pred tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.

Predupravy

Plochy prilnavosti musia byt Cisté, nemastné, suché a unosné.

Vsetky lepiace povrchy musia byt Cisté a akékolvek znecistovacie prvky ako mazadld, konzervacné latky, oleje, prach, voda,
staré lepidla &i tmely a iné latky, ktoré by mohli ovplyvnit lepenie by mali byt odstréanené. Cistenie neporéznych povrchov:
Cistenie &istiacim prostriedkom OTTO Cleaner T (nie je potrebna Ziadna doba odvetravania) a Gistou handri¢kou, ktord nepusta
vldkna. Cistenie poréznych povrchov: Povrchy vydistite mechanicky, napr. ocelovou kefou alebo briisnym kotti¢om, od volnych
Castic.

Tabulka zakladného nateru

Poziadavky na elastické tmelenie a spéjanie zalezia od vonkajsich vplyvov. Extrémne vykyvy v teplét, tahanie Ci strihanie,
opakovany styk s vodou atd, vyzaduju vysokeé naroky na spajanie. V takych pripadoch odporu¢ame aplikovat primer podla
odporucani nasho technického oddelenia (napr. +/OTTO Primer 1216) aby sa dosiahlo odolné tesnenie.

Akrylové sklo/PMMA -

Akrylové kupelnové povrchy (napr. vane) +/1101
Hlinik +

Hlinik eloxovany +/ 1101
Hlinik pokryty praskovou farbou 1101 /T
Hlinik pokryty praskovou farbou (obsahuije teflon) T

Beton 1105/1215/ 1218
Beténovy kvader 1216

Olovo +

Chrém 1216
Nerezova ocel +/1216
Zelezo +

Nater z epoxidovej zivice T
Cementovlaknita doska 1215

Sklo +

Drevo, lakované (rozpustacie systémy) +

Drevo, lakované (vodné systémy) +

Drevo, lazUrované (rozpustacie systémy) +

Drevo, lazUrované (vodné systémy) +

Drevo, neopracované +1
Keramika, glazovana 3

Keramika, neglazovana +

Umely kamen +/1216
Umelé profily (tvrdé PVC, napr. Vinnolit) 1217 /1227
Med' +2
Melaminové platne 1216
Mosadz +2

Prirodny kamer +/12163
Polyester +
Polypropylén -

Pdrobeton 1105/ 1215
Omietka +/1105/1215
Nemakcené PVC 1217 /1227
PVC - mékcené - folie 1217
Pieskovec 1102

Plech 1216

Zinok, galvanizované zelezo +/1216

1) Pri intenzivnejSom vystaveni vode prosim kontaktujte nase technické oddelenie.
2) Reakcia neutralneho silikonu s farebnymi kovmi ako napr. med, mosadz atd" je mozna. Pri vytuhnuti je potrebny volny privod vzduchu.
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3) Podla druhu vonkajsich vplyvov a druhu prirodného kamena méze byt potrebné pouzitie priméru. Pri prirodnom kameni pouzitom vo vihkom
prostredi (napr. kdpelne alebo sprchy) odporuc¢ame pouzit OTTO Primer 1216. Pri tmeleni Skar medzi prirodnym kamefiom v plavarnach,
bazénoch, saunach ako aj pri inych pouzitiach pod vodou sa obratte na svojho technického poradcu.

+ = dobra prilnavost bez zakladného nateru

- = nevhodné

T = odporucany test/predbezna skuska

Doélezité informacie

Pred pouzitim produktu sa musi uzivatel presvedCit, Ze materidly v oblasti kontaktu s tymto produktom su kompatibilné a
nevedu k poskodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie . Pri materidloch v priamom kontakte alebo pouzitych v blizkosti sa musi
uzivatel ubezpecit, ze ich zlozky alebo vypary nebudu viest k poskodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie) vyrobku. Pripadne by sa
mal uzivatel poradit' s vyrobcom prislusného materialu.

Pocas tvrdnutia su do vzduchu vypustané malé mnozstva oximu.

Zabezpectte dobré vetranie pocas aplikacie a tuhnutia.

Hrdbku tmelu v 8kérach obmedzte pomocou okrihleho povrézku OTTOCORD PE-B2 maximéine na 10 mm. Ak je hibka Skary
nedostato¢na, mdzete na dno Skary polozit PE fdliu, aby sa zabranilo trojstrannej prilnavosti tmelu.

Pozadovany ¢as na vulkanizaciu sa predlzuje s narastajucou hrubkou silikdnovej vrstvy. 1-zlozkové silikony sa nesmu pouzivat
na celoplosné spajanie okrem pripadov, ked su zabezpecené Specialne konstruktivne predpoklady. Ak sa 1-zlozkoveé silikdny
maju pouzit na hrubku vrstvy viac ako 10 mm, kontaktujte prosim nase technické oddelenie vopred.

Vyhnite sa kontaktu s latkami, ktoré obsahuju bitumény a ktoré uvolfiuju rozpustadla, napr. butyl, EPDM, neoprén, izolacné a
asfaltové natery.

Dym z cigariet a podobnych vplyvov okolia moze viest k strate farby tmelu.

V interiéroch bez denného svetla, resp. v interiéroch s iba sporadickym umelym osvetlenim modzu alkoxy / oxim / aminové
silikénové tesnenia Casom zltnut, najma v priehladnych a svetlych farbach. Ak je to technicky mozné, odporuca sa v tychto
pripadoch pouzit acetatove silikony.

Pri obnove spojov kontaminovanych plesfiami sa musi existujuci elasticky tmel odstranit dplne. Pred znovuspojenim by sa mali
postihnuté oblasti oSetrit pomocou OTTO antiplesfiového spreja, aby sa odstranili mozné existujuce plesnové zarodky. Inak
mobze nastat opatovny vyskyt plesni napriek ochrannej technologii tmelu.

Informacie o aplikacii

Obzvlast pri nelestenom prirodnom kameni sa uistite, Ze nerozotriete tmel mimo spojov, kedZe tento sa tazko ostrarnuje potom,
¢o prenikne do poérov prirodného kamena.

Najma v pripade citlivého, drsného a savého povrchu prirodného kamena, napr. pieskovca a vapenca, odporu¢ame okraje Skar
oblepit, aby ste zabranili vtlateniu tmelu do povrchu prirodného kamefa pocas vyhladzovania. To bude mat za nasledok vznik
Skvin, ktoré nasledne nemozno odstranit. Usadeniny prachu na zvySkoch silikonu mézu spbsobit dalSie znecistenie.

Na vyhladenie pouZite vyhladzovaci prostriedok na prirodny kamefi OTTO (nezriedeny). Prebytocny prostriedok ihned’
bezpodmienecne zmyte alebo odstrante. Pre vysokU nachylnost niektorych druhov mramora a prirodného kamena na tvorbu
Skvin neodporucame pouzit zvysné prostriedky na vyhladzovanie (napr. Cistiace prostriedky atd'.).

Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikacii musi zakaznik vzdy najprv vykonat skisobné testy.

Prosim vSimnite si odporu¢anu trvanlivost uvedenu na obale.

Odporu¢ame skladovat lepidla / tmely v neotvorenych pévodnych baleniach suché (< 60 % RVV) pri teplotach +15 °C az do
+25 °C. Ak sa produkty skladuju a / alebo prevazaju pri vyssich teplotach / vinkosti vzduchu po dihSiu dobu (par tyzdriov), méze
sa objavit zmensenie trvanlivosti alebo zmeny viastnosti materialu.

Balenie

Lesklé farby

310 ml kartusa 400 ml hlinikova félia

‘ antracitova S117-04-C67 S117-07-C67
‘ bahama bézova S117-04-C10 S117-07-C10
@ betonovassiva $117-04-C56 $117-07-C56
() biela $117-04-CO1 na vyziadanie
. buxy S117-04-C4098 na vyziadanie
. Cierna S117-04-C04 na vyziadanie
C) jasminova S117-04-C08 na vyziadanie
‘ manhattan S117-04-C43 S117-07-C43
C) perlovo siva S117-04-C80 na vyziadanie
C) pieskovcovobézova S117-04-C1110 na vyZiadanie
() transparentna $117-04-C00 na vyZiadanie
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Lesklé farby

‘ zdravotnicka siva S117-04-C18 S117-07-C18
Kusov na baliacu jednotku 20 20

Kusov na paletu 1200 900
Matné farby

310 ml kartusa 400 ml hlinikova félia

. matna antracitova S117-04-C1300 na vyziadanie
@ matna bahama bézova $117-04-C6115 na vyZiadanie
. matna cierna S117-04-C6114 na vyziadanie
Q matna manhattan S117-04-C1282 na vyziadanie
‘ matna zdravotnicka siva S117-04-C6111 na vyziadanie
Kusov na baliacu jednotku 20 20

Kusov na paletu 1200 900

Z dévodov obmedzenych moznosti farebnej reprodukcie sa zobrazené farby mdzu lisit od skutocnych farieb vyrobkov.

Pre presné zobrazenie farieb si vyziadajte nase originalne farebnice.

Bezpeénostné opatrenia

Vid bezpecnostny list.
Po vytvrdnuti je produkt bez zapachu.

Bezpeénostné opatrenia

Informacie o likvidacii. Prosim pozrite si bezpecnostny list.

Informacie o ochrannej znamke

EMICODE® je registrovana ochranna znamka spolo¢nosti GEV e. V. (Dusseldorf, Nemecko)

Informacie o zaruke

\/y$Sie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikaCnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla naSich najlepsich vedomosti, ale su len nezavaznymi udajmi, a to aj pokial ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikécii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskimania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamyslané procesy a Ucely. Aplikacia, pouzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zéklade nasich odporuc¢ani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou si mimo nasej kontroly, a preto su vylu¢ne zodpovednostou

spracovatela. Ak aplikacia, na ktorl sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke uradného schvalenia, pouzivatel je

zvodpovedny za ziskanie tychto schvéleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase VSeobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nase

VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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