Technicky list

OTTOSEAL® S 50

Kristalovo Ciry silikbnovy tmel

( 1K silikénovy tesniaci material na baze acetatu

Charakteristika

> Vlyborna odolnost voci zvetravaniu, starnutiu a UV Ziareniu
> Vulkanizuje na vysoko priezracny silikon - Na nenapadné
pouzitie

Oblasti aplikacie

> Sklenené konstrukcie, vitriny a vyklady

Normy a testy

> Zodpoveda poZiadavkam vlastnosti pri poziari podia EN
13501: Trieda E

> Francuzska emisna trieda VOC A+

> Vhodné na aplikacie podla IVD informaéného letaku ¢.
30+31+35 (IVD - Priemyselna asociacia pre tmely)

Technické vlastnosti

Cas tvorby koze pri 23 5

°C/50 % RVV [minut]

Tvrdnutie za 24 hodin pri 23 ~ 2

°C/50 % RVV [mm]

Viskozita pri 23 °C pastovity, pevny
Hustota pri 23 °C podlaISO ~ 1,0
1183-1 [g/cm?]

Shore tvrdost podla ISO ~21

868

Hodnota rozpinania pri 100 ~ 0,4

% podla ISO 37, typ 3

[N/mm3]

Pretazenie pri pretrhnuti ~ 600
podla ISO 37, typ 3 [%]

Pevnost v tahu podlaISO -~ 1,5

37, typ 3 [N/mm?]

Tepelna odolnost od/do [°C] - 40/ + 150
Skladovatelnost pri 23 121

°C/50 % RVV pre

kartusu/féliu [mesiacov]

1) z vyroby

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacil. Pred
tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.
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Technicky list OTTOSEAL® S 50

Predupravy

Plochy prilnavosti musia byt Cisté, nemastné, suché a unosné.

VsSetky lepiace povrchy musia byt Cisté a akékolvek znecistovacie prvky ako mazadla, konzervaéné latky, oleje, prach, voda,
staré lepidla &i tmely a iné latky, ktoré by mohli ovplyvnit lepenie by mali byt odstranené. Cistenie neporéznych povrchov:
Cistenie Gistiacim prostriedkom OTTO Cleaner T (nie je potrebna Ziadna doba odvetravania) a &istou handri¢kou, ktord nepusta
vldkna. Cistenie poréznych povrchov: Povrchy vydistite mechanicky, napr. ocelovou kefou alebo brisnym kotti¢om, od volnych
Castic.

Tabulka zakladného nateru

Poziadavky na elastické tmelenie a spédjanie zalezia od vonkajsich vplyvov. Extrémne vykyvy v teplét, tahanie Ci strihanie,
opakovany styk s vodou atd, vyzaduju vysoké naroky na spajanie. V takych pripadoch odporic¢ame aplikovat primer podla
odporucani nasho technického oddelenia (napr. +/OTTO Primer 1216) aby sa dosiahlo odolné tesnenie.

Hlinik +

Hlinik eloxovany +/1101
Hlinik pokryty praskovou farbou 1101 /T
Hlinik pokryty praskovou farbou (obsahuije teflon) T

Beton 1105
Nerezova ocel 1101
Cementovlaknita doska 1105
Sklo +
Keramika, glazovana +
Keramika, neglazovana +
Polyester +
Neméakcéené PVC 1227

+ = dobra prilnavost bez zakladného nateru

- = nevhodné

T = odporucany test/predbezna skuska

Doélezité informacie

Pred pouzitim produktu sa musi uzivatel presvedCit, Ze materidly v oblasti kontaktu s tymto produktom su kompatibilné a
nevedu k poskodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie . Pri materidloch v priamom kontakte alebo pouzitych v blizkosti sa musi
uzivatel ubezpecit, ze ich zlozky alebo vypary nebudu viest k poskodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie) vyrobku. Pripadne by sa
mal uzivatel poradit' s vyrobcom prislusného materialu.

Citlivy na hladiace roztoky. Méze sa objavit mliekova kalnost. Ak je to mozné, nevykonavajte opatovné hladenie, pripadne
pouzite iba vysoko rozpustny jemny mydlovy roztok.

Pri tuhnuti su vypustané malé mnozstva kyseliny octove;.

Zabezpeclte dobré vetranie pocas aplikacie a tuhnutia.

Doba vulkanizacie sa zvysuje Umerne so zvySujucou sa hrubkou vrstvy silikonu. Jednozlozkové silikdny nie su vhodné na lepenie
na plochy, pokial nie su spinené Specialne konstrukéné predpoklady. Ak sa silikon pouziva vo vrstvach s hribkou viac ako 15
mm, obratte sa vopred na oddelenie aplikacnej technoldgie.

Vyhnite sa kontaktu s latkami, ktoré obsahuju bitumény a ktoré uvolfiuju rozpustadla, napr. butyl, EPDM, neoprén, izolacné a
asfaltové natery.

Nevhodné na vrstevné bezpecnostné sklo

Priehladnost sa meni v zavislosti na hribke vrstvy.

Informacie o aplikacii

Zaistite dobru prilnavost vyhladenim a tlagenim na bo&né spoje tmeliva. Cas tvrdnutia zaleZi okrem iného aj na hribke vrstvy
silikénovy, okolitej teplote a hustote vzduchu.

Nevhodné na:

- spoje, po ktorych sa chodi alebo jazdi

- spoje, ktoré su v priamom kontakte s jedlom

- Strukturalne zasklenia

- oblasti pod vodou

- akvaria

- nekovy, kovy bez odolnosti vo&i kordzii

Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikacii musi zakaznik vzdy najprv vykonat skusobné testy.

Prosim vSimnite si odporu¢anu trvanlivost uvedenu na obale.

Odporu¢ame skladovat lepidla / tmely v neotvorenych pévodnych baleniach suché (< 60 % RVV) pri teplotach +15 °C az do
+25 °C. Ak sa produkty skladuju a / alebo prevazaju pri vyssich teplotach / vinkosti vzduchu po dihSiu dobu (par tyzdriov), méze
sa objavit zmensenie trvanlivosti alebo zmeny viastnosti materialu.
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Technicky list OTTOSEAL® S 50

Balenie
310 ml kartusa
() priehladna S50-04-C30
Kusov na baliacu jednotku 20
Kusov na paletu 1200

Z dévodov obmedzenych moznosti farebnej reprodukcie sa zobrazené farby mdzu liSit od skutoénych farieb vyrobkov.

Bezpeénostné opatrenia

Vid bezpecnostny list.
Po vytvrdnuti je produkt bez zéapachu.

Bezpecénostné opatrenia

Informacie o likvidacii. Prosim pozrite si bezpecnostny list.

Informacie o zaruke

\/y$Sie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikacnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla nasich najlepsich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikacii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskdmania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamyslané procesy a Ucely. Aplikacia, pouzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zaklade nasich odporuc¢ani suvisiacich s aplikac¢nou technoldgiou st mimo nasej kontroly, a preto su vyluéne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktoru sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke Uradného schvalenia, pouZzivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit’ produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase Véeobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nage
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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