Technicky list

OTTOTAPE D-25-1 Lepiaca fdliova paska

Lepiaca féliova paska na parobrzdy a parotesné zabrany

( Jednostranna lepiaca féliova paska )

Charakteristika

> Jednostranna lepiaca féliova paska

> S hrubo tkanym bavinenym platnom, paska je
roztiahnutelna v prie€nom smere

> Hruba lepiaca vrstva (220 g/m?)

> Teplota spracovania az do -10 °C

> Velmi vysoka prilnavost (adhézia) aj na drsnych podkladoch

> Odolna voci starnutiu

> Velmi slaba citlivost na vypary

Oblasti aplikacie

> Tmelenie potrubi v kominoch, ventilacnych Sachtach,
tramoch atd’.

> Na trvale vzduchotesné tmelenie v sulade so smernicami
DIN 4108-7

> Prekryvové spdjanie parotesnych zabran a izolaénych
materialov podla smernic DIN EN 4108-7

> Lepenie spojov na drevené panely

> Nevhodné na sauny a bazény

Technické vlastnosti

Celkova Sirka [mm] 60
Dizka kotuda [m] 25
Sirka drziaka [mm] 0,29
Mnozstvo lepidla [g/m?] 220
Smykova odolnost v spojoch na oceli podia normy DIN EN 6

1948 pri ploche zlepenia 625 mm?2 [N]

Odolnost proti odlupovaniu v spojoch na oceli podla normy 27
DIN EN 1939 pri Sirke vzorky 25 mm [N]

Ekvivalentna hribka vzduchovej vrstvy SD [m] ~85
Odporucana teplota spracovania od/do [°C] +18/+ 35
Tepelna odolnost od/do [°C] -40/+70
Skladovatelnost pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov] 24

Farba svetlozelena

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacii. Pred tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.
Dolezité informacie

Parotesné zabrany / blokovace pary a izolaéné materidly musia disponovat’ dostatocnou vnutornou silou, inak budu mat slabu
znesitelnost zataze kvoli oddelovaniu vrstiev.
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Technicky list OTTOTAPE D-25-| Lepiaca foliova paska

Informacie o aplikacii

OTTOTAPE D-25-I

pri presahu

pri priesaku

OTTOCOLL® A 270

na omietnuté murivo

Aplikovatelny na: PE, PP, PVC, ABS, papier, kartdn, tkanina, molitan, drevo

Priprava: Povrch a parotesné zabrany musia byt udrziavané, suché, Cisté a bez prachu a mastnoty. Podklady nesmu
odpudzovat lepidla.

Paska ma velmi dobru priamu prilnavost na polyetylénové folie. V zavislosti od pouzitého rina mdze konec¢na prilnavost trvat az
24 hodin.

Aplikacia:

- Lepiace valCeky musia byt po cely ¢as chranené proti kontaminacii

- Lateralna ochranna fdlia musi byt cely €as na valCekoch. Tie vzdy skladujte v pdvodnej Skatuli.

- Odstrante abhezivny papier z pasky a prilepte polovicu na rdru a potom bez pnutia na blokovace pary / parotesnu bariéru.
V pripade prekryvania odlepte oddelovaci papier z pasky a nalepte ho bez zahybov a prehybov na parozabranu/parotesnu
bariéru a silno pritlacte.

Prekryvanie parozabrany/parotesnej bariéry minimalne 10 cm

Balenie
Sirka Objednavacia jednotka (ObJ) Obalova jednotka (OJ) Obj. kéd
60 mm 1 kotu€ 256 m 10 kotu€ov po 256 m D-25-1

Bezpecénostné opatrenia

Zvysky produktu mozno zlikvidovat ako zmesné plasty spolu s komerénym odpadom. Obaly (lepenka, félia) su cenné materidly,
a preto by mali byt odovzdané na recyklaciu.

Informacie o zaruke

Vy&Sie uvedené informacie a nasSe poradenstvo ohladom aplikacnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla nasich najlepsich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikacii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskdmania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamyslané procesy a Ucely. Aplikéacia, pouZzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zaklade nasich odporucani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou si mimo nasej kontroly, a preto su vyluéne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktoru sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke Uradného schvalenia, pouZivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase Vdeobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nage
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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